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TA-Reihe – die 3,5-Tonner

Die Lkw-Teleskop-Arbeitsbühnen der 
TA-Reihe zeichnen sich durch ihr ge-
ringes Gewicht bei hoher Stabilität aus. 
Erzielt wird dies durch die Verwendung 
von hochwertigen Materialien, wie Palfin-
ger betont. Die geringen Abstützbreiten 
ermöglichen das Arbeiten unter engen 
Platzverhältnissen. Durch die einfache Be-
dienbarkeit und hohe Zuverlässigkeit mei-
stern die TA-Bühnen alle Arbeitseinsätze 
souverän und sind, aufgebaut auf leichte 
Trägerfahrzeuge mit 3,5 t Gesamtgewicht, 
die idealen Geräte für Vermietunterneh-
men, so die Ansicht des Herstellers.

TKA-Reihe –  
die Kommunalbühnen

Dank des beweglichen Korbarms (K) 
können mit diesen Maschinen auch an-

Ziel fest im Blick

spruchsvollere Aufgaben gemeistert wer-
den. Ihre kurze Baulänge garantiert eine 
gute Wendigkeit. Der Einsatz von selbst-
zentrierenden Teleskop-Profilen und die 
nahezu wartungsfreien Gleitlagerstellen 
erhöhen die Wirtschaftlichkeit dieser Bi-
son-Hubarbeitsbühnen.

Auf Grund ihrer robusten Bauweise 
und der guten Geometrie sind die TKA-
Lkw-Arbeitsbühnen besonders für Einsät-
ze im Kommunalbereich geeignet.

TKA ... KS-Reihe –  
patentierte Technik

Diese Maschinen haben sicherlich 
einen großen Anteil zum Erfolg der Bison-
Hubarbeitsbühnen beigetragen. Eigent-
lich jeder in der Branche weiß, wofür das 
Kürzel „KS“ steht: Kurbelschwenktisch. 
Dieser sorgt nach Unternehmensangaben 
für eine Reihe von Vorteilen. So schwenkt 

die Arbeitsbühne beim Einsatz innerhalb 
der Fahrzeugbreite und weist keinen 
Überhang auf. Zudem ermöglicht diese 
patentierte Technik die hohen seitlichen 
Reichweiten. Schließlich wird durch den 
Kurbelschwenktisch die Fahrzeuglänge 
minimiert, da der Platz über dem Fahrer-
haus genutzt wird, was den Bühnen eine 
hohe Wendigkeit verleiht.

Neben dem guten Verhältnis von 
kurzer Bauweise und großer Arbeitshöhe 
tragen noch die stufenlos variable Abstüt-
zung und die automatische Aufstellnivel-
lierung zum Erfolg dieser Lkw-Arbeits-
bühnen bei.
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Aus dem Segment der 3,5 t-Klasse 
wird Bison Palfinger die TA 20 präsen-
tieren. Dabei handelt es sich um eine 
Maschine, die Palfinger schon vor der 
Übernahme Bisons konstruiert hatte. Der 
Teleskopausleger ist aus Aluminium ge-
fertigt. Ein Material, das viele italienische 
Hersteller verwenden, die mit diesen Ar-
beitsbühnen auch auf dem französischen 
Markt erfolgreich sind. Damit lässt sich 
möglicherweise auch die Wahl von Bison 
Palfinger, diese Maschine in Paris zu prä-
sentieren, erklären.

 Die TA 20 bietet 20 m Arbeitshöhe 
und wurde für den Aufbau auf Chassis 
mit einem Gesamtgewicht von bis zu 3,5 
t konstruiert. Die Arbeitsbühne ermöglicht 
einen maximalen seitlichen Arbeitsbe-
reich von 11 m bis 15 m. Bison Palfinger 
beschreibt die TA 20 als kostengünstige 
Arbeitsbühne mit hoher Stabilität. Ein 
weiteres technisches Ausstattungsmerk-
mal ist der Schwenkbereich von 2 x 90°.

Das zweite Ausstellungsstück aus dem 
Hause Bison Palfinger ist selbstverständ-
lich mit dem Kurbelschwenktisch ausge-
stattet: die TKA 47 KS. Aufgebaut ist diese 
Lkw-Arbeitsbühne auf Fahrgestellen mit 
einem zulässigen Gesamtgewicht von 24 
t. Die TKA 47 KS bietet 47 m Arbeitshöhe 
und einen maximalen seitlichen Arbeits-
bereich von 35 m bei 120 kg Korblast. Die 
maximale Tragfähigkeit gibt der Hersteller 
mit 400 kg an. Die kompakte Montage 
ermöglicht nach Unternehmensangaben 
eine optimale Fahrzeuglänge von 8,8 m 
– je nach verwendetem Trägerfahrzeug.
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Schon bei Bekanntgabe der Übernahme von Bison stematec durch die Palfinger AG wurde 
das Ziel europäischer Marktführer im Bereich Lkw-Arbeitsbühnen ausgegeben. Dieses 
Ziel hat Bison Palfinger nach wie vor im Auge und nutzt die Intermat 2006, um die Bison-
Hubarbeitsbühnen einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren. Zwei Maschi-
nen aus der umfangreichen Produktpalette wird Palfinger Frankreich in Paris vom 24. bis 
29. April auf ihrem Stand E6F-040 ausstellen.

Wird ebenfalls auf der Intermat in Paris zu sehen sein. Die Lkw-Arbeitsbühne TA 20 von Bison Palfinger. Aufgebaut ist die 
Maschine auf Fahrgestelle mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 t.� BM-Bild

Auch die TKA 47 KS schwenkt dank Kurbelschwenktisch innerhalb der Fahrzeugbreite.
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• Gestellung von Bedienpersonal für LKW Arbeitsbühnen bis 85 m
• Gestellung von Fahrern für Ihre Transportfahrzeuge
• Gestellung von Personal zur Erledigung von BVO‘s
• Auslieferung von LKW- und Anhänger-Arbeitsbühnen
• Überführungen




