
 Events

38 Bühnenmagazin   BM 32  |  August 2007

„Die ersten Monate gestalten sich 
bereits äußerst vielversprechend“, er-
läutert Udo Heinrich die gute Auftrags-
lage wenige Wochen nach Unterneh-
mensgründung. Mit Spannung erwartet 
das Team um Udo Heinrich nun die 
Teilnahmen an den Messen Platfor-
mers` Days und an der Agritechnica in 
Hannover.

Auf den Platformers` Days wird die 
Dieci Deutschland GmbH den Icarus 
40.17 präsentieren. Der Teleskopstapler 
mit starrem Oberwagen ist mit vorde-
ren Abstützpratzen ausgestattet. Mit 
ausgefahrenen Stützen bietet der Icarus 
40.17 2,5 t Tragkraft bei der maximalen 
Hubhöhe von 16,9 m und 600 kg Trag-
fähigkeit bei maximaler horizontaler 

Mit Spannung erwartete Teilnahme

Ausladung von 12,7 m. Die maximale 
Nutzlast beläuft sich auf 4.000 kg.

Ohne Stützen reduziert sich die ma-
ximale Hubhöhe auf 16,7 m, wobei noch 
eine Tragkraft von 700 kg zur Verfügung 
steht. Der Icarus 40.17 kann mit zwei 
unterschiedlichen Motoren geliefert 
werden. Zur Auswahl stehen zwei Ive-
co-Motoren mit 74 kW beziehungsweise 
94 kW. Die Motoren beschleunigen den 
Icarus 40.17 auf maximal 30 km/h. Auf 
Anfrage sind mit dem 94 kW-Motor je-
doch auch 40 km/h realisierbar.

Ein weiteres Ausstellungsstück in 
Hohenroda wird der Pegasus 35.16 sein. 
Dabei handelt es sich um einen Tele-
skopstapler mit drehbarem Oberwa-
gen, der sowohl vorne als auch hinten 

mit Stützen ausgestattet ist. Mit dem 
Pegasus 35.16 können Lasten von bis 
zu 2.000 kg auf eine Höhe von 15,7 m 
gehoben werden. Bei maximaler Reich-
weite von 13,35 m stehen immerhin 
noch 300 kg Tragkraft bereit.

Herzstück des Pegasus 35.16 ist 
der oben genannte 74 kW starke Ive-
co-Motor, der den Teleskopstapler auf 
maximal 40 km/h beschleunigt. Beide 
Maschinen verfügen über einen hydro-
statischen Antrieb, ein servogesteuertes 

2-Gang-Getriebe sowie Allradantrieb. 
Die Allradlenkung ermöglicht drei ver-
schiedene Lenkarten (4-Rad, Hunde-
gang und 2-Rad).

Die Dieci-Teleskopstapler können 
mit verschiedenen Anbaugeräten, wie 
unterschiedlichen Arbeitskörben, einer 
Gittermastverlängerung, einem Ausle-
ger mit Haken, einer Winde oder einem 
Haken für Gabelträgerplatten ausgestat-
tet werden.
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Im Mai ging die Dieci Deutschland GmbH unter der Leitung von 
Udo Heinrich an den Start. Der Generalvertrieb für die italie-
nischen Dieci-Teleskopstapler dient als Schnittstelle zur Mut-
terfirma. Eine erste, viel beachtete Präsentation der Dieci 
Deutschland GmbH mit äußerst positiven Rückmeldungen gab 
es nach Unternehmensangaben bereits auf der bauma in Mün-
chen.

Die Dieci Deutschland GmbH wird auf 
den Platformers` Days sowohl ein 
Icarus-Modell …

… als auch einen Pegasus-Teles-
kopstapler ausstellen. BM-Bild
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Rund 12% der Mitarbeiter arbeiten 
an Entwicklungs- und Engineeringauf-
gaben zur Erweiterung des Produkt-
programms mit neuen Technologien, 
Verfahren und Materialien.

Die Innovationskraft zeigt sich am 
25%igen Umsatzanteil, der bei tecsis 
mit Produkten erzielt wird, die maximal 
zwei Jahre im Markt sind. Kompatibilität 

Um Kraft, Druck, Temperatur,  
Schalten und Service …
… geht es auf dem tecsis-Stand auf den Platformers` Days. In seiner Unternehmensgeschichte 
hat die tecsis GmbH nach eigenen Angaben immer neue Bereiche der Mess- und Sensortechnik 
erschlossen und innovative Lösungen realisiert.

und Austauschbarkeit stellt man dabei 
durch das System- und Modulprinzip 
sicher.

Erst kürzlich stellte der Geschäfts-
bereich Kraft ein neues Prüfset für 
Schweißzangen vor. Das neue Prüfset 
von tecsis ermöglicht es, die Elektro-
denkräfte von Punktschweißeinrichtun-
gen zu überprüfen. Das robuste Set 

besteht aus Kraftaufnehmer und Anzei-
geeinheit.

Zur Prüfung der Kräfte wird der 
Kraftaufnehmer zwischen die Elek-
troden gehalten, wobei die konkaven 
Krafteinleitungsflächen den Kraftauf-
nehmer zentrieren. Fahren die Schweiß-
elektroden zusammen, kann die Größe 
der anliegenden Kraft am Anzeigegerät 
abgelesen werden. Der Kraftaufnehmer 
ist als Scherkraftaufnehmer ausgeführt. 
Er ist unempfindlich gegen Querkräfte 
und Momente und ist dadurch einfach 
in der Handhabung. 

Das Prüfset verfügt über einen 
Messbereich von 0 kN bis10 kN. Das 
Ausgangssignal wird über ein Kabel 

zum Anzeigegerät geführt, das den 
Kraftaufnehmer auch mit der Betriebs-
spannung versorgt. Alternativ kann die 
Versorgungsspannung auch von einer 
SPS abgenommen werden.

In dem Kraftaufnehmer sind die 
bewährten Dünnfilmsensoren von tec-
sis implantiert. Der 7 mm-Sensor, der 
über eine temperaturkompensierte 
Wheatstonesche Brücke verfügt, wird 
mittels Laser eingeschweißt. Dank der 
atomaren Verbindung zwischen Stahl 
und Dehnungsmessstreifen ist er sehr 
robust, kriechfrei und langzeitstabil, so 
tecsis abschließend.
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Der Geschäftsbereich Kraft der tecsis GmbH hat ein neues Prüfset für Schweißzangen 
vorgestellt.
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