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Komplettprogramm vorgestellt

Arbeitsbühnenverkauf & -service sowie Maschinenkontrolle – das alles bietet die ELS (Euro Lift System) AG. Über 
das umfangreiche Angebot informierte ELS auf ihrem Stand auf den Platformers’ World/CeMAT. ELS vertreibt in 
Deutschland die Arbeitsbühnen des französischen Herstellers ATN sowie die von Hy-Brid Lifts Europe. Selbstver-
ständlich informierte das Unternehmen auch über das eigene Telematiksystem.

Auf der CeMAT/Platformers’ 
World präsentierte ELS zwei 
ATN-Maschinen und drei Hy-
Brid-Lifte. In Hannover vor Ort 
war die Gelenkteleskop-Arbeits-
bühne Zebra 12 von ATN. Als 
Vorteile der Zebra 12, die 12,2 m 
Arbeitshöhe bietet, benennt der 
Hersteller die außergewöhnlich 
hohe Reichweite von 8,5 m. Fer-
ner wird die hohe Bodenfreiheit 
und Fahrgeschwindigkeit, die 
Proportionalsteuerung, die ein-
fache Wartung dank integriertem 
Diagnosegerät sowie die Ausle-
gung für eine intensive Nutzung 
betont.

Die Hubarbeitsbühne Zebra 12 
ist serienmäßig mit Lastmo- 
mentbegrenzung, Anschlagringen, 
Tankanzeige an der Plattform, das 
schon erwähnte integrierte LCD-
Diagnose-Farbdisplay, Allradan-
trieb und pannensicherer Berei-
fung. Bessere Geländegängigkeit 
gewährleistet die optionale Pen-

delachse. Ferner kann die Ma-
schine zusätzlich mit einem 
GPS-System für die geografische 
Ortung und Ferndiagnose ausge-
stattet werden. Weitere Optionen 
sind eine 220-V-Steckdose oder 
ein Druckluftanschluss an der 
Plattform.

Ebenfalls in Hannover vor Ort 
war die Mastbühne auf Raupen-
fahrwerk Piaf 810. Das Raupen-
chassis in Verbindung mit dem 
Elektroantrieb bietet verschie-
dene Vorteile. Durch die geringe 
Bodenbelastung durch die Rau-
pen können empfindliche Böden 
befahren werden und dank Elek-
troantrieb sowohl im Innen- als 
auch im Außenbereich. Damit bei 
Inneneinsätzen keine hässlichen 
Spuren hinterlassen werden, 
verfügt die Maschine über nicht 
markierende Gummiraupen. 
Der Raupenantrieb meistert aber 
auch bei Außeneinsätzen schwie-
rigeres Gelände. Da die beiden 

Raupen gegenläufig verfahren 
können, bietet die Piaf 810 einen 
Null-Wenderadius und hohe Ma-
növrierfähigkeit.

Die hydraulische Steuerung 
der Piaf 810 erfolgt über einen 
4-Wege-Joystick – lenken links/
rechts und fahren vorwärts/
rückwärts. Der Turm stellt einen 
Drehbereich von 2 x 110° bereit, 
wodurch laut Hersteller die Ef-
fizienz der Arbeitsbühne erhöht 
wird. Zur seriellen Ausstattung 
zählt beispielsweise ferner eine 
Entladeanzeige mit Abschaltvor-
richtung bei 80 %, sodass die ma-
nuelle Notpumpe nicht wegen zu 
schwacher Batterien zum Einsatz 
kommen muss, eine Schrägla-
geanzeige mit Alarmvorrichtung, 
eine Kippsicherung sowie ein 
Überlastalarm.

Optional können bei der Piaf 
810 eine Druckluftleitung und 
eine 220-V-Steckdose plus FI-
Schutz zum Einsatz kommen. 

Zur erhöhten Sicherheit trägt die 
optionale Abschaltung der Bewe-
gungen bei, wenn die Bühne die 
erlaubte Schräglage von 5° über-
schreitet.

Sicher arbeiten in bis  
zu 6,1 m Höhe

Drei Klein-Scheren von Hy-
Brid Lifts hatte ELS mit zu den 
Platformers’ World gebracht. Die 
Arbeitsbühnen sind insbeson-
dere für Instandhaltungs- und 
Wartungsarbeiten im Innenbe-
reich konzipiert. Die ausgestellten 
Maschinen bieten 4,27 m, 4,87 m 
und 6,1 m Arbeitshöhe.

Die P830CE mit lediglich 360 
kg Eigengewicht wird manuell 
verfahren und ermöglicht Ar-
beiten in bis zu 4,27 m Arbeits-
höhe durchzuführen. In Trans-
portstellung misst die P830CE 
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gerade einmal 1,72 m Höhe,  
1,19 m Länge und 0,76 m Breite. 
So kann die Hubarbeitsbühne 
auch in Aufzügen transportiert 
werden. Mit fast 227 kg Tragkraft 
bietet die Klein-Scherenbühnen 
ausreichend Kraftreserven, um 
Mensch und Material in die Höhe 
zu befördern.

Die beiden weiteren gezeigten 
Modelle 1030CE und 1430CE 
sind mit einem Elektroantrieb 
ausgestattet, der es ermöglicht 
mit den Arbeitsbühnen im ein-
gefahrenen Zustand eine Ge-
schwindigkeit von 0,89 m/s zu 
erzielen. Bei beiden Maschinen 
kann die 0,64 m x 1,52 m große 
Plattform auf 2,28 m mittels Aus-
schub verlängert werden. Auf 
dem Ausschub stehen dann noch 
113,4 kg Nutzlast zur Verfügung.

Ohne Plattformausschub kön-
nen mit der Hy-Brid 1030CE 
340,2 kg und mit der 1430CE 304 
kg in die Höhe befördert werden. 
Mit der 1030CE können Arbeiten 
bis in 4,87 m Höhe und mit der 
1430CE in bis zu 6,1 m ausge-
führt werden. Mit einem Eigen-

gewicht von 751,5 kg kann auch 
die 1030CE noch in vielen Fahr-
stühlen befördert werden.

Jederzeit Kontrolle über 
den Fuhrpark haben

Das Telematiksystem von ELS 
ist in vier Ausbaustufen erhält-
lich – Basic, Advanced, Profes- 
sional und Professional Plus. Alle 
vier Module verfügen über vier 
digitale Eingänge, eine Span-
nungsversorgung von 6 bis 60 V, 
ein IP 65 Gehäuse, zwei poten-
zialfreie Anschlüsse, Schnell-
wechselstecker, automatische 
Datenübertragung und perma-
nenten Datenabruf. Das Advan-
ced-System ist zusätzlich noch 
mit einem analogen Eingang 
ausgestattet. Die beiden Profes-
sional-Varianten verfügen noch 
über zwei analoge Eingänge so-
wie zwei digitale Ausgänge. Fer-
ner ist bei den beiden Systemen 
eine Fernabschaltung und die 
Positionsbestimmung möglich. 

Während beim ELS-Professional 
Tracking und GEO-Fencing noch 
optional sind, gehört dies bei der 
Plus-Variante zur Serie.

Ist das Telematiksystem mit 
GPS ausgestattet, behält der An-
wender jederzeit Überblick über 
seinen Maschinenpark. Es ist 
möglich, die Maschine bei Bedarf 
zu orten oder sich die wichtigsten 
Daten automatisch zusenden zu 
lassen. Mit dem GEO-Fencing 
kann ein Bereich festgelegt wer-
den, in dem sich die Maschine 
bewegen darf. Verlässt die Ma-
schine diesen vordefinierten Be-
reich, erhält beispielsweise der 
Arbeitsbühnenvermieter eine 
Alarmmeldung.

Beim Tracking kann die Ma-
schine oder das Fahrzeug online 
verfolgt werden. Es kann jederzeit 
die Fahrstrecke eingesehen und 
sogar rückwirkend dargestellt 
werden. Ein Beispiel für die On-
line-Diagnose ist die Tanküber-
wachung. Der Vermieter kann 
jederzeit die Füllstände der Fahr-
zeuge kontrollieren und dadurch 
Missbrauch vermieden. � BM

Euro Lift System (ELS) mit Geschäfts-
führer Rainer Wrobel war auf den 
Platformers’ World mit Maschinen 
des französischen Herstellers ATN und 
mit Arbeitsbühnen von Hy-Brid Lift 
vertreten.

“OK
Innovation ist lebensnotwendig,
aber bei Manitou haben  
technische Errungenschaften 
stets einen praktischen
Nutzen, der meinem Team 
weiterhilft! “

 NEUHEIT

160 ATJ+
Die Maschine 160 ATJ+ setzt 
Maßstäbe auf Ihren Baustellen.  
400 kg Tragfähigkeit, 2,30 Meter 
Arbeitskorb, außergewöhnlich 
geländegängig, 4 Radantrieb  
und 4 Radlenkung.

Wenden Sie sich an Ihren zuständigen MANITOU-Händler unter:  www.manitou.com 
Mit freundlicher Unterstützung folgender Händler:

Am Bahnhof 32  
49429 Visbek - Rechterfeld 
Tel.:+49 (0)4445 / 96 21 - 0 
www.rebo.de

Rolf-Uhrmacher-Allee 1  
21435 Stelle
Tel.:+49( 0) 4174-2011 
www.uhrmacher-deutschland.de

Grotrian-Steinweg-Straße 4  
38112 Braunschweig
Tel.: +49(0) 531 / 310 12 - 0 
www.hfh-herbst.de
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