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PLATFORMERS’ WORLD/CeMAT NACHBERICHT

Millionenauftrage dank
innovativer Neuheit

Feierte in Hannover Weltpremiere:
der Steiger T 330 von Ruthmann. BM-Bild

[

Auf der CeMAT, die vom 2. — 6. Mai 2011 in Hannover stattfand, hat der Lkw-Arbeitsbiihnen-Spezialist Ruthmann
nach eigenen Angaben Auftrige in Millionenhohe abgeschlossen, auch dank der iiberaus erfolgreichen Weltpre-
miere seines neuen Steiger’s T 330.

Bereits vor Veroffentlichung
des Prototyps hatte Ruthmann
eigenen Angaben zufolge einen
betrichtlichen Auftragseingang
fiir den T 330 verbuchen konnen.
So wurde dann auch der Premie-
ren-Steiger auf den Platformers’
World in Kundenfarbe und -be-
schriftung présentiert. Aufgebaut
ist der T 330 auf Tragerfahrzeuge
mit einem zuldssigen Gesamtge-

Geschdftsfiihrer Wolfgang
Dahms (links) von Dahms
OHG in Hannover und Chris-
tian Ross, Gebietsverkaufslei-
ter fiir Norddeutschland von
Ruthmann auf der CeMAT/
Platformers’ World in Han-
nover.
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wicht von 7,49 t. Im Einsatz bietet
die Weltneuheit 33 m Arbeitsho-
he und maximale seitliche Reich-
weite von 21,2 m bei einer Trag-
fahigkeit von 100 kg.

Bis zu einer seitlichen Reich-
weite von etwa 17 m steht dem
Anwender die maximale Trag-
fahigkeit von 320 kg zur Verfii-
gung. Flexibilitit und leichtes
Positionieren zum Arbeitsfeld
verleiht der 185° Riissel-Dreh-
winkel (Korbarm) sowie die hy-
draulische Korbdrehung von 2 x
90°. Zur leichten Bedienung der
Lkw-Arbeitsbithne tragen auch
Einfahr-/Aufstellautomatik und
Memoryfunktion - zum Spei-
chern einer Position am Arbeits-
objekt - bei.

Beim neuen Steiger T 330
kommt eine Vielfach-Kantpro-
fil-Auslegertechnik aus hoch-
festem Feinkornstahl mit starrem
Turmteil, das beim Schwenken
im Fahrzeugprofil bleibt, zum
Einsatz. Das Informations- und
Diagnosedisplay - auch im Korb
- versorgt den Bediener jederzeit
mit den wichtigsten Informati-
onen. In Transportstellung misst
der Steiger T 330 eine Bauhohe
von 3,56 m sowie eine Baulidnge
von lediglich 8,79 m bei einem
Radstand von 3,9 m.

Neu ist beim Ruthmann Stei-
ger T 330 auch das Korb-Kon-
zept. Optimierungen
bieten den Einsatzkriften viel
Platz und uneingeschrinkte Be-
weglichkeit bei einer Tragfihig-
keit von 320 kg fiir bis zu 3 Per-
sonen plus Werkzeug/Material.
Die verwendeten Quadratrohr-
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profile gewidhrleisten noch mehr
Stabilitit des Korbes. Auflerdem
sind die serienmiflig eingebaute
Korb-Reinigungsklappe, -Werk-
zeugablage und Bordwand im
alltdglichen Gebrauch sehr prak-
tisch. Mit einer robusten, hydrau-
lischen Korbdrehvorrichtung von
2 x 90° und einem Schwenkbe-
reich des Riissel’s von 185° ist der
T 330 ein iberzeugendes Gerit
mit einem hohen Grad an Beweg-
lichkeit auch unter schwierigen
Einsatzverhédltnissen, wie Ruth-
mann betont.

Die variable Horizontal-/
Vertikal-Abstiitzung in  Stahl-
ausfithrung (fiir Abstiitzung im
Fahrzeugprofil, einseitig oder
komplett) gepaart mit der 5° Auf-
stellneigung (mit automatischer
Reichweitenbegrenzung fiir das
Abstiitzen an Hanglagen) sind
ideal hinsichtlich Handhabung
sowie Arbeits- und Verkehrssi-
cherheit. Das sind wichtige Fak-
toren, bei immer schwieriger

werdenden Verkehrssituationen
an Einsatzorten in Ballungsge-
bieten und Grofstidten. Durch
die Moglichkeit, gleichzeitig He-
be-, Schwenk- und Teleskopbe-
wegungen ansteuern zu konnen,
verfiigt der T 330 iiber enorme
Arbeitsgeschwindigkeiten.

Eine Erfolgsstory
nimmt weiter
ihren Lauf

Beim Debiit der Platformers’
World auf der CeMAT in Hanno-
ver konnte Ruthmann bereits am
ersten Messetag tolle Erfolge ver-
buchen. So orderte die AB Dahms
OHG, die in und um Hannover
Arbeitsbithnen, Baumaschinen,
Krane und Gabelstapler vermie-
tet, einen Steiger TB 270.

Mit 27 m Arbeitshohe und
14,8 m Reichweite avanciert der
TB 270 nach Herstellerangaben
zum ,,Arbeitshohenweltmeister
in der Klasse der Lkw-Arbeits-
bithnen mit 3,5 t zuldssigem Ge-
samtgewicht und darf natiirlich
im erstklassigen Vermietpool der
Dahms OHG nicht fehlen.
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