Integriertes Arbaliisbiiinenkonzept

Wird von Teupen auf der Apex in Maastricht prdsen-
tiert: der neue LEO18GTplus.

Der Gronauer Hersteller von Arbeitsbiihnen, die Teupen Maschinenbau GmbH, prasentiert auf der Apex 2011 in
Maastricht mit vier neuen Modellen ihr integriertes Biihnenkonzept. Dabei handelt es sich um die Erweiterung
der bewdhrten LEO-Serie sowie um die neue Anhangerbiihne Gepard13GT und eine Neuprodukt im 3,5 t Lkw-

Bereich, den EuroB18GT.

Teupen wird mit zwei neuen
LEOs nach Maastricht anreisen.
Mit den neuen Premiumgeriten
definiert Teupen nach eigenen
Angaben die perfekte Mischung
aus Qualitit, Anwenderfreund-
lichkeit, Leistungsfihigkeit und
Sicherheit neu. Die beiden neuen
LEOs sind dabei die konsequente
Weiterentwicklung der vorhan-
denen Modelle. Der LEO15GT-
plus 16st den LEO 15GT ab,
wihrend das vorhandene Grund-
modell LEOI8GT neben dem
neuen LEO18GTplus weiterlauft.
Durch ein neues Abstiitzsystem
und durch den neuen beweglichen
Korbarm haben beide Maschinen
nun eine laut Teupen spektakulére
Hohen- und Reichweitenleistung.
Bei vollen 200 kg Korblast erreicht
der LEO15GTplus 15,5 m Arbeits-
hohe und 7,9 m seitliche Auslage,
der LEO18GTplus 18,5 m Arbeits-
hohe und 8,5 m Seitenauslage.

Der neue EuroB18GT ist par-
allel zum neuen LEO18GTplus
entstanden und nutzt ab Dreh-
kranz die gleiche innovative Biih-

32

Integriertes Konzept fiir mehr Wirtschaftlichkeit
und Effizienz beim Kunden

nentechnik. Er erreicht 18,8 m
Arbeitshéhe und 8,5 m seitliche
Reichweite bei 200 kg Korblast
im gesamten Arbeitsbereich. Bei
3.240 kg Gesamtgewicht und nur
2,35 m Durchfahrtshohe bietet
Teupen eine leichte und kom-
pakte Bithne mit der bekannten
einfachen Bedienung und der be-
wihrten Teupen Sicherheitstech-
nik an. Uber die herausnehmbare
Kabelsteuerung kann die Bithne
zentral vom Korb aus oder per
Steckverbindung
bedient werden - eine zusétzliche

zum Chassis

Bodensteuerung wird so unnétig.
Weiterhin bietet der EuroB18GT
automatische Abstiitzung und
Schwenken im Fahrzeugprofil,
sodass sich der Anwender auf
seine Arbeit in der Hohe konzen-
trieren kann. Auch bei der neuen
Anhingerbithne  Gepard13GT
wurde bewidhrte Technologie wei-

terverwendet. Auf einem robusten
Chassis wurde die Bithnentech-
nik des erfolgreichen LEO13GT
installiert und bietet so standard-
miflig eine Abstiitzautomatik,
einen abnehmbaren Arbeitskorb
und die beliebte herausnehmbare
und einfach bedienbare Steue-
rung mit nur zwei Joysticks fir
intuitive Handhabung. Zusitzlich
zum Hauptantrieb, der 24 V Batte-
rieeinheit mit Ladefunktion, sind
ein Honda- oder ein Elektromo-
tor verfiigbar. Der Reibradantrieb
ermoglicht einfaches Verfahren
der Bithne am Einsatzort. Der
Gepard13GT erreicht 12,8 m Ar-
beitshohe und 6,05 m Reichweite
bei nur 1.450 kg Gewicht und ge-
ringsten Transportmaflen, wie der
Hersteller betont.

Teupen verfolgt mit der Inte-
gration seiner bewidhrten Biih-
nentechnologie in den Anhin-

ger- und Lkw-Bereich den - mit
der Einfithrung des erfolgreichen
LEO13GT begonnenen - Kurs,
im Arbeitshohenbereich zwischen
13 und 18 Metern das attraktivste
Preis-Leistungsverhiltnis
bieten. ,Nachdem wir die gesamte
Produktion nach Deutschland
verlagert haben, konnen wir jetzt

anzu-

durch einen moglichst hohen
Grad an Baugruppen- und Kom-
ponentengleichheit unseren ho-
hen Qualitits- und Sicherheits-
anspruch unvermindert auch im
Anhinger- und 3,5-Lkw-Segment
fortfithren®, sagt Michael Wotsch-
ke, Geschiftsfilhrer der Teupen
Gruppe.

Da besonders im Handwerk
und bei Vermietern Wirtschaft-
lichkeit eine grofle Rolle spielt,
ist laut Wotschke ein weiterer
entscheidender Vorteil des ein-
heitlichen Biithnenkonzeptes die
gesteigerte Effizienz direkt beim
Kunden: ,,Das gleiche hochwertige
Arbeitsbithnendesign mit gleicher
Steuerung und Bedienkomfort
kann im gesamten Fuhrpark ein-

Biihnenmagazin BM Nr. 55 | 2011



gefiihrt werden. Das bedeutet, der
Bediener wird am Teupen Lift-
konzept geschult und kennt sich
mit den Bithnen aus ob auf dem
Anhinger, der Kette oder auf dem
Lkw. Der gleiche Vorteil entsteht
so natiirlich auch bei Wartung,
Service und Ersatzteilen.“

Fuzzy IV: Steuer- und
Regeleinheit der
ndchsten Generation

Einfachste Bedienbarkeit, Zu-
verldssigkeit und sanfte Bithnen-
bewegungen - diese Vorziige von
Teupen-Arbeitsbithnen sind An-
wendern laut Hersteller lange be-
kannt. Mit der Weiterentwicklung
seiner Steuer- und Regeleinheiten
geht Teupen mit der neuen ,,Fuzzy
IV“jetzt noch einen Schritt weiter.

Zusdtzlich zu einer noch
feineren Optimierung und Kali-
brierung der Bithnenbewegungen

auf der Steuerkarte erlaubt die

Einfachheit

neue Steuerkonsole wihrend der
Bedienung die Abfrage aller Ma-
schinenfunktionen mittels gro-
flem, auch bei Sonne gut ables-
barem Display - sinnvoll, iiber-
schaubar und funktional.

Im Kettenfahrbetrieb und bei
der Abstiitzung werden Infor-
mationen zu Neigungsbereichen,
Stiitzenverriegelung, Bodendruck
und  Abstiitzvarianten grafisch
angezeigt. Wahrend des Biih-
nenbetriebs werden alle in der
jeweiligen Situation zur Auswahl
stechenden  Bithnenbewegungen
dargestellt. Zusitzlich gibt es In-
formationen iiber das Erreichen
der Lastgrenze, die Uberschrei-
tung der Korblast, das Ansteuern
der Transportposition und die
Endbereiche der Schwenkwinkel.

Auf der APEX 2011 in
Maastricht zeigt Teupen die neue
Steuerungstechnik in der be-
liebten 25 Meter Bithne LEO25T-
plus, zu sehen im Auflenbereich
der Messe auf Standnummer
2130.
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Der wichtigste Planungsgrundsatz
flr unsere Hebebiihnen ist:

die Einfachheit.

Leichte Bedienung und Instandhaltung;
Sicherheit, Zuverlassigkeit
und langfristige Werterhaltung.

Wenn das keine Innovation ist.
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Besuchen Sie uns auf der APEX

Héndler fiir DE & AT: Rothlehner Arbeitsbithnen GmbH // info@rothlehner.de // Tel. +49 (0) 8724 96010
Héndler fiir CH: UP AG // info@upag.ch // Tel. +41 (0) 44 763 40 60
GSR SpA // Via Lea Giaccaglia, 5 // 47924 Rimini (RN) - Italy // Tel. +39 0541 397811 // sales@gsrspa.it // www.gsrspa.it

APEX Vorbericht
- —'_r'

o

&

M

3 = I o
= = == U ™ ¥

Fuzzy IV: So lautet die neue Generation an Teupen Steuer- und Regeleinheiten.
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