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Kurvige Einfahrt erfordert Spezial-
Arbeitsbühne für Glasreinigung
Die Reinigung des Forums in der DZ Bank in Berlin stellte das Team Berlin-Mitte der bundesweit tätigen mateco AG 
vor neue Herausforderungen, denn eine Arbeitsbühne mit 12 m Arbeitshöhe und 8 m seitlicher Reichweite sollte 
aufgestellt werden.

Erschwert wurde die Ein-
bringung durch eine minimale 
Durchfahrtsbreite von nur 1 m 
und zwei sehr engen Kurven. 
Ausgewählt wurde die Spezial-
Arbeitsbühne vom Typ XT 219 E, 
denn die Gerätebreite dieser Ma-
schine beträgt nur 90 cm.

Um mit diesem Gerät in voller 
Länge die Einfahrt zu meistern, 
haben mateco-Techniker das Ge-
rät geteilt. Der Teleskopausleger 
wurde abgenommen und Un-
terwagen und Ausleger wurden 
separat eingebracht. Zusätzlich 
wurde ein Transportwagen ge-

baut, auf dem der Teleskopausle-
ger transportiert werden konnte. 
Mittels eines mobilen Portalkrans 
wurde der Ausleger abgenommen 
und wieder aufgesetzt. Mit dieser 
Umrüstung steht nun eine Gerät-
schaft zur Verfügung, die auch in 
kompliziertesten Bereichen ein-
gesetzt werden kann.

Höchst beeindruckt zeigten 
sich Verantwortliche der DZ 
Bank Berlin von dieser außerge-
wöhnlichen und doch gleichzei-
tig sicheren wie effektiven Zu-
gangsproblemlösung.

Wenn es mal eng wird: die geteilte 
Spezial-Arbeitsbühne XT 219 E von 
mateco.

Nach der Bühnenmontage kann die 
Glasreinigung beginnen.

Es wird zusammengefügt, was zu-
sammengehört: Unterwagen und 
Teleskopausleger der Arbeitsbühne.




