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SAIE  NAchbericht

Neue Lkw-Bühne auf 6-Tonner  
vorgestellt
Auf der SAIE 2010 stellte der italienische Arbeitsbühnen-Hersteller mit der Lkw-Bühne DT 21 ein neues Bühnen-
konzept auf 3,5-t-Chassis vor. Auf der diesjährigen SAIE übertrug der Hersteller dieses Konzept auf ein 6-t-Träger-
fahrzeug und präsentierte die DT 30 in Bologna.

Insgesamt stellt Cela seinen 
Anwendern zwei DT-Maschinen 
auf 6-t-Fahrgestell zur Verfü-
gung: die DT 28 sowie die neue 
DT 30. Alle DT-Lkw-Arbeitsbüh-
nen weisen gewisse Gemeinsam-
keiten auf. So ragt der Bühnen-
aufbau in Transportstellung nicht 
über die Fahrerkabine hinaus 
und besteht bei der DT-Serie aus 
zwei Teleskopauslegern, die über 
ein Gelenk miteinander verbun-
den sind. So kann mit der DT 
30 in einer Höhe von 16 m noch 
horizontal bis zur maximalen 
Reichweite von 15,5 m gearbei-
tet werden. Die Anbringung des 
Drehkranzes am Heck ermöglicht 
dem Anwender, die Arbeitsbühne 
sehr nah am Objekt zu platzieren.

Dank des langen oberen Aus-
legers können sogar Arbeiten bis 
7 m unter Flur durchgeführt wer-
den. Für flexibles Positionieren in 
der Höhe ist der Arbeitskorb der 
DT 30 mit einem Drehbereich 
von 2 x 90° ausgestattet. Ferner 
kann die Hubarbeitsbühne mit 
einem Kranhaken versehen wer-
den. Ebenso ist der Einsatz einer 
Kranwinde möglich. Mit der elek-
trischen Proportionalsteuerung 
können der Unter- oder Oberarm 
gleichzeitig ausgefahren werden, 
sodass der Einsatzort in der Höhe 
schnell erreicht werden kann.

Zur Serienausstattung zählen 
die horizontal-vertikalen Stützen. 

Dabei stehen ganz verschiedene 
Abstützvarianten zur Verfügung. 
Beidseitig schmal oder breit so-
wie einseitig schmal und einseitig 
breit. Jedoch kann auch auf einer 
Seite beispielsweise die vordere 
Stütze innerhalb des Fahrzeug-
profils bleiben während die hin-
tere Stütze voll ausgefahren ist. 
Da wo schmal abgestützt wird, 
reduziert sich in einem bestimm-
ten Arbeitsbereich die Reichweite 
auf 9,5 m. Die volle Reichweite 
von 15,5 m steht jedoch uneinge-
schränkt nach vorne und hinten 
zur Verfügung. � BM

... die Cela Lkw-Arbeitsbühne DT 30.	�  BM-Bild

Feierte auf der SAI in Bologna Premiere ...




