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Premiere für neue  
Raupen-Arbeitsbühnen-Serie
Auf der Bauma 2013 wird der italienische Hersteller Hinowa S.p.A. die ersten beiden Modelle der neuen Raupen-
Arbeitsbühnen-Serie Performance IIIS präsentieren. Bei der neuen Reihe Performance IIIS handelt es sich laut  
Hinowa um ein komplett neues Konzept. Als Ergebnis dreijähriger Studien und Entwicklungen vereine das  
Konzept zahlreiche Eigenschaften in sich, welche die Voraussetzungen haben, einen neuen Marktstandard  
in der Maschinenkategorie dieses Höhensegments vorzugeben.

Die Hauptneuheit der neu-
en Performance IIIS Serie ist die 
Korblast von 230 kg, wobei die 
Sicherheit beim Verhältnis Nutz-
last/Maschinengewicht beibehal-
ten wird. Die Korbnutzlast von 
230 kg gilt im gesamten Arbeits-
bereich, was die Maschine äußerst 
vielseitig macht. Gleichzeitig sind 
die Modelle Performance IIIS mit 
ihren 17 m/20 m Arbeitshöhe 
ideal für Leihfirmen in ganz Eu-
ropa. Dank des Pantograph Ge-
lenk Hubsystems wird ein verti-
kaler Fassaden-Gang ermöglicht, 
sodass mit hoher Einfachheit und 
Präzision parallel zur Fassade ge-
arbeitet werden kann. Die neue 
Performance Hydraulikanlage ist 
mit Bauteilen der letzten Gene-
ration ausgerüstet, wodurch die 
Arbeitsbewegungen beschleunigt 
und optimiert werden.

Kompakt, leistungsstark und 
äußerst produktiv, so beschreibt 
Hinowa die neue Arbeitsbühnen-
Reihe. Die Hinowa Performance 
IIIS finden tagtäglich bei Höhen-
arbeiten in den unterschiedlichs-
ten Bereichen Anwendung: in 
der Baumbeschneidung, bei Bau-  
und Wartungsarbeiten im Allge-
meinen und dank der verschie-
denen Motorarten sowohl bei 
Innen- als auch bei Außeneinsät-

zen. Dafür können die Maschinen 
mit entsprechenden Antriebs-
systemen ausgestattet werden. 
Bei den Verbrennungsmotoren 
stehen ein Honda-Benzin- bezie-
hungsweise ein Hatz Dieselmotor 
zur Auswahl. Für Inneneinsätze 
stehen ein AC-Motor (110 V bis 
230 V) oder ein Lithium-Ionen 
Akkupack zur Verfügung. Der 
Hondamotor ist mit automati-
scher Umdrehungszahlkontrolle 
ausgestattet, die maximale Effi-
zienz sowie niedrige Emissionen 
und geringen Verbrauch gewähr-
leistet. Zu den Ausstattungsmerk-
malen des Hatz-Diesels zählt das 
Autorev-System mit automati-
schem Beschleuniger für maxi-
malen Arbeitskomfort.

Die Modelle der Serie Perfor-
mance IIIS zeichnen sich nach 
Herstellerangaben durch hohe 
Funktionalität aus und sind un-
ter Beibehaltung der Benutzer-
freundlichkeit mit modernster 
Technologie ausgestattet. Die 
Gelenkstruktur aus besonders 
widerstandsfähigem Stahl bietet 
hervorragende Stabilität während 
des Gebrauchs. Alle Bauteile wur-
den mit Sorgfalt ausgewählt, um 
auch bei intensiver Arbeitsbelas-
tung von großer Dauer zu sein.

Die langfristige strukturelle 
Robustheit wurde direkt in der 
Hinowa R&D Abteilung durch 
zyklische Tests überprüft. Fett-
freie Buchsen aus Glasfaser ga-
rantieren lebenslange Dauer, 
ohne je geschmiert werden zu 
müssen. Dies führt mittel-  und 
langfristig zu Zeit- und Gelder-
sparnis.

Der neue Performance-Korb-
arm gewährleistet ein ständiges 
Arbeiten mit zwei Bedienern mit 

Werden auf der Bauma in München internationale Premiere feiern: die Lightlift 17.75 …

Leistungsdaten

Lighlift 17.75 Lighlift 20.10

Max. Arbeitshöhe 17,06 m 20 m

Max. seitliche Reichweite 7,5 m 9,7 m

Max. Korblast 230 kg 230 kg

Transportlänge 4,52 m 5,01 m/4,5 m 
(ohne Korb und gedrehter Halterung

Transporthöhe 2 m 2 m

Transportbreite 798 mm/1086 mm 795 mm/1095 mm

Abmessungen Korb (mm) 1335 (L) x 690 (B) x 1100 (H)

Max. Steigvermögen 16°/28,7%

Gesamtgewicht 2230 kg 2880 kg (mit Benzinmotor)
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… sowie die Lightlift 20.10 der neuen Performance IIIS-Reihe.

einem maximalen Gewicht von 
230 kg. Dies steigert die Produk-
tivität, da die Bediener alle not-
wendigen Geräte im Korb mitbe-
fördern können.

Die Steuerung der Abstützau-
tomatik, Armbewegung und Rau-
penfortbewegung wird einfach 
und bequem über die Perfor-
mance IIIS-Fernbedienung aus-
geführt. Ein praktisches Display 
liefert dem Bediener wichtige 
Informationen. Zusätzlich wurde 
das System um neue Parameter 
erweitert: Das Service-Symbol 
weist den Bediener darauf hin, 
wann die Maschine gewartet wer-
den muss. Über das Download-
Symbol kann die jeweils letzte 
für die Maschine verfügbare 
Softwareversion über das integ-
rierte Modem vom Bediener he-
runtergeladen werden. Dank des 
RAHMino Systems ist eine konti-
nuierliche Remote Überwachung 
der Maschine möglich, wodurch 
der Kundendienst eine komplette 
Online Diagnose erstellen kann.

Über das innovative Auto2S-
peed Antriebssystem der Light-
lift 17.75 Performance IIIS wird 
eine optimale Fortbewegungsge-
schwindigkeit von 3,5 km/h er-
reicht, um schnell von einem Ort 
zum anderen zu gelangen. Die 
Lightlift 20.10 Performance IIIS 
ist hingegen mit einem Dreifach 
Antrieb ausgerüstet und erreicht 
eine maximale Fortbewegungs-
geschwindigkeit von 3,0 km/h. 
Darüber hinaus ist die Maschine 
mit einer Neigungskontrolle aus-
gerüstet, sodass sie bei extremen 
Bedingungen automatisch ver-
langsamt – sehr zum Vorteil der 
Sicherheit des Bedieners.

Gezeigt werden die beiden 
neuen Raupen-Arbeitsbühnen 
Lightlift 17.75 und Lightlift 20.10 
der Performance IIIS-Reihe in 
München auf dem Freigelände 
F11 Stand 1103/3. Ferner hat Hi-
nowa noch einen Stand Halle A6 
Nummer 325.
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