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Ultraleicht und vielseitig  
im Anhängerbühnen-Bereich
Die europaweite Angleichung der Führerschein-Klassen betraf nicht nur die Lkw-Bühnenhersteller. Auch Herstel-
ler von Anhängerbühnen waren betroffen, da auch die Bestimmungen im Bereich Anhänger angepasst wurden. 
Trotz dieser Schwierigkeiten sind auch Anhänger-Arbeitsbühnen noch immer gefragt. Sicherlich auch deshalb, 
weil sich die Hersteller entsprechende Lösungen einfallen lassen. So verwundert es nicht, dass Dinolift auf der 
Bauma 2013 mit der DINO 105TL neben einer weiteren Neuheit eine neue Anhänger-Arbeitsbühne vorstellt.  
In Deutschland werden die Arbeitsbühnen seit vielen Jahren von der Hematec Arbeitsbühnen GmbH vertrieben, 
die ebenfalls in München vor Ort sein wird.

Mit der DINO 105TL stellt Di-
nolift nach eigenen Angaben eine 
neue Anhänger-Arbeitsbühne 
vor, die unschlagbare Vielseitig-
keit mit Dinos Qualitätsanspruch 
und Sicherheitsdenken verbindet. 
Ultraleicht und einfach in der Be-
dienung ist die DINO 105TL der 
nächste Schritt des bekannten 
finnischen Anhänger-Arbeits-
bühnen-Herstellers in diesem 
Segment sowie der willkomme-
ne Einstieg in einen wachsenden 
Markt für schmale und auch viel-
seitige Hubarbeitsbühnen.

Eigener Trailer für  
Arbeitsbühne

Entwickelt wurde die DINO 
105TL um den täglichen Her-
ausforderungen der Vermietung 
und der Baubranche zu begeg-
nen – enge Zeitpläne, mehrere 
Baustellen und Last-Minute-
Änderungen an den Bauplänen. 
So verwundert es nicht, dass hart 
arbeitende Profis die Wahl für ei-
ne Arbeitsbühne treffen, die ihrer 

Leistungsdaten DINO 105TL

Max. Arbeitshöhe 10,5 m

Max. Reichweite 6,5 m

Tragkraft 130 kg

Transportlänge 5,43 m

Transportbreite 1,5 m

Transporthöhe 1,95 m

Gesamtgewicht 970 kg

Optionales Fahrsystem

Stützweite 3,5 m

Leistungsdaten Anhänger DT3500

Eigengewicht 420 kg

Max. Gesamtgewicht 3500 kg

Zuladung 3080 kg

Länge 5,9 m

Breite 2,05 m

Plattformlänge 2,05 m

Plattformbreite 1,58 m

Reifengröße 195/50R13C

Box für benötigte Ketten

Wird auf der Bauma 2013 neu vorgestellt: die Dinolift Anhänger-Arbeitsbühne DINO 105TL.

Arbeitsbedingungen entsprechen 
mit Mobilität, Zuverlässigkeit 
und Sicherheit – alles zu einem 
vergleichsweise erschwinglichen 
Preis.

Für Dinolift war die neue An-
hänger-Arbeitsbühne nicht nur 
wegen der wachsenden Nach-
frage nach leichten Maschinen 

eine logische 
Ko n s e q u e n z , 
sondern auch, 
weil die neue 
Arbeitsbühne 
den Händlern 
und dem Ver-
triebsnetz des 
Unternehmens 
es ermöglicht, 
ihr Dinolift-
P r o d u k t p r o -
gramm zu ver-

vollständigen. Wie alle anderen 
Dinolift-Arbeitsbühnen ist auch 
die DINO 105TL mit den Dino-
Merkmalen Qualität und Sicher-
heit gefertigt. Eingeführt wird 
der DINO 105TL auf der Bauma 
2013 – die ersten Auslieferungen 
erwartet der Hersteller für Som-
mer 2013.

Ferner wird Dinolift auf der 
Bauma 2013 einen eigenen, leich-
ten Anhänger für die Raupen-
Arbeitsbühne Rhino 185 XTC 
vorstellen. Der Anhänger DT 
3500 ist aus Aluminium gefertigt 
mit laut Hersteller robuster Kons-
truktion und wiegt nur 420 kg bei 
einer Zuladung von 3.080 kg.
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Wird auf der Bauma 2013 neu präsentiert: der Anhänger DT3500 von Dinolift.




