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Oil & Steel

Typenbezeichnung: EAGLE 5227

Max. Arbeitshöhe/Tragkraft:
Arbeitshöhe bei max. Tragkraft:

52 m/280 kg
44 m/400 kg

Reichweite bei maximaler Tragkraft:
Max. Reichweite/Tragkraft:

18 m/400 kg
27 m/280 kg

Max. Tragkraft 400 kg

Auslegertechnik: Teleskop mit teleskopierbaren Jib

Zulässiges Gesamtgewicht: 32 t

Besonderheiten/Bemerkungen:
Arbeitskorb ausschiebbar 
von 2.400 mm auf 3.800 mm

Typenbezeichnung: EAGLE PHOENIX 5031

Max. Arbeitshöhe/Tragkraft:
Arbeitshöhe bei max. Tragkraft:

50 m/500 kg
50 m/500 kg

Reichweite bei maximaler Tragkraft:
Max. Reichweite/Tragkraft:

25 m/500 kg
31 m/120 kg

Max. Tragkraft 500 kg

Auslegertechnik:
Gelenk-Teleskop: Unterarm und 
Oberarm teleskopierbar mit Jib

Zulässiges Gesamtgewicht: 26 t

Besonderheiten/Bemerkungen:
Optional Jib um 180° drehbar 
zur Erreichung schwer zugängli-
cher Arbeitsorte

Typenbezeichnung: EAGLE 6035

Max. Arbeitshöhe/Tragkraft:
Arbeitshöhe bei max. Tragkraft:

60 m/280 kg
60 m/500 kg

Reichweite bei maximaler Tragkraft:
Max. Reichweite/Tragkraft:

30 m/500 kg
35 m/280 kg

Max. Tragkraft 500 kg

Auslegertechnik: Teleskop mit teleskopierbaren Jib

Zulässiges Gesamtgewicht: 32 t

Besonderheiten/Bemerkungen:
Arbeitskorb ausschiebbar 
von 2.400 mm auf 3.800 mm

Typenbezeichnung: EAGLE PHOENIX 4230

Max. Arbeitshöhe/Tragkraft:
Arbeitshöhe bei max. Tragkraft:

42 m/500 kg
42 m/500 kg

Reichweite bei maximaler Tragkraft:
Max. Reichweite/Tragkraft:

23,50 m/500 kg
30 m/120 kg

Max. Tragkraft 500 kg

Auslegertechnik:
Gelenk-Teleskop: Unterarm und 
Oberarm teleskopierbar mit Jib

Zulässiges Gesamtgewicht: 26 t

Besonderheiten/Bemerkungen:
Optional Jib um 180° drehbar 
zur Erreichung schwer zugängli-
cher Arbeitsorte

Typenbezeichnung: EAGLE PHOENIX 6232

Max. Arbeitshöhe/Tragkraft:
Arbeitshöhe bei max. Tragkraft:

62 m/500 kg
62 m/500 kg

Reichweite bei maximaler Tragkraft:
Max. Reichweite/Tragkraft:

26 m/500kg
32 m/120 kg

Max. Tragkraft 500 kg

Auslegertechnik:
Gelenk-Teleskop: Unterarm und 
Oberarm teleskopierbar mit Jib

Zulässiges Gesamtgewicht: 32 t

Besonderheiten/Bemerkungen:
Optional Jib um 180° drehbar 
zur Erreichung schwer zugängli-
cher Arbeitsorte




