Marktiibersicht

Lkw-Arbeitsbiihnen auf
7,49 t-Lkw-Fahrgestellen

OIL&STEEL SPA

Typenbezeichnung: SNAKE 2815 compact

Arbeitshéhe bei max. Tragkraft: | 27,80 m/230 kg

Max. Reichweite/Tragkraft: 12,00 m/230 kg

Max. Tragkraft 230 kg

Auslegertechnik: Doppel-Pantograf und Teleskop
Zulassiges Gesamtgewicht: 7490 kg

Besonderheiten/Bemerkungen: | Tragerfahrzeug MITSUBISHI Canter

Palfinger

Max. Arbeitshohe/Tragkraft: 18 m/100 kg

Arbeitshéhe bei max. Tragkraft: | 18 m/350 kg

Reichweite bei maximaler 9,5 m/350 kg

Tragkraft:

Max. Reichweite/Tragkraft: 12,5 m/100 kg

Max. Tragkraft 350 kg

Auslegertechnik: Stahl-Teleskop

Zulassiges Gesamtgewicht: 7490 kg

Besonderheiten/Bemerkungen: | Kommunalmaschine,
Senkrechtabstitzung

Palfinger

Max. Arbeitshohe/Tragkraft: 23 m/100 kg

Arbeitshéhe bei max. Tragkraft: | 23 m/350 kg

Reichweite bei maximaler 17,3 m/350 kg

Tragkraft:

Max. Reichweite/Tragkraft: 18,0 m/100 kg

Max. Tragkraft 350 kg

Auslegertechnik: Stahl-Teleskop

Zulassiges Gesamtgewicht: 7490 kg

Besonderheiten/Bemerkungen: | Kompakt, 600 kg Zuladung in der
Standardausfiihrung moglich

Palfinger

Typenbezeichnung: P300

Max. Arbeitshohe/Tragkraft: 30,1 m/100 kg
Arbeitshdhe bei max. Tragkraft: | 30,1 m/350 kg

Reichweite bei maximaler 16,7 m/350 kg
Tragkraft:

Max. Reichweite/Tragkraft: 21,0 m/100 kg
Max. Tragkraft 350 kg
Auslegertechnik: Stahl-Teleskop
Zulassiges Gesamtgewicht: 7490 kg

Besonderheiten/Bemerkungen: | 150 kg Zuladung in der Standard-
ausfihrung moglich
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Palfinger

Typenbezeichnung: P300KS

Max. Arbeitshdhe/Tragkraft:

30,0 m/100 kg

Arbeitshdhe bei max. Tragkraft:

30,0 m/350 kg

Reichweite bei maximaler
Tragkraft:

15,5 m/350 kg

Max. Reichweite/Tragkraft:

20,5 m/100 kg

Max. Tragkraft 350 kg
Auslegertechnik: Stahl-Teleskop
Zulassiges Gesamtgewicht: 7490 kg

Besonderheiten/Bemerkungen:

Kurz, kompakt und wendig durch
patentierten Kurbelschwenktisch

Rothlehner

Typenbezeichnung: GSR E180THD

Max. Arbeitshohe/Tragkraft:

18,5 m/250 kg

Reichweite bei maximaler
Tragkraft:

13,6 m/250 kg

Max. Tragkraft 250 kg
Auslegertechnik: Stahl-Teleskop
Zulassiges Gesamtgewicht: 7500 kg

Besonderheiten/Bemerkungen:

drehbarer Korb 105°, verschiedene
Tragerfahrzeuge wahlbar, diverse
Sonderausstattungen méglich

Rothlehner

Typenbezeichnung: GSR E210THD

Max. Arbeitshdhe/Tragkraft:

20,85 m/250 kg

Reichweite bei maximaler
Tragkraft:

15,2 m/250 kg

Max. Tragkraft 250 kg
Auslegertechnik: Stahl-Teleskop
Zulassiges Gesamtgewicht: 7500 kg

Besonderheiten/Bemerkungen:

drehbarer Korb 105°, verschiedene
Tragerfahrzeuge wahlbar, diverse
Sonderausstattungen moglich

Rothlehner

Typenbezeichnung: GSR E180T)

Max. Arbeitshdhe/Tragkraft:

18,1 m/280 kg

Marktibersicht

Reichweite bei maximaler
Tragkraft:

10,8m/280kg

Max. Reichweite/Tragkraft:

13,95 m/250 kg

Max. Tragkraft 280 kg
Auslegertechnik: Stahl-Teleskop mit Korbarm 135°
Zulassiges Gesamtgewicht: 7500 kg

Besonderheiten/Bemerkungen:

drehbarer Korb 145°, verschiedene
Tragerfahrzeuge wahlbar, diverse
Sonderausstattungen méglich
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Rothlehner

Typenbezeichnung: GSR E200T)

Max. Arbeitshéhe/Tragkraft:

22,1 m/250 kg

Reichweite bei maximaler
Tragkraft:

10,8m/280kg

Max. Reichweite/Tragkraft:

10,0 m/250 kg

Max. Reichweite/Tragkraft:

14,0 m/200 kg

Max. Tragkraft 250 kg
Auslegertechnik: Stahl-Teleskop mit Korbarm 135°
Zulassiges Gesamtgewicht: 7500 kg

Besonderheiten/Bemerkungen:

drehbarer Korb 145°°, verschiedene
Tragerfahrzeuge wahlbar, diverse
Sonderausstattungen moglich

Rothlehner

Typenbezeichnung: GSR E228T)

Max. Arbeitshohe/Tragkraft:

24,70 m/250 kg

Reichweite bei maximaler
Tragkraft:

14,20 m/250 kg

Max. Tragkraft

250 kg

Auslegertechnik:

Stahl-Gelenkteleskop mit
Korbarm 135°

Zulassiges Gesamtgewicht:

7500 kg

Besonderheiten/Bemerkungen:

Variable Abstiitzung, drehbarer Korb
145°°, verschiedene Tragerfahrzeuge
wahlbar, diverse Sonderausstattungen
moglich

Rothlehner

Typenbezeichnung: GSR E260T)

Max. Arbeitshdhe/Tragkraft:

26,2 m/280 kg

Reichweite bei maximaler
Tragkraft:

16,00 m/280 kg

Max. Tragkraft 280 kg
Auslegertechnik: Stahl-Teleskop mit Korbarm 135°
Zulassiges Gesamtgewicht: 7500 kg

Besonderheiten/Bemerkungen:

Variable Abstlitzung, drehbarer Korb
145°°, verschiedene Tragerfahrzeuge
wahlbar, diverse Sonderausstattungen
moglich

Rothlehner

Typenbezeichnung: GSR E270PX

Max. Arbeitshohe/Tragkraft:

26,2 m/220 kg

Reichweite bei maximaler
Tragkraft:

13,50 m/220 kg

Max. Tragkraft 220 kg
Auslegertechnik: Stahl-Gelenk-Teleskop
Zulassiges Gesamtgewicht: 7500 kg

Besonderheiten/Bemerkungen:

Variable Abstiitzung, drehbarer Korb
105°°, verschiedene Tragerfahrzeuge
wéhlbar, diverse Sonderausstattungen
moglich
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Marktibersicht

Rothlehner

Typenbezeichnung: GSR E290PX

Max. Arbeitshéhe/Tragkraft: 28,7 m/280 kg

Reichweite bei maximaler 14,5 m/280 kg
Tragkraft:

Max. Reichweite/Tragkraft: 15,5m/220kg

Max. Tragkraft 280 kg
Auslegertechnik: Stahl-Gelenk-Teleskop
Zulassiges Gesamtgewicht: 7500 kg

Besonderheiten/Bemerkungen: | Variable Abstiitzung, drehbarer Korb
105°°, verschiedene Tragerfahrzeuge
wahlbar, diverse Sonderausstattungen
moglich

RUTHMANN

Typenbezeichnung: RUTHMANN STEIGER® TU 285

Max. Arbeitshdhe/Tragkraft: 28,50 m/320 kg
Arbeitshohe bei max. Tragkraft: | 28,50 m

Reichweite bei maximaler 16,5 m

Tragkraft:

Max. Reichweite/Tragkraft: 20,5 m/100 kg

Max. Tragkraft 320 kg

Auslegertechnik: Turm- und Auslegersystem:

Aus hochfestem Feinkornstahl in
bewahrter Vielkanttechnologie;
Innovatives Aufbaukonzept:
heckseitiger Aufbau des Turmteils er-
moglicht ein extrem nahes Aufstellen
und Abstitzen des LKW am Objekt
Innovation:

unterzogener, langer Oberarm gestattet
ein sensibles, positionsgenaues Anfah-
ren sowie Arbeiten hinter Objekten

Zulassiges Gesamtgewicht: 7490 kg

Besonderheiten/Bemerkungen: | - durch den heckseitigen Aufbau 4 m
mehr Netto-Reichweite nach hinten
(ggl. bisherigem Modell mit max.
Leistungsdaten auf 7,5t LKW =
STEIGER® T 330.1

- seine markanten Leistungsdaten,
kombiniert mit super-kompakten
Fahrzeugabmessungen von nur 6,96
m pradestinieren den TU 285 fir In-
nenstadteinsatze.

Mietgerate. Professionell. Europaweit. .
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Marktiibersicht

RUTHMANN

Typenbezeichnung:
Max. Arbeitshéhe/Tragkraft:

RUTHMANN STEIGER®T 190
19,00 m/350 kg

Arbeitshdhe bei max. Tragkraft:

19,00 m

Reichweite bei maximaler
Tragkraft:

13,8 m

Max. Reichweite/Tragkraft:

13,8 m/350 kg

Max. Tragkraft

350 kg

Auslegertechnik:

Teleskopauslegersystem aus hoch-
festem Feinkornstahl in bewahrter
Vielkanttechnologie

Zulassiges Gesamtgewicht:

7490 kg

Besonderheiten/Bemerkungen:

ausreichende Nutzlastreserve

in Verbindung mit dem 7,49 t-Trager-
fahrzeug, um z. B. einen Kastenaufbau
fir Werkzeug und Material aufbauen
zu kdnnen

RUTHMANN

Typenbezeichnung: RUTHMANN STEIGER® T 230

Max. Arbeitshéhe/Tragkraft:

23,00 m/350 kg

Arbeitshdhe bei max. Tragkraft:

23,00 m

Reichweite bei maximaler
Tragkraft:

18,1 m

Max. Reichweite/Tragkraft:

seitliche Reichweite 18,1 m/350 kg

Max. Tragkraft

350 kg

Auslegertechnik:

Teleskopauslegersystem aus hoch-
festem Feinkornstahl in bewahrter
Vielkanttechnologie

Zulassiges Gesamtgewicht:

7490 kg

Besonderheiten/Bemerkungen:

ausreichende Nutzlastreserve

in Verbindung mit dem 7,49 t-Trager-
fahrzeug, um z. B. einen Kastenaufbau
fir Werkzeug und Material aufbauen
zu kdnnen

RUTHMANN

Typenbezeichnung: RUTHMANN STEIGER® T 285.1

Max. Arbeitshéhe/Tragkraft:

28,50 m/320 kg

Arbeitshéhe bei max. Tragkraft:

28,50 m

Reichweite bei maximaler
Tragkraft:

16,9 m

Max. Reichweite/Tragkraft:

21,3 m/100 kg

Max. Tragkraft

320 kg

Auslegertechnik:

Vielfach-Kantprofil-Ausleger aus
hochfestem Feinkornstahl mit starrem
Turmteil, das beim Schwenken im
Fahrzeugprofil bleibt

Zulassiges Gesamtgewicht:

7490 kg
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RUTHMANN

Max. Arbeitshéhe/Tragkraft: 30 m/320 kg
Arbeitshdhe bei max. Tragkraft: | 30 m
Reichweite bei maximaler 17,0 m

Tragkraft:

Max. Reichweite/Tragkraft:

21,4 m seitliche Reichweite bei 100 kg

Max. Tragkraft

320 kg

Auslegertechnik:

Vielfach-Kantprofil-Auslegertechnik
aus hochfestem Feinkornstahl mit
starrem Turmteil, das beim Schwenken
im Fahrzeugprofil bleibt

Zulassiges Gesamtgewicht:

ab 7490 kg

RUTHMANN

Max. Arbeitshdhe/Tragkraft: 33 m/320 kg
Arbeitshdhe bei max. Tragkraft: | 33 m
Reichweite bei maximaler 16,8 m

Tragkraft:

Max. Reichweite/Tragkraft:

21,0 m seitliche Reichweite bei 100 kg

Max. Tragkraft

320 kg

Auslegertechnik:

Vielfach-Kantprofil-Auslegertechnik
aus hochfestem Feinkornstahl mit star-
rem Turmteil, das beim Schwenken im
Fahrzeugprofil bleibt

Zulassiges Gesamtgewicht:

ab 7490 kg

Besonderheiten/Bemerkungen:

- mit 33 m Arbeitshéhe Leistungs-
datenweltmeister auf 7,49 t-Chassis
- IAPA (international award of powered
access) Award 2012 - product of the

year
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Hubarbeitsbiihnen
von 14,5 bis 85 m

Multitel Export Sales GmbH

Carl-Zeiss-StrafRe 34 - 52477 Alsdorf
Tel. +49 (0) 2404 675 580

Fax + 49 (0)2404 675 5829

Mail export@pagliero.com

MX Reihe ...
... bis 25 m

www:pagliero.com ... nicht nur auf 3,5 t

o777 7L

PALLLERD

ht
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