Einsatzberichte

Schnell und sicher Windrader bauen

Die JLG Power Towers 830 SP + Low Level Arbeitsbithne macht das Arbeiten auch beim Windenergieanlagenher-
steller ENERCON GmbH sicherer und schneller — besserer Zugang zu den Arbeitsflachen durch 1.000 mm Platt-
formverlingerung — etliche JLG-Modelle fiir niedrige Arbeitshohen -mechanisch oder elektrisch bewegt

»Wir haben bereits vor drei
Jahren mit der Anschaffung die-
ser kleinen Arbeitsbithne begon-
nen. Dadurch wurde das Arbeiten
hier in der KTA (Kunststofftech-
nologie Aurich), die zur ENER-
CON Gruppe gehort, schneller
und vor allem sicherer, sagt
Hartmut Hohnholt, Koordinator
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Blattwerke.

Im Einsatz in der Rotorblatt-
fertigung ist eine JLG Power To-
wers 830 SP +. Dies ist eine elekt-
risch betriebene Arbeitsplattform
mit einer maximalen Arbeitshohe
von 4,50 m bei einer Plattform-
hohe von 2,50 m. Der Arbeits-
korb ist 1,00 m lang und 0,73 m
breit. Er kann bis zu 200 kg trans-
portieren.

Ausschub macht Arbeit
leichter

Ein wichtiger Vorteil dieser
Biihne ist, dass sie einen 1 m lan-
gen Ausschub hat. Das stellt der
arbeitenden Person eine Platt-
formvon 2,00 m Lange und 0,73 m
Breite zur Verfigung. In diesem
Arbeitszustand konnen immer
noch 120 kg mitgenommen wer-
den. Fiir die Arbeit an Maschi-
nen, Geridten oder Teilen hat dies
den unschitzbaren Vorteil, nah
am Objekt sein zu koénnen und
wenn notwendig auch in der
Horizontalen weit greifen bezie-
hungsweise arbeiten zu konnen.
Und man hat Werkzeug und Ma-
terial immer nah bei sich.

Gewaltiges Wachstum

ENERCON, im ostfriesischen
Aurich beheimatet, gehort zu den
Pionieren der Windkraftbranche.
1984 gegriindet begann man mit
der Produktion einer fiir heutige
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Die JLG Power Towers Arbeitsblihne 830 SP+macht das Arbeiten leichter und sicherer.

Verhiltnisse kleinen Anlage mit
55 kW Leistung und 18 m Ro-
tordurchmesser. Heute werden
Anlagen mit 4,2 MW und 141 m
Rotordurchmesser gebaut. Uber
26.500 Anlagen wurden mittler-
weile weltweit errichtet. Damit ist
das Unternehmen Marktfiihrer
der Onshore-Windenergiebran-
che in Deutschland und weltweit
in der Spitzengruppe der Herstel-
ler, wie es in einer Pressemittei-
lung heifit.

Punktgenau und ziigig
fahren, heben und
senken

Die 24 V DC Motor/Getriebe-
Antriebseinheit bringt diese klei-
ne Arbeitsbithne auf 0,7 km/h
im Langsamlauf und 4,6 km/h
im Schnelllauf. Am Objekt kann
man ziigig, ruckelfrei und punkt-
genau zum jeweiligen Arbeitsfeld
gelangen. Die Hydraulik arbeitet
sehr feinfiihlig. Fiir den Betrei-
ber ist die Bedienung der Bithne
auf der Plattform mit einem Joy-

stick moglich. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass die Batterie bei viel
Bewegung acht Stunden lang ein-
satzbereit ist. Die Ladezeit betrégt
etwa drei Stunden.

Eingebaute Sicherheit

Nicht nur das Arbeiten auf der
Bithne ist erheblich sicherer als
mit Leitern oder Geriisten. Auch
die Sicherheitseinrichtungen der
JLG Power Towers 830 SP+ sind
die guten Voraussetzungen da-
fiir, um von einer nutzerfreund-
lichen kleinen Arbeitsbithne zu
sprechen. So ist der Hydraulik-
kreislauf ausfallsicher mit einem
Riickschlagventil am Hebezylin-
der ausgeriistet. Fiir Sicherheit
beim Anheben der Plattform
sorgt ein Schlaglochschutz. Ein
Neigungssensor schldgt Alarm
und schaltet die Bithne im Not-
fall ab. Sowohl fiir die Plattform
als auch fiir den Ausschub gibt
es jeweils eine gesonderte Platt-
formlasterkennung. Sobald es
zu viel wird, schaltet sie ab. Und

wenn die Plattform angehoben
ist und verfahren wird, wird die

Geschwindigkeit automatisch ge-
drosselt. Das alles schafft fiir den
Bediener Vertrauen in die Sicher-
heit der Biihne.

Wirtschaftlicher und
gestinder

»Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass die anfallenden
Arbeiten schneller als bisher ge-
leistet werden. Zudem zeigt sich,
dass die Mitarbeiter auch den
Wegfall der korperlichen Belas-
tung, wie sie zum Beispiel das Ar-
beiten auf Leitern mit sich bringt,
sehr zu schitzen gelernt haben®,
sagt Hohnholt. Die korperliche
Belastung sinkt jedenfalls deut-
lich gegeniiber Leiter oder Ge-
riist. Sprosse rauf und runter, mit
Werkzeug und Material, unsiche-
re Arbeitsposition, nur begrenz-
ter Korpereinsatz sind alles Nach-
teile, die bei der Nutzung der JLG
830 SP+ wegfallen. ,,Wichtig bei
der Uberlegung, sich eine sol-
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che kleine Arbeitsbithne anzu- Da lohnt sich das Gesprich mit

schaffen, ist das richtige Modell dem Fachmann®, sagt Edwin van I m m e Y a u f d e m

zu wihlen. JLG bietet eine Reihe der Laar, der fiir diesen Maschi-
mechanisch oder elektrisch an- nenbereich zustindige JLG-Fach- n e u e St e n S t a n d Emm

getriebener kleiner Bithnen an. mann.
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