Briickentausch
in'Stuttgart

»Stuttgart 21 wird kommen — und die Arbeiten zu diesem Mega-Projekt
sind angelaufen. Im Zuge dieser Arbeiten werden auch Briicken neu

entstehen oder ausgetauscht. So wie Mitte Juli.

Ein auflergewodhnlicher Git-

Bilder: Kai Leingang, Marius Melzow

Neben der Transporteinheit

termastkran-Einsatz erregte in Um die /\/l/ttags zeit war es dann endlich »Kran-Unterwagen“ wurden ins-

der 28. Kalenderwoche I,I,l StutF- soweit, und das tiber 70 m /ange und knapp gesafn.t 41 Trz?nsportfahr?euge

gart-Bad Cannstatt das offentli- . . . benoétigt, um die erforderlichen
130 t schwere Brtickensegment hob sich bei

che Interesse. Im Zuge des Bahn- Teile fiir den Kran anzuliefern.
projekts ,,Stuttgart 21 sollte der ~ €twa 52 m Ausladung langsam vom Rest der  Dieser wurde dann mit 84 m
alte Holzsteg, der 1976/1977 fiir Briicke ab. Hauptmast, 31,5 m Derrick-Aus-

die Bundesgartenschau errichtet
worden war und Bad Cannstatt
mit dem Rosensteinpark verbin-
det, einer neuen Eisenbahniiber-
fithrung weichen und abgeris-
sen werden.

Das erste Briickenteil am Ufer
war bereits zuvor entfernt wor-
den, dann wurde ab dem 08.07.
vier Tage lang der Gittermast-
kran LG 1750 der Wiesbauer
GmbH & Co. KG am Westufer
des Neckars direkt vor dem Wi-
derlager der alten Briicke aufge-
baut, um das zweite Briickenseg-
ment herauszuheben.
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Zum Einsatz kam der LG 1750 von Wiesbauer.

leger sowie 360 t Derrickballast
konfiguriert. Schon der Aufbau
des Krans war ein Spektakel:
Auf einem gut 100 m langen und
12 m breiten ,Ristfeld parallel
zum Neckar und in Richtung
Wilhelma wurde der 750-Tonner
fiir den Einsatz montiert.

Nach wochenlanger Vorpla-
nung konnte der Aushub dann
am Donnerstag den 14.07. plan-
mafig stattfinden. Schon den ge-
samten Vormittag warteten un-
zéhlige Besucher und Fotografen
rund um das Gelande auf den
einmaligen, spektakuldren Ein-
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In Aktion

.. Im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart 21 wird auch der alte Holzsteg liber den Neckar
= ersetzt werden. Hier Bilder von Hub und Aufbau.
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Das Briickensegment wird am Ufer abgelegt.

satz des gigantischen Krans in-
mitten der Stadt Stuttgart. Auch
zahlreiche Passanten und Rad-
fahrer verfolgten die beeindru-
ckende Szene, wihrend die be-
reits angehéngte Briicke an ihren
Tréagern freigeschnitten wurde.
Um die Mittagszeit war es
dann endlich soweit, und das
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iiber 70 m lange und knapp 130 t
schwere Briickensegment hob
sich bei etwa 52 m Ausladung
langsam vom Rest der Briicke ab.
Von da an ging es dann ziemlich
schnell - binnen weniger Minu-
ten versetzte der 750 t-Gitter-
mastkran das Briickensegment
ohne Komplikationen auf das

Westufer entlang des Neckars,
wo es anschlieflend zerlegt wur-
de.

Urspriinglich war fir die
Montage des
en Briickensegments noch ein
Tandemhub mit einem 700 t-
Kran auf der anderen Seite des

zweiten, neu-

Neckars geplant. Aufgrund von

Problemen mit dem Stiitzdruck
wird hierfir momentan jedoch
noch nach einer alternativen Lo-
sung gesucht.

Ausheben des Stegs.
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