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Und so wird es gemacht:
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die nominierten Krane vor, die wir im 
ersten Teil unserer Wahl in vier Kategorien unterteilt haben. In jeder Kategorie kön-
nen Sie einen Kran zum „Crane of the Year 2017“ wählen – Sie haben also vier Stim-

men. Einfach untenstehende Wahlkarte ausfüllen, abschicken und gewinnen!

Auch Sie können gewinnen:

Das KM-Team hat attraktive Sachpreise zusammengestellt, die unter allen Einsendern verlost 
werden. Einsendeschluss ist der 17.07.2017

Die wichtigste 
Wahl des Jahres!

Sie haben die Wahl! Ausfüllen – Abschicken – Gewinnen

Wahl
Crane of the Year 2017

KM-Verlags GmbH
Eichendorffstraße 47
64347 Griesheim
Fax +49 (0) 61 55 / 82 30 32

Name, Vorname � Alter

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon / Fax / E-Mail�

Beruf (Angabe freiwillig)

Kategorie 1 bis 60 t 
 Kennziffer: 1/01 
     Grove GMK3060

 Kennziffer: 1/02
     Liebherr LTC 1050-3.1

 Kennziffer: 1/03
     Marchetti MTK60 

 Kennziffer: 1/04 
    Tadano Faun ATF 60G-3

Kategorie 2 bis 100 t 
 Kennziffer: 2/01
     Grove GMK4100L-1

 Kennziffer: 2/02
     Tadano Faun ATF 70G-4

 Kennziffer: 2/03
     Tadano Faun ATF 100G-4

Kategorie 3 bis 200 t 
 Kennziffer: 3/01 
     Tadano Faun ATF 110G-5

 Kennziffer: 3/02
      Tadano Faun ATF 130G-5

 Kennziffer: 3/03
      Demag AC 130-5

 Kennziffer: 3/04
      Grove GMK5150/5150L

 Kennziffer: 3/05
      Liebherr LTM 1160-5.2

 Kennziffer: 3/06
      Demag AC 160-5

 Kennziffer: 3/07
      Tadano Faun ATF 200G-5

Kategorie 4 bis 250 t 
 Kennziffer: 4/01
     Tadano Faun ATF 220G-5

 Kennziffer: 4/02 
      Demag AC 220-5

 Kennziffer: 4/03 
     Grove GMK5250L

 Kennziffer: 4/04 
     Liebherr LTM 1250-5.1

 Kennziffer: 4/05 
     Demag AC 250-5

Kategorien: 1 bis 60 t  ·  2 bis 100 t  ·  3 bis 200 t   ·  4 bis 250 t
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Grove GMK3060

Nach dem Transfer der Produktion zurück ins Werk Wilhelmshaven bleibt 

der Kran laut Hersteller ein Dauerbrenner und erlebt seit dem Wechsel 

nach Wilhelmshaven seinen 2. Frühling. Der GMK3060 besticht nach 

wie vor mit den kompaktesten Abmessungen in dieser Klasse, was den 

Kran sehr vielseitig einsetzbar macht und Zugang zu mehr Baustellen 

verschafft. Darüber hinaus erlaubt sein geringes Gewicht auch mehr Bal-

last mitzunehmen, sodass innerhalb der für Deutschland wichtigen 12 t 

Achslast 6,6 t Gegengewicht mitgenommen werden kann – mehr als bei 

jedem anderen Kran in dieser Klasse. 

Maximale Tragkraft: 60 t

Hauptauslegerlänge: 43 m

Besonderheit: einer der ersten Krane mit dem neuen intuitiven 

Kransteuerungssystem (CCS) von Manitowoc

❏ Kennziffer: 1/01

Kategorie 1 bis 60 t
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Kategorie 1 bis 60 t

Liebherr LTC 1050-3.1
Der LTC 1050-3.1 bietet die hervorragenden Fahreigenschaften klassischer All-Terrain-Krane und ist dank seiner kompakten Bau-weise zugleich ein ideales Hebegerät für Einsätze auf engstem Raum, zum Beispiel für Kranarbeiten in Industriehallen. Außerge-wöhnlich ist das Kabinenkonzept: Bei Straßenfahrt wird die Kabine mit einem Teleskoparm zur Fahrzeugfront verschoben. In dieser Position hat der Kranfahrer bessere Sichtverhältnisse und ein gutes Fahrgefühl, insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten. Zusätzliche Einsatzmöglichkeiten und Vorteile gegenüber konven-tionellen Geräten bietet die optional erhältliche Liftkabine, mit der der Kranfahrer auf eine Augenhöhe von 7,8 m angehoben wird. Die deutlich bessere Sicht auf die Montagesituation erhöht die Sicher-heit bei vielen Kraneinsätzen. 

Maximale Tragkraft: 50 t
Hauptauslegerlänge: 36 m
Besonderheit: Liebherr-Kompaktkran mit Ein-Kabinen-Konzept mit Liftkabine.

❏ Kennziffer: 1/02
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Kategorie 1 bis 60 t Kategorie 1 bis 60 t

Marchetti MTK60 „MTK 60+ swissedition“

Mit dem MTK60 bedient Marchetti das Segment der Lkw-Aufbau-

krane im 60 t-Tragkraftsegment. Der Kran wird auf Scania-Chas-

sis aufgebaut – und zwar sind dabei 4- und 5-achsige Versionen  

umsetzbar. Für den 40 m langen Teleskopausleger ist eine hydrau-

lische Auslegerverlängerung verfügbar. Mit Hauptauslegerverlän-

gerung bringt es der 60-Tonner auf eine maximale Systemlänge 

von 56,5 m.

Maximale Tragkraft: 60 t

Hauptauslegerlänge: 40 m

Besonderheit: für den Kran ist eine hydraulische Spitze verfügbar, 

der Oberweagen kann auf 4- und 5-achsige Chassis aufgebaut 

werden.

❏ Kennziffer: 1/03
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Kategorie 1 bis 60 t

Tadano Faun ATF 60G-3
Der neue ATF 60G-3 zeichnet sich durch starke Traglasten aus, insbeson-dere beim Teleskopieren unter Last, einen langen 48 m Hauptausleger und er erfüllt zugleich problemlos die Achslasthöchstgrenzen von 10 bis 12 Tonnen, weshalb er in Ländern mit entsprechend strengen Achslast-vorschriften schnell und unkompliziert eingesetzt werden kann. All dies wird ermöglicht, weil sich der neue ATF 60G-3 durch ein revolutionäres Antriebskonzept auszeichnet, bei dem Motor und Getriebe nicht gemäß dem Stand der Technik im Unterwagen, sondern hinten am Oberwagen verbaut sind. Dadurch kann zum einen der Unterwagen steifer und leich-ter gebaut werden und zum anderen dienen die Antriebskomponenten zugleich als Gegengewicht.

Abgerundet wird die Gesamtkonzeption des ATF 60G-3 dadurch, dass der Hauptausleger mit 48 m nicht nur lang, sondern aufgrund seiner sieben Teleskope auch noch extrem kompakt ist, weshalb sich der Kran besonders gut für Einsätze mit Höhenbeschränkungen wie in Hallen, Tunneln oder unter Brücken eignet. Auch für den Kranfahrer hat die neue Antriebskonzeption wesentliche Vorteile: Einmal beim Fahren auf der Straße, da sich der Motor weit weg von der Unterwagenkabine befindet und die Lärmbelästigung damit entsprechend niedrig ausfällt. Und zum anderen während des Kranbetriebs, da sich Motor und Abgasanlage zu jedem Zeitpunkt hinter der Oberwagenkabine befinden und damit einen entspannteren und sichereren Kranbetrieb ermöglichen.

Maximale Tragkraft: 60 t
Hauptauslegerlänge: 48 m
Besonderheit: Ein-Motorenkonzept, Motor im Oberwagen

❏ Kennziffer: 1/04
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Kategorie 2 bis 100 t

Grove GMK4100L-1

Während der bauma 2016 offiziell in Taxifarben vorgestellt, ist das Thema 
bei diesem Kran Programm. Kompaktere Abmessungen, leichteres Fahr-
zeuggewicht im Grundgerät verbunden mit deutlichen Traglaststeige-
rungen gegenüber dem schon sehr erfolgreichen Vorgänger GMK4100L 
setzen den Kran an die Spitze der Taxikrane in diesem Segment. Die Seri-
enauslieferungen starteten Ende 2016, und neben den schon genannten 
Vorzügen punktet der Kran mit dem 1-Motoren-Konzept, bei dem gegen-
über dem 2-Motoren-Vorgänger GMK4100L der Dieselverbrauch um bis 
zu 30 % reduziert wird, was zu deutlich geringeren Betriebskosten führt. 

Maximale Tragkraft: 100 t
Hauptauslegerlänge: 52 m

❏ Kennziffer: 2/01

Kategorie 2 bis 100 t
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Kategorie 2 bis 100 t

Tadano Faun ATF 70G-4
In zwei Hauptauslegervarianten bietet Tadano Faun den ATF 70G-4 an. Wie sein großer Bruder mit 52,1 m Hauptausleger baut auch der ATF 70G-4 (44 m) auf 2 Motoren und erfüllt dabei zugleich problemlos Achs-lasthöchstgrenzen ab 10 t. Aufgrund seines kürzeren Hauptauslegers nimmt er dabei jedoch mehr Zubehör mit als sein großer Bruder und macht seinen Längennachteil damit wett. Bei unseren beiden ATF 70G-4  Modellen haben Sie also die Qual die Wahl: Länge vs. mitnehmbares Zu-behör. So oder so, in beiden Fällen entscheiden Sie sich für einen Taxi-Kran par excellence, der schnell und umkompliziert einsetzbar ist.Durch seinen leistungsangepassten Oberwagenmotor überzeugt der  ATF 70G-4 darüber hinaus in puncto Wirtschaftlichkeit, da er im Kranbe-trieb gegenüber Fahrzeugen mit nur 1 Motor ordentlich Kraftstoff spart –  Betriebsstunde für Betriebsstunde, ein ganzes Kranleben lang. Und  darüber hinaus bedeuten 2 Motoren quasi eine doppelte Motorlebens-dauer – ein Pluspunkt, der sich auch positiv auf den Wiederverkaufswert des Krans auswirkt.

Maximale Tragkraft: 70 t
Hauptauslegerlänge: 44 oder 52,1 m

❏ Kennziffer: 2/02
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Kategorie 2 bis 100 t

Tadano Faun ATF 100G-4

Mit dem ATF 100G-4 ist man maximal flexibel: Durch seine insgesamt 

12 Gegengewichtsvarianten hat man die Qual der Wahl, welche Zusatz-

ausrüstung man innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Achslasten 

auf dem Kran mitnehmen möchte. Ob 7,6 t Gegengewicht ohne Spitze 

oder stolze 6 t Gegengewicht mit einer 18 m Doppelklappspitze, beides 

innerhalb einer maximalen Achslast von 12 t kein Problem für den  

ATF 100G-4.

Ein weiteres Highlight des ATF 100G-4 in puncto Flexibilität ist seine 

asymmetrische Abstützbasisüberwachung, mit welcher der Kran bei 

engen Platzverhältnissen und unterschiedlich weit ausgefahrenen Ab-

stützträgern jetzt noch höhere Traglasten erzielen kann. Dabei wird die 

Länge aller vier Abstützträger durch Längengebersensoren automatisch 

bestimmt und über den Drehwinkel die Position des Oberwagens erfasst. 

Anschließend werden beide Werte der Kransteuerung mitgeteilt, welche 

dann die maximal möglichen Traglasten freigibt, und zwar – das ist das 

Besondere – separat für jeden einzelnen Sektor der vier Abstützträger.

Maximale Tragkraft: 100 t

Hauptauslegerlänge: 51,2 m

❏ Kennziffer: 2/03



CRANE OF THE YEAR

25KM Nr. 112 | 2017   Kranmagazin

Kategorie 3 bis 200 t

Tadano Faun ATF 110G-5
Der ATF 110G-5 wurde im Zuge der Euromot 4 Umstellung detailliert überarbeitet. Das neue Fahrerhaus bietet eine verbesserte Rundumsicht, ergonomische Qualitätssitze für einen besonders hohen Langzeitsitzkom-fort und ein neues Multifunktions-Touchdisplay, das zusätzlich je nach Belieben über Tasten oder einen Dreh-Drückknopf bedient werden kann.Letzteres befindet sich zudem in der Oberwagenkabine, und zwar gleich in doppelter Ausführung: Das Hauptdisplay zeigt das Bild von zwei Ka-meras und lässt sich bequem elektronisch neigen, um es den aktuellen Lichtverhältnissen anzupassen. Das Zusatzdisplay verfügt über eine wei-tere Kameraansicht und ist für eine noch komfortablere Bedienung so-gar herausnehmbar. Damit jedoch nicht genug: Der Kranfahrer kann für zahlreiche Informationen selbst entscheiden, auf welchem Display er sich diese anzeigen lassen möchte. Auf Wunsch kann er neue zusätzliche Infos über die verschiedenen Betriebszustände des Krans abrufen, wie zum Beispiel den durchschnittlichen Dieselverbrauch, die Öl-Temperatur oder den Füllstand des Hydraulik-Öls. Damit hat der Kranfahrer zu jeder Zeit mit einem Blick die volle Kontrolle über seinen Kran.Darüber hinaus verfügt der neue ATF 110G-5 über die asymmetrische Abstützbasisüberwachung von Tadano, mit welcher der Kran bei unter-schiedlich weit ausgefahrenen Abstützträgern jetzt noch höhere Trag-lasten erzielen kann. Hinzu kommen serienmäßige Klimaanlagen in der Oberwagen- und Unterwagenkabine und Zentralschmierungen am Ober- und Unterwagen.

Maximale Tragkraft: 110 t
Hauptauslegerlänge: 52 m

❏ Kennziffer: 3/01
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Tadano Faun ATF 130G-5

Der ATF 130G-5 wurde im Zuge der Euromot 4 Umstellung detailliert überarbeitet. Das 

neue Fahrerhaus bietet eine verbesserte Rundumsicht, ergonomische Qualitätssitze für 

einen besonders hohen Langzeitsitzkomfort und ein neues Multifunktions-Touchdisplay, 

das zusätzlich je nach Belieben über Tasten oder einen Dreh-Drückknopf bedient werden 

kann.

Letzteres befindet sich zudem in der Oberwagenkabine, und zwar gleich in doppelter Aus-

führung: Das Hauptdisplay zeigt das Bild von zwei Kameras und lässt sich bequem elek-

tronisch neigen, um es den aktuellen Lichtverhältnissen anzupassen. Das Zusatzdisplay 

verfügt über eine weitere Kameraansicht und ist für eine noch komfortablere Bedienung 

sogar herausnehmbar. Damit jedoch nicht genug: Der Kranfahrer kann für zahlreiche In-

formationen selbst entscheiden, auf welchem Display er sich diese anzeigen lassen möch-

te. Auf Wunsch kann er neue zusätzliche Infos über die verschiedenen Betriebszustände 

des Krans abrufen, wie zum Beispiel den durchschnittlichen Dieselverbrauch, die Öl-Tem-

peratur oder den Füllstand des Hydraulik-Öls. Damit hat der Kranfahrer zu jeder Zeit mit 

einem Blick die volle Kontrolle über seinen Kran.

Darüber hinaus verfügt der neue ATF 130G-5 über die asymmetrische Abstützbasisü-

berwachung von Tadano, mit welcher der Kran bei unterschiedlich weit ausgefahrenen 

Abstützträgern jetzt noch höhere Traglasten erzielen kann. Hinzu kommen serienmäßige 

Klimaanlagen in der Oberwagen- und Unterwagenkabine und Zentralschmierungen am 

Ober- und Unterwagen.

Maximale Tragkraft: 130 t

Hauptauslegerlänge: 60 m

❏ Kennziffer: 3/02

Kategorie 3 bis 200 t
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Kategorie 3 bis 200 t

Demag AC 130-5 
Der Demag AC 130-5 All-Terrain-Kran gehört zur neuen 5-Achs-Familie von Demag, die 
auf der bauma 2016 präsentiert wurde. Alle vier Krane dieser Familie sind laut Hersteller 
die kompaktesten ihrer Klasse. Beim AC 130-5 sind dies 14,3 m Gesamtlänge und 2,75 m 
Unterwagenbreite. Der Kran bietet eine maximale Tragkraft von 130 t und ist standardmä-
ßig mit einem 60 m-Hauptausleger ausgestattet, erreicht aber mit zusätzlichen Ausleger-
verlängerungen eine Systemlänge von bis zu 86,5 m. Das in dieser Maschine verwendete Einmotoren-Konzept verfügt über ein intelligentes 
Motormanagement, das die benötigte Leistung an die Hub- und Fahrfunktionen verteilt. 
An diesem extrem manövrierfähigen Fahrzeug sind alle Achsen gelenkt, inklusive unab-
hängiger Hinterachslenkung und dynamischer Anfahrhilfe. Auf der Straße bleibt der Kran 
trotz einer Nutzlast von bis zu 450 kg unterhalb der 12 t-Achslastgrenze. Das optional 
erhältliche Steuerungssystem IC-1 Plus berechnet die Tragfähigkeit des Krans für jede 
Auslegerstellung in Abhängigkeit vom Drehwinkel des Oberwagens. Damit ist der Bediener 
in der Lage, stets die maximal verfügbare Tragfähigkeit zu nutzen, insbesondere bei Hü-
ben über die Abstützungen.

Maximale Tragkraft: 130 t
Hauptauslegeränge: 60 m

❏ Kennziffer: 3/03
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Kategorie 3 bis 200 t

Grove GMK5150/5150L

Auf der bauma 2016 in München erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, 

ist dieses Modell mit zwei Auslegerlängen erhältlich, 51 m und 60 m 

in der L-Variante. Wie beim GMK4100L-1 gelang es hier bei ähnlichem  

Gewicht zum Vorgänger (GMK5130-2) kompaktere Abmessungen anzu-

bieten und deutlich mehr Traglast zu erzielen, sowohl in der Taxivariante 

als auch mit maximalem Gegengewicht. Mit annähernd 20 % stärkeren 

Traglasten, hebt der Kran die durch den GMK5130-1 etablierte Klasse 

der 130 t auf ein neues Niveau. Auch dieser Kran verfügt über das neue 

1-Motorenkonzept mit deutlich reduzierten Verbräuchen. Anfang 2017 

starteten die Auslieferungen der Serie.

Maximale Tragkraft: 150 t

Hauptauslegerlänge: 51 m (GMK5150) und 60 m (GMK5150L)

Besonderheit: eine Tragkraftklasse, zwei Auslegervarianten

❏ Kennziffer: 3/04
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Kategorie 3 bis 200 t

Liebherr LTM 1160-5.2
2014 präsentierte Liebherr einen neuen Mobilkran auf 5-achsigem Fahrgestell als Nach-
folger des LTM 1160-5.1. Die Tragkraft des neuen LTM 1160-5.2 konnte im Vergleich zu 
seinem Vorgänger um etwa 20 % bis 25 % gesteigert werden, bei gleicher Länge des 
Teleskopauslegers von 62 m. Die von 3 m auf 2,75 m reduzierte Fahrzeugbreite ist nicht 
nur ein Vorteil bei der Fahrt auf öffentlichen Straßen, sondern auch auf engen Baustellen. 
Der Oberwagen des neuen LTM 1160-5.2 wird vom Motor im Unterwagen über eine me-
chanische Welle angetrieben. Damit war der neue 5-Achser der zweite Krantyp mit dem 
innovativen Einmotor-Antriebskonzept, das Liebherr bei der Bauma 2013 erstmals beim 
LTM 1300-6.2 vorstellte.
Der Liebherr-ECOmode sorgt für Kraftstoffeinsparung und Geräuschreduzierung. Zum 
einen kann im Motor-Leerlaufbetrieb der komplette Pumpenantrieb automatisch ausge-
kuppelt und bei Leistungsbedarf über die intelligente Steuerung sekundenschnell wieder 
zugeschaltet werden. Zum anderen errechnet die Kransteuerung die optimale Motordreh-
zahl für die jeweils über den Steuerhebel vorgewählte Arbeitsgeschwindigkeit, um unnöti-
ge überhöhte Motordrehzahlen zu vermeiden. Dies führt zu einer Kraftstoffreduktion von 
bis zu 10 % im Kranbetrieb.
Mit einem Gesamtgewicht von 60 t bei 12 t Achslast kann der LTM 1160-5.2 die Doppel-
klappspitze, eine 3-rollige Hakenflasche und einen Staukasten mit ausreichend Zuladung 
mitführen.
Beim LTM 1160-5.2 führte Liebherr die Innovation VarioBallast ein. Der Kran kann mit 
zwei verschiedenen Ballastradien betrieben werden: 4,73 m oder 5,23 m. Über serienmä-
ßige mechanisch schwenkbare Ballastierzylinder wird der Ballastradius besonders einfach 
und schnell verstellt. Der große Ballastradius bietet maximale Tragkräfte, und der kleine 
Radius ist bei beengten Einsatzbedingungen ein wesentlicher Vorteil.
Maximale Tragkraft: 160 t
Hauptauslegerlänge: 62 m
Besonderheit: Beim LTM 1160-5.2 führte Liebherr die Innovation VarioBallast ein
❏ Kennziffer: 3/05
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Kategorie 3 bis 200 t

Demag AC 160-5 

Der Demag AC 160-5 All-Terrain-Kran gehört zur neuen 5-Achs-Familie 

von Demag, die auf der bauma 2016 präsentiert wurde. Alle vier Krane 

dieser Familie sind laut Hersteller die kompaktesten ihrer Klasse. Beim 

AC 160-5 sind dies 14,51 m Gesamtlänge und 2,75 m Unterwagenbreite. 

Der Kran bietet eine maximale Tragkraft von 160 t und ist standardmäßig 

mit einem 68 m-Hauptausleger ausgestattet, erreicht aber mit zusätz-

lichen Auslegerverlängerungen eine Systemlänge von bis zu 95 m. 

Das in dieser Maschine verwendete Einmotoren-Konzept verfügt über ein 

intelligentes Motormanagement, das die benötigte Leistung an die Hub- 

und Fahrfunktionen verteilt. An diesem extrem manövrierfähigen Fahr-

zeug sind alle Achsen gelenkt, inklusive unabhängiger Hinterachslenkung 

und dynamischer Anfahrhilfe. Auf der Straße bleibt der Kran trotz einer 

Nutzlast von bis zu 650 kg unterhalb der 12 t-Achslastgrenze. Das op-

tional erhältliche Steuerungssystem IC-1 Plus berechnet die Tragfähig-

keit des Krans für jede Auslegerstellung in Abhängigkeit vom Drehwinkel 

des Oberwagens. Damit ist der Bediener in der Lage, stets die maximal 

verfügbare Tragfähigkeit zu nutzen, insbesondere bei Hüben über die 

Abstützungen.

Maximale Tragkraft: 160 t

Hauptauslegeränge: 68 m

❏ Kennziffer: 3/06
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Kategorie 3 bis 200 t

Tadano Faun ATF 200G-5
Der ATF 180G-5 positioniert sich durch gezielte strukturelle Verstär-kungen neu in der 200 t-Klasse und heißt jetzt ATF 200G-5. Wie bei Tadano üblich, muss jede Maximaltraglast physisch realisierbar sein. Diesen Nachweis hat der neue ATF 200G-5 mit nur 50 t Gegengewicht problemlos erbracht. Auch die übrigen Traglastwerte konnten in mittleren Radiusbereichen merklich angehoben werden.Weiter zeichnet sich der neue ATF 200G-5 durch sein überarbeitetes Fahrerhaus aus. Es bietet eine verbesserte Rundumsicht, ergonomische Qualitätssitze für einen besonders hohen Langzeitsitzkomfort und ein neues Multifunktions-Touchdisplay, das zusätzlich je nach Belieben über Tasten oder einen Dreh-Drückknopf bedient werden kann. Letzteres be-findet sich auch in der Oberwagenkabine, und zwar gleich in doppelter Ausführung: Das Hauptdisplay zeigt das Bild von zwei Kameras und lässt sich bequem elektronisch neigen, um es den aktuellen Lichtverhältnissen anzupassen. Das Zusatzdisplay verfügt über eine weitere Kameraansicht und ist für eine noch komfortablere Bedienung sogar herausnehmbar.Optional ist für den ATF 200G-5 eine vollhydraulisch teleskopier- und abwinkelbare Spitze, die Tadano HTLJ, verfügbar, die sowohl unter Last gewippt als auch teleskopiert werden kann. Damit werden Sie als Kran-verleiher in die Lage versetzt auch Sonderlösungen anzubieten, beispiels-weise bei der Montage und Demontage von Anlagen. Die HTLJ kann ebenfalls am Erfolgsmodell ATF 220G-5 angebaut werden, sodass sich die Anwendungshäufigkeit in der Flotte erhöht.

Maximale Tragkraft: 200 t
Hauptauslegerlänge: 60 m
Besonderheit: HTLJ-Auslegerverlängerung verfügbar

❏ Kennziffer: 3/07



CRANE OF THE YEAR

32 Kranmagazin   KM Nr. 112 | 2017

Kategorie 4 bis 250 t

Tadano Faun ATF 220G-5

Der ATF 220G-5 wurde im Zuge der Euromot 4 Umstellung detailliert 

überarbeitet. Allen voran das moderne 5-Achs-Fahrerhaus, das zukünftig 

den 5-Achsern in der Tadano All-Terrain Palette ein neues Gesicht gibt. 

Neben dem neuen Look kann man sich über zahlreiche neue Funktionen 

sowie ein Höchstmaß an Komfort freuen. Eine verbesserte Rundumsicht, 

ergonomische Qualitätssitze von Recaro für einen besonders hohen 

Langzeitsitzkomfort und das gleiche Multifunktions-Touchdisplay wie in 

der Oberwagenkabine sind nur einige wenige Beispiele, die das neue 

Fahrerhaus auszeichnen.

Ein weiteres Highlight stellt die neue asymmetrische Abstützbasisüber-

wachung dar, mit welcher der ATF 220G-5 bei unterschiedlich weit aus-

gefahrenen Abstützträgern jetzt noch höhere Traglasten erzielen kann. 

Dabei wird die Länge aller vier Abstützträger durch Längengebersen-

soren automatisch bestimmt und über den Drehwinkel die Position des 

Oberwagens erfasst. Anschließend werden beide Werte der Kransteue-

rung mitgeteilt, welche dann die maximal möglichen Traglasten freigibt, 

und zwar – das ist das Besondere – separat für jeden einzelnen Sektor 

der vier Abstützträger.

Maximale Tragkraft: 220 t

Hauptauslegerlänge: 68 m

Besonderheit: HTLJ-Auslegerverlängerung verfügbar

❏ Kennziffer: 4/01
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Kategorie 4 bis 250 t

Demag AC 220-5 
Der Demag AC 220-5 All-Terrain-Kran gehört zur neuen 5-Achs-Familie von Demag, die auf der bauma 2016 präsentiert wurde. Alle vier Krane dieser Familie sind die kompaktesten ihrer Klasse – der AC 220-5 mit  3 m Breite und einer Gesamtlänge von 14.5 m – und somit für den Ein-satz auf beengtem Raum bestens geeignet. Dazu tragen auch die ver-schiedenen Lenkmodi bei.

Der AC 220-5 sticht mit seinem 78 m langen Hauptausleger aus der  Masse der 5-Achser heraus. Der lange Ausleger war ein expliziter Wunsch unserer Kunden. Vorteil: der lange Ausleger hilft, für gewisse Lastfälle Betriebs- und Transportkosten zu sparen; zum Beispiel muss die HAV nicht auf die Baustelle transportiert und gerüstet werden. Das spart Aufwand, Transportkosten und Rüstzeit. Wie alle Demag 5-Achser ist der AC 220-5 so konstruiert, dass er bei  12 t Achslast noch Reserve für den Transport von Anschlagmitteln hat. Die Achslastanzeige in der Unterwagenkabine gibt dem Kranfahrer ei-ne gute Indikation zur tatsächlichen Achslast und ist bis auf wenige kg  genau – so kann er vor Abfahrt prüfen, ob alles im grünen Bereich ist.
Maximale Tragkraft: 220 t
Hauptauslegeränge: 78 m

❏ Kennziffer: 4/02
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Kategorie 4 bis 250 t

Grove GMK5250L

Der stärkste 5-Achser mit langem Ausleger entwickelte sich zum Best-

seller: 100 Auslieferungen in den ersten 12 Monaten nach Start der 

Serienauslieferungen im Oktober 2015 sprechen für sich. Kompakte 

Abmessungen, 70 m Hauptausleger und herausragende Traglasten er-

möglichen ein breites Einsatzspektrum. Benutzerfreundlich durch die 

neue CCS Steuerung, die auch in den anderen neuen Modellen zum Ein-

satz kommt, und im Fahrverhalten durch die VIAB Turboretarderkupp-

lung für verschleißfreies Anfahren und Bremsen kommt der GMK5250L 

auch bei den Kranfahrern gut an. Die Betriebskosten des werden durch 

den um 30 % geringeren Verbrauch gesenkt. Die neue Doppelklappspit-

ze, die mit Spitzenzwischenstücken auf 37 m verlängert werden kann 

und somit voll abwinkelbar bis 50° ist, bietet maximale Reichweite.

Maximale Tragkraft: 250 t

Hauptauslegerlänge: 70 m

❏ Kennziffer: 4/03
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Kategorie 4 bis 250 t

Liebherr LTM 1250-5.1
Liebherr verfolgte bei der Entwicklung des LTM 1250-5.1 das Konzept, die maximale Tragkraft aus dem zur Verfügung stehenden Gewicht eines 5-achsigen Mobilkrans herauszuholen. Das Ergebnis: Der LTM 1250-5.1 ist laut Hersteller der weltweit stärkste Kran dieser Klasse. Die Tragkraft konnte im Vergleich zu seinem Vorgänger um etwa 15 % bis 20 % ge-steigert werden, bei gleicher Länge des Teleskopauslegers von 60 m. Liebherr bietet zum neuen LTM 1250-5.1 eine besonders breite und va-riable Palette von Gitterspitzen an: Die 22 m Klappspitze kann mit zwei 7 m-Zwischenstücken auf bis zu 36 m verlängert werden. Mit bis zu zwei geraden, 7 m langen Gitterstücken als Teleskopauslegerverlängerungen kann der Anlenkpunkt für die Klappspitze erhöht werden. Zusätzlich wird eine bis zu 50 m lange hydraulisch verstellbare feste Spitze angeboten, für große Reichweiten zum Beispiel über Gebäude hinweg. Mit den Liebherr-Innovationen VarioBase und ECOmode können Kranbetreiber den neuen LTM 1250-5.1 besonders sicher und effizient betreiben. Eine weitere Innovation ist der VarioBallast. Der LTM 1250-5.1 kann mit zwei verschiedenen Ballastradien betrieben werden: 5,58 m  oder 4,78 m. Liebherr hat eine Lösung konstruiert, um den Ballastra-dius besonders einfach und schnell zu verstellen. Über serienmäßige mechanisch schwenkbare Ballastierzylinder wird der Ballastradius um  800 mm verkleinert. Diese Lösung ist bei beengten Einsatzbedingungen ein  wesentlicher Vorteil des neuen 250-Tonners. 

Maximale Tragkraft: 250 t
Hauptauslegerlänge: 60 m
Besonderheit: große Palette an Gittermastspitzen verfügbar

❏ Kennziffer: 4/04
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Kategorie 4 bis 250 t

Demag AC 250-5 

Der Demag AC 250-5 All-Terrain-Kran gehört zur neuen 5-Achs-Familie 

von Demag, die auf der bauma 2016 präsentiert wurde. Alle vier Krane 

dieser Familie sind laut Hersteller die kompaktesten ihrer Klasse Der  

AC 250-5 weist 14,5 m Gesamtlänge und 3 m Unterwagenbreite auf. Die 

maximalen Tragkraft von 250 t erzielt der AC 250-5 an einem bis zu 70 m 

langen Hauptausleger.

Neben einem geringen Wartungsaufwand sorgt sein Einmotoren-Konzept 

für niedrige Betriebskosten, indem das intelligente Motormanagement 

genau die benötigte Menge an Leistung an die Hubfunktionen und den 

Fahrantrieb liefert. Dank einer idealen Gewichtsverteilung bleibt der 

Kran auf der Straße unterhalb der kritischen 12 t-Achslast, während er 

dennoch bis zu 550 kg Nutzlast aufnehmen kann. Auch dieses Modell 

bietet herausragende Manövrierfähigkeit dank Allradlenkung, einer un-

abhängigen Hinterachslenkung und der dynamischen Anfahrhilfe. Das 

optional erhältliche Steuerungssystem IC-1 Plus berechnet die Tragfähig-

keit des Krans für jede Auslegerstellung in Abhängigkeit vom Drehwinkel 

des Oberwagens. Damit ist der Bediener in der Lage, stets die maximal 

verfügbare Tragfähigkeit zu nutzen, insbesondere bei Hüben über die 

Abstützungen.

Maximale Tragkraft: 250 t

Hauptauslegeränge: 70 m

❏ Kennziffer: 4/05
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