VERBANDEINITIATIVE GST

Verbandeinitiative GroR-
raum- und Schwertransporte
in Berlin erfolgreich

Am 06.12.2022 wurde beim Landesverband Bayerischer Transportunterneh-
mer (LBT) e.V. in Miinchen auf Initiative des Herrn Ass. Sebastian Lechner,
Frau Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Diana Kriiger vom Bundesverband Baustoffe,
Steine, Erden, Herr Peter Guttenberger als Prasident des VDBUM und ver-
schiedenen anderen Mitstreitern die sog. Verbandeinitiative Runder Tisch
GroBraum- und Schwertransporte (VI GST) [www.vi-gst.de] initiiert. Bereits
im Januar 2023 bestand die Initiative aus 32 Unternehmensverbanden in
Deutschland, mithin die groRte Verbandeinitiative, die die Bundesrepublik
Deutschland je gesehen hatte.

Dr. Rudolf Saller, Fachanwalt fiir Transport- und Speditionsrecht, Altétting
Dipl.-Ing. (FH) Oliver Vogel, Ing.-Biiro Schorer + Wolf, Landsberg/Lech

iese Verbidndeinitiative nahm
sofort ihre Arbeit auf und bean-
standete die VwV-Novelle BAnz
2021 vom 15.11.2021, insbeson-

dere die dort neu eingefithrten negativen Tole-

ranzabweichungen bei Abmessungen, Achs-
lasten und Gesamtgewicht, die letztendlich aus
transportbedingten und technischen Griinden
nicht einzuhalten waren. Hinzu kam, dass bei
der Autobahn GmbH des Bundes (AdB) bis
November 2022 insgesamt 15.000 Anhérungen
aufgelaufen waren und unbeantwortet blieben,
weil das EDV-Tool, das spéter im September
2023 als GST.Autobahn eingefiihrt wurde, noch
nicht verfiigbar war.

Am 08.05.2023 fand das erste Gesprich
mit Herrn Staatssekretir Oliver Luksic vom
BMDV und der Verbindeinitiative und ihren
Vertretern statt. Konsequenz war drei Tage spa-
ter am 11.05.2023 die Dienstfreistellung des 1.
Geschiftsfithrers bei der AdB GmbH. Dariiber
hinaus wurde im BMDV die sog. ,Ad-hoc-
Kommission Grofiraum-undSchwertransporte®
gegriindet, die fortan Gesprichspartner der
Verbéndeinitiative GST war. Dort wurden die
Probleme mit der bisherigen Verwaltungsvor-
schrift zu § 29 Abs. 3 StVO diskutiert, ebenso
die fehlende Verkehrsbelastung und die feh-
lende dynamische Belastung der Straflenmé-
blierung bei negativen Unterschreitungen von
Achslasten und Gesamtgewichten sowie Unter-
schreitungen der Abmessungen. Leider konn-
ten dennoch und aufgrund der Einspriiche der
Léander hinsichtlich der sog. ,,Auflagenspriinge®,
die zur unnotigen Belastung der Polizei fithren
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wiirden, die Negativtoleranzen nicht vollstindig
wieder abgeschafft und der sog. ,maius-minus-
continet-Grundsatz“ nicht wieder eingefiihrt
werden, obwohl dies ja sonst im gesamten Ver-
waltungsrecht gilt.

Allerdings konnte nach vielfiltigen Dis-
kussionen bereits mit dem Referentenentwurf
(Bearbeitungsstand 20.09.2024) ein erster Ent-
wurf fiir die Anderung der Allg. Verwaltungs-
vorschrift zu § 29 Abs. 3 StVO zur iibermif3i-
gen Strafenbenutzung durch Grofiraum- und
Nach
weiterer Diskussion dieses Referentenentwurfs

Schwertransporte vorgelegt werden.
wurde die endgiiltige Bundesratsdrucksache
544/24 am 06.11.2024 an Frau Ministerprisi-
dentin Anke Rehlinger vom bisherigen Bun-
deskanzler Olaf Scholz vorgelegt zur Stellung-
nahme des nationalen Normenkontrollrats
nach § 6 Abs. 1 NKRG.

Nach Stellungnahme dieses Kontrollrates
wurde schliefllich die Anderung der Verwal-
tungsvorschrift am 20.12.2024 im Bundesrat
in seiner 1.050 Sitzung gem. Art. 84 Abs. 2 GG
beschlossen. Derzeit warten alle Mitglieder der
VI GST auf die Veroffentlichung im Bundesan-
zeiger, die voraussichtlich im Juni (angeblich)
2025 erfolgen wird.

Einen Tag nach Veroffentlichung wird die
Verwaltungsvorschrift mit der Novelle vom
20.12.2024 wirksam. Diese Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift tritt am ersten Tag des vierten
auf die Veroffentlichung folgenden Monats in
Kraft.

Ebenfalls durch die Verbindeinitiative ini-
tilert und beraten wurde die Anderung der

Richtlinien iiber die Durchfithrung von Grof3-
raum- und Schwertransporten (RGST im Ent-
wurf 2024), die vermutlich ebenfalls nach Ver-
offentlichung der Verwaltungsvorschrift zu
§ 29 Abs. 3 StVO umgesetzt wird, dann als
RGST 2025 mit dem Inhalt tiber die Abgabe der
Haftungserklarung des transportdurchfiihren-
den Unternehmers und Versicherungsbestiti-
gung, wonach Haftpflicht-Versicherungsschutz
in Kfz.-Haftpflichtversicherung auch besteht,
wenn die Bau- und Betriebsvorschriften der §$
32, 34 StVZO bauartbedingt nicht eingehalten
werden konnen. Ferner ist die Frage der sum-
marischen Bezeichnung der Eigenschaft und
der Art der Ladung im Erlaubnisantrag Thema,
weil bei Dauererlaubnissen naturgemif3 nicht
im Vorfeld konkrete Angaben zu Art und
Beschreibung der Ladung mdéglich sind. Dies
versteht sich eigentlich von selbst, sonst miisste
der Antragsteller Hellseher sein und fir die
gesamte Laufzeit der Dauererlaubnis Art und
Eigenschaften der Ladung konkret vorhersehen
konnen. Diskutiert wird auch die Anmeldung
fiir etwa notwendige Polizeibegleitung 48 Stun-
den vor Fahrtantritt sowie die chronologische
Fithrung der Auflagen und Bedingungen nach
Streckenverzeichnis und Fahrtablauf.
Schliefllich und endlich muss auch die
Sprachauflage des digitalen Beifahrers und des-
sen Einsatz noch umgesetzt werden, auch durch
eine neue nummerische Zuordnung des digita-
len Beifahrers. Dariiber hinaus muss auch die
Stralenverkehr-Transportbegleitverordnung
(StTbV), die bereits am 16.06.2023 im Bundes-
tag verabschiedet wurde, in die RGST-Richt-
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linien als bundesweite Einsetzbarkeit von

belichenen  Schwertransportbegleitern — mit
aufgenommen werden, naturgemifl auch der
Einsatz und die Systemanforderungen fiir den
digitalen Beifahrer sowie die Vorverlegung fiir
Beginn der Nachtfahrt auf 20 Uhr, statt friiher
22 Uhr. Ferner werden weitere Themen insbe-
sondere in Bayern forciert, wie der geschlossene
Transportverband, Dauererlaubnisse flachen-
deckend wieder bis 60 t etc..

Grofite Errungenschaft der VwV-Novelle ist
die Anderung der Rdnr. 95 mit den Negativab-
weichungen nach unten. Diese zuldssige Unter-
schreitung des Gesamtgewichts betrigt bis 68 t
zuldssig 20 %. Oberhalb einer Gesamtmasse
von 130 t ist nur noch eine Unterschreitung von
maximal 5% zuldssig und dazwischen fillt die
mogliche Unterschreitung linear von 20 % auf

5 % ab, wie folgende Grafik darstellen sollen:

Hierzu ist aber ohnehin schon nach VDI-
Richtlinie 2700/Blatt 13 ,Ladungssicherung bei
Grofiraum- und Schwertransporten® seit deren
Einfithrung im Jahre 2010 eine geschlossene
Transportprozessplanung (TPP) erforderlich,
die den Schwerpunkt der Ladung und den Last-
verteilungsplan beinhalten muss.

Geindert und klargestellt wurde auch Rdnr.
90a e) — Mitnahme teilbarer Ladung bei Leer-
fahrten, soweit Gesamtmasse und Achslasten,
die die nach § 34 StVZO zuldssigen Werte nicht
iiberschreiten, also zuldssige Gesamtmasse max.
40 t und die Achslasten des 40-Tonnen-Europa-
zuges. Dies war eigentlich schon seit den 80er-
Jahren standardmiflige Rechtsprechung, weil es
aus okologischen und 6konomischen Griinden
sinnvoll war, bei der Hin- oder Riickfahrt von
Groflraum- und Schwertransporte im Leer-
zustand das Fahrzeug mit seinen technischen

Gesamtgewicht G

Zuléssige Unterschreitung x

G <68t
68t< G <130t x =

G>130t

x =20%
20% ——— "~ __(G—681)9
%~ T30t—68¢" ) %
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Diese Tabelle bedeutet, dass bei einem Gesamtgewicht G von bis zu 68t eine Unterschreitung von bis zu 20% zuldssig ist.
Oberhalb eines Gesamtgewichtes G von 130t ist nur noch eine Unterschreitung von 5% zuléssig.
Dazwischen féllt die mogliche Unterschreitung von 20 auf 5% linear ab, das bedeutet in Zahlen:

Beide den Abmessungen gelten mit der
neuen VwV zu § 29 Abs. 3 StVO folgende Nega-
tivabweichungen als mitgenehmigt: Abmes-

sungen der Ladung von 200 cm in der Linge,
50 cm in der Breite und 25 cm in der Hohe
unter der Bedingung, dass die Lage der lotrech-
ten Schwerpunktsachse der Ladung in Bezug
zum Fahrzeug bzw. zur Fahrzeugkombination
nicht verdndert wird.
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Gesamtgewicht G zul. zul. Gesamtgewicht G
(beantragter Wert) Unterschreitung Unterschreitung (zul. Minimumwert)
[t] [%] [t]
40 20% 8,00 32,00
45 20% 9,00 36,00
50 20% 10,00 40,00
55 20% 11,00 44,00
60 20% 12,00 48,00
68 20% 13,60 54,40
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VERBANDEINITIATIVE GST

raum- und Schwertransportfahrzeug mit seinen
Grundabmessungen sodann teilbare Ladung
bis maximal 40 t zGM und unter Einhaltung
der allgemein giiltigen Achslasten mitbefordert,
weil ansonsten nur sinnlose Leerfahrten pro-
voziert werden, die unnotige Umweltbelastun-
gen und Verkehrsbelastungen sowie dhnliche
Belastungen der Straflenbausubstanz hervor-
rufen, ohne einen sinnvollen wirtschaftlichen
und umweltpolitischen Effekt zu haben. Die
Erginzung ist redaktionell sinnvoll und stellt
klar, dass im Hin- und Riickladungsverkehr
bei Grofiraum- und Schwertransporten die
Beférderung von teilbarer Ladung unter Ein-
haltung der allgemeinen Gewichtsgrenzen des
§ 34 StVZO zulissig ist und das Fahrzeug dann
keine gesonderte Transporterlaubnis nach § 29
Abs. 3 StVO wegen iibermifliger Straflenbe-
lastung benétigt, sondern nur die Grundab-
messungen der Ausnahmegenehmigung nach
§ 70 Abs. 1 StVZO einhalten muss sowie die
Gewichtsgrenzen fiir Gesamtmasse und Achs-
lasten nach § 34 StVZO.

Erganzt wurde auch Rdnr. 93a Nr. 1.) - Hin-
weise der Erlaubnisbehérde. Danach ist der
Antragsteller darauf hinzuweisen, dass die
Bearbeitung der Antrége i.d.R. zwei Wochen ab
Vorliegen eines vollstindigen und fehlerfreien
Antrags erfordert und bei statischen Nach-
berechnungen von Briickenbauwerken sowie
bei aus anderen Griinden besonders aufwen-
digen Verfahren eine lingere Verfahrensdauer
erforderlich sein kann. Auf die Unvollstindig-
keit und Fehlerhaftigkeit eines Antrags hat die
Behorde unverziiglich, mindestens aber inner-
halb der Frist nach Satz 1 hinzuweisen. Auch
das ist lediglich eine redaktionelle Erginzung

Lineare Darstellung der zulassigen Unterschreitung x

O l.udlLu -

— Fulistige Linterschreitung x
--- G=f8e
= 1300
=== Xm0
w = 5%

Grundabmessungen zu nutzen, um auch teil-
bare Ladung bis zu den Gewichtsgrenzen des
§ 34 StVZO mitnehmen zu konnen. Das Fahr-
zeug muss zum Schwertransport sowieso anrei-
sen bzw. riickreisen, sodass im Hin- und Riick-
ladungsverkehr vor oder nach Grofiraum- und
Schwertransporten es sinnvoll ist und keine
weitere Verkehrsbelastung oder Belastung der
Straflenmoblierung darstellt, wenn dieses Grof3-

100 120 140
Gesamtgewicht G (L)
und Richtigstellung. Die Regelantragsfrist

betrug auch vorher schon i.d.R. 14 Tage vor
Beginn des Transports, weil natiirlich im Regel-
fall auch unzéhlige Anhorungsbehorden auf
Autobahnen und im nachgeordneten Strecken-
netz hinsichtlich der straflenbaulichen Mog-
lichkeiten von der Eingangsbeh6rde anzuhoren
sind. Natiirlich kénnen besonders aufwendige
Verfahren oder auch die statische Nachberech-
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nung von Briickenbauwerken nach der Bemes-
sungsrichtlinie Ingenieurbauwerke (BEM-ING
III) lidngere Bearbeitungsdauern zur Folge
haben. Es wire allerdings zu wiinschen, dass die
Behorde hierauf nicht nur bei Unvollstandigkeit
und Fehlerhaftigkeit des Antrags hinzuweisen
hat, sondern eben auch auf die moglicherweise
lingere Verfahrens- und Bearbeitungsdauer der
Anhorung etc..

Erweitert wurde auch Rdnr. 95 um eine Nr. 3.).
Fir Grofiraum- und/oder Schwertransporte
kénnen Einzelerlaubnisse, Kurzzeiterlaubnisse
oder Dauererlaubnisse erteilt werden. Sie sind
unter dem Vorbehalt des Widerrufs zu ertei-
len. Dies ist eine regulire Nebenbestimmung
fiir jeden begiinstigenden Verwaltungsakt nach
§ 36 Abs. 2, Nr. 3 VWVIG und bediirfte eigent-
lich keiner eigenen Verwaltungsvorschrift.
Insofern hat diese Regelung nur klarstellenden
Charakter.

Neu ist die Erweiterung der Flottenerlaub-
nisse fiir bis zu finf baugleiche Einzelfahrzeuge
oder mehrere baugleiche Fahrzeugkombinatio-
nen, die entweder aus bis zu finf baugleichen
Zugmaschinen und bis zu zehn baugleichen
Anhingern oder aus bis zu zehn baugleichen
Zugmaschinen und bis zu finf baugleichen
Anhingern bestehen. Bislang war die VwV auf
10 Fahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen
beschrankt. Insofern wurde hier die Flotten-
erlaubnis um sogar 50 % erweitert. Aufierdem
wurde bereits eine Definition der Baugleichheit
in der VwV-Version vom 16.11.2021 aufgenom-
men und der Vollstindigkeit halber wiederholt
und danach die neuen zuldssigen Unterschrei-
tungen aufgefiihrt. Als baugleich gelten danach
Einzelfahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen,
deren Mafle (Linge, Breite, Hohe), Kurvenlauf-
verhalten, Sichtfeld, Gesamtmassen, Achslasten
und Achsabstinde tbereinstimmen. Insofern
wurde eine Definition der Baugleichheit an die
Bauartgleichheit angenihert, weil haufig die
Auffassung vertreten wurde, dass Baugleichheit
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Neu ist die Erweiterung der Flottenerlaubnisse fiir bis zu fiinf baugleiéhe Einzelfz;lhrzeuge oder mehrere baugleiche Fahrzeugkombinationen.

vollige Identitdt voraussetzt, auch Hersteller
und Type, etc..

Erginzt wurde auch die Definition der
zusammenhingenden Schwertransportmodule
(SPMT), die als eine einheitliche Fahrzeug-
kombination anzusehen sind. Aulerdem wurde
ein Transportumlauf, der aus maximal drei
Fahrtwegteilen besteht, z. B. Leerfahrt (Standort
oder Firmensitz des Fahrzeuges zum Belade-
ort) mit anschlieffender Lastfahrt (vom Belade-
zum Zielort) und abschlieffender Leerfahrt
(vom Zielort zuriick zum nichsten Beladeort
oder Firmensitz) erneut klargestellt.

Wie bisher wird klargestellt, dass natiir-
lich im anhorfreien Bereich Unterschreitun-
gen der in der Erlaubnis angegebenen Mafle
und Gewichte als mitgenehmigt gelten. Dies
deswegen, weil im anhorfreien Bereich gerade
Abmessungen, Achslasten und Gesamtmasse
als unbedenklich gelten und daher Negativ-
unterschreitungen nicht ins Gewicht fallen. Die
neuen Negativtoleranzen im anhorpflichtigen
Bereich sind in der oben bereits zitierten Gra-
fik beschrieben, die sich nunmehr auch in Rdnr.
95 Abs. 3 als mathematische Formel befindet
(s.S.53).

Grundsitzlich ist auflerdem die maximale
Einzelachslast von 12 t einzuhalten. Das gilt
also fiir die Achslast nach oben. Hoheren Achs-
lasten kénnen in Einzelfillen erlaubt werden.
Wird eine solche Achslast iiber 12 t beantragt,
ist dem Antrag eine entsprechende Begriindung
beizufiigen. Es handelt sich hierbei hiufig um
Transporte mit SPMT-Modulen iiber kurze
Strecken und mit geringer Geschwindigkeit mit
Hilfe von Tragschnabelhubbriicken oder dhnli-
chen Fahrzeugen.

Fir diese wichtigen Transporte, auch fiir
den Ausbau des Stromnetzes, wie Nord-Siid-
Link etc. wurde die Rdnr. 118b Nr. 7 - Antrage
fiir den Transport von Kabelrollen und Grof3-
transformatoren fiir die Ubertragungsnetze
eingefiigt. Diese sind vorrangig zu bearbei-
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ten, weil sie im Moment fiir die Ertiichtigung
des Stromnetzes und den Netzausbau fiir die
Energiewende in Deutschland eine sehr grofle
Rolle spielen. Insbesondere die Nachriistung
von Gleichrichter-Transformatoren ist fiir den
Netzausbau von enormer Bedeutung. Im Fall
von Kabelrollen gilt jedoch der Vorrang nur fiir
einen Reparaturfall durch Ausfall eines Strom-
kabels etc. Die Erforderlichkeit des Transports
fiir ein Ubertragungsnetz und ggf. das Vorlie-
gen eines Reparaturfalls ist bei Antragstellung
durch den Antragsteller mit einer Dringlich-
keitsbescheinigung eines Ubertragungsnetz-
betreibers nachzuweisen, damit die Behorde
die Dringlichkeit und den Vorrang tiberpriifen
kann. Das ist sicher sinnvoll, um einen Miss-
brauch dieser Vorrangklausel auszuschlieflen
Rdnr. 127 f) Sachverstandigengutachten (sog.
Abgangsgutachten) wurde neu gefasst. Trans-
porte mit einer Gesamtmasse von mehr als 100 t
oder FEinzelachslasten ab 12 t (ausgenommen
Autokrane, selbstfahrende Arbeitsmaschinen,
Eichfahrzeuge und andere Fahrzeuge jeweils
ohne Ladung) diirfen nur durchgefithrt wer-
den, wenn unmittelbar vor Fahrtantritt vor Ort
durch einen amtlich anerkannten Sachverstin-
digen oder Priifer oder einen Priifingenieur
einer amtlich anerkannten Uberwachungsor-
ganisation jeweils mit einer zusitzlichen Quali-
fikation zur Begutachtung von Grofiraum- und
Schwertransporten sowie mit Kenntnissen
zur Ladungssicherung, die Einhaltung der im
Erlaubnisbescheid genannten Abmessungen,
Gesamtmasse, Achslasten, die Lastverteilung
und die Ladungssicherung entsprechend den
anerkannten Regeln der Technik gepriift wurde.
Dies deswegen, weil gem. § 22 S. 2 StVO bei
der Ladungssicherung die anerkannten Regeln
der Technik einzuhalten sind. Dies erfordert
selbstverstindlich  bei

Grofiraum- und Schwertransporten mit einer

Durchfithrung von

Gesamtmasse ab 100 t besondere Kenntnisse,
weil natiirlich die form- und kraftschliissige
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bei
Schwertransporten (negativer Zurrwinkel etc.)

Ladungssicherung gerade tiberbreiten
oder bei ganz erheblicher Masse, wie vorlie-
gend iiber 100 t Gesamtzuggewicht, besondere
Anforderungen stellen. Hier ist die VDI-Richtli-
nie 2700/Blatt 13 ,Ladungssicherung im Grof3-
raum- und Schwerverkehr® einzuhalten. Hierzu
existiert seit etwa 2 % Jahren auch ein eigenes
Fachbuch des Autors mit dem Titel ,,Dimension
XXL - Ladungssicherung bei Grofiraum- und
Schwertransporten®, das im Huss-Verlag in
Miinchen erschienen ist. Im Abgangsgutachten
miissen diese Anforderungen durch eine sach-
verstindige Person oder einen Priifingenieur
gesondert gepriift werden. Diese Abgangsgut-
achten ist beim Transport mitzufithren und auf
Verlangen zustdndigen Personen auszuhédndi-
gen. Das Gutachten kann natiirlich auch heute
in digitalisierter Form auf einem Speicherme-
dium (Tablet, etc.) derart mitgefithrt werden,
dass es bei einer Kontrolle auf Verlangen der
zustandigen Personen lesbar gemacht wer-
den kann. Dem Antrag ist eine Bescheinigung
iiber die Abmessungen und tiber das Gewicht
der Ladung beizufiigen. Dies geschieht heute
durch geschlossene Transportprozessplanung,
die auch in der VDI-Richtlinie 2700/Blatt 13
vorgesehen ist und natiirlich mit entsprechen-
der Berechnung des Lastmittelpunkts und einer
Darstellung der Achsdriicke, z.B. in Goldhofer-
EasyLoad oder SALSA von Scheuerle.

Rdnr. 128 wurde ebenfalls neu einge-
fiigt. Bei wiederkehrenden Transporten, bei
denen das gleiche Fahrzeug oder die glei-
che
gleiches

Fahrzeugkombination oder ein bau-
Fahrzeug oder eine baugleiche
Fahrzeugkombination eingesetzt und die glei-
che Ladung oder die gleiche Ladungsart trans-
portiert werden und ein beanstandungsfreies
Erstgutachten als Abgangsgutachten eines Sach-
verstindigen oder Priifingenieurs nach Rdnr.
127 vorliegt, kann dieses Gutachten erneut ver-
wendet werden. Es ist dann nur ein Gutachten
eines Priifingenieurs oder eines Sachverstdndi-
gen jeweils mit Fachverstand fiir das Fahrzeug,
die Fahrzeugkombination und das Ladungsgut
dariiber vorzulegen, dass der Transport mit
dem beanstandungsfreien Erstgutachten nach
Kontrolle des weiteren Transports ausreicht.
Diese Bestdtigung und das Erstgutachten sind
beim Transport mitzufithren und auf Verlan-
gen den zustdndigen Personen auszuhédndigen.
Die Bestitigung oder das Erstgutachten konnen
natiirlich auch in digitalisierter Form auf einem
Speichermedium nach den vorgenannten
Bedingungen der Rdnr. 127 mitgefiihrt werden.

Rdnr. 129 g) - Priifung des Fahrtwegs wurde
ebenfalls neu eingefiigt. Danach muss der
Antragsteller bzw. die den transportdurchfiih-
rende Person unmittelbar vor der Durchfiihrung
des Verkehrs in eigener Verantwortung priifen,
ob der genehmigte Fahrtweg fiir die Durchfiih-
rung des Transportes tatsichlich geeignet ist.
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Wie eine solche Uberpriifung der Geeignetheit
des Fahrtweges erfolgen soll, ist nicht geregelt.
Hilfreich wire hier gewesen zu erginzen, dass
auch eine digitale Uberpriifung mit Daten aus
einem Digitalsystem mit Route-Scanning und
entsprechenden Straflendatenbanken ausrei-
chend ist, also eine virtuelle Uberpriifung des
Fahrtweges mit solchen Datenbanken, die heute
unschwer existieren und von verschiedenen
Herstellern bzw. Betreibern am Markt ange-
boten werden, also eine erlaubte Uberpriifung
mit digitalen Straflendaten und tatsdchlich ent-
sprechenden 3D-Route-Scanning-Daten iber
die Erfassung der Straflenmablierung, wie Leit-
planken, Verkehrszeichen, Lichtzeichenanla-
gen, Durchfahrtsprofilen, etc. Eine korperliche
Uberpriifung des Fahrtweges ist dann nicht
notwendig und in vielen Fillen auch nicht
moglich. Man moge sich vorstellen, ein Grof3-
raum- und Schwertransportunternehmer soll
die tatsichliche Durchfahrtshohe des Elbtun-
nels in Hamburg tiberpriifen oder die Durch-
fahrtshohe einer Autobahnbriicke, obwohl das
Anbhalten auf Autobahnen verboten und grund-
sitzlich nur bei einer Panne auf dem Pannen-

Siehe hierzu auch den Aufsatz von Dr. Rudolf Saller und Dr. Adolf Rebler
im Schwertransportmagazin Nr. 110 vom Méarz 2023, der den AnstoR zur

Verbéndeinitiative GST gegeben hat.
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streifen erlaubt ist. Tatsichlich sind daher nur
Daten iiber
erhaltlich,
rechnungen, aber auch ausreichend. Im Zuge

3D-Route-Scanning unschwer
einschlieflich ~ Schleppkurvenbe-

der stets zitierten Digitalisierung und Reduzie-
rung des Biirokratieaufwandes wire es sicher
hilfreich gewesen, dies in der Rdnr. 129 g) aus-
driicklich zu normieren.

Die Rdnr. 145 wurde ergénzt fiir Transporte,
die im Spannungs-, Biindnis- oder Verteidi-
gungsfall oder deren Vorbereitung durch die
Streitkrifte von NATO- oder EU-Staaten, durch
verbiindete Streitkrifte oder in deren Auftrag
durchgefiihrt werden. Danach sind Fahrzeit-
beschriankungen fiir solche Transporte nicht
anzuordnen. Eine solche Regelung versteht
sich an sich von selbst. Wenn im Spannungs-,
Biindnis- oder Verteidigungsfall hier Militér-
transporte notwendig werden sollen, was schon
im Angesicht der Ukraine-Krise nicht von der
Hand zu weisen ist, konnen natiirlich Fahr-
zeugbeschriankungen nicht angeordnet werden.
Militdrtransporte im Spannungs-, Biindnis-
und insbesondere im Verteidigungsfall haben
wg. der Bedrohungslage natiirlich Vorrang.
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Die Verbdndeinitiative Grokraum- und Schwertransporte (VI GST) ist eingetragen im
Lobbyregister unter RO0SS12 und wird unterstitzt durch:
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Ergdnzt wurde auch die Definition der zusammenhéangenden Schwertransportmodule (SPMT), die als eine einheitliche Fahrzeugkombination anzusehen

sind.

Rdnr. 145a d) Deutsche Sprache wurde neu
eingefiihrt. Entgegen aller Wiinsche und insbe-
sondere auch den Ausfithrungen des Autors vor
dem VGH Mannheim, wonach zur Gewéhrleis-
tung eines sicheren und geordneten Verkehrs-
ablaufs die Kenntnisse des Fahrzeugfiihrers
oder des Beifahrers nach europdischem Sprach-
niveau B2 in Deutsch notwendig sind, aber am
Markt solche beifahrenden Personen nicht ver-
fiigbar sind, insbesondere mit Kenntnissen fiir
Grofiraum- und Schwertransporte (das miiss-
ten akademisch gebildete Dolmetscher sein)
wurde das Sprachniveau in Deutsch B2 beibe-
halten. Ob das sinnvoll ist, muss das Kabinett
im Bundestag ggf. nochmals diskutieren. Sinn-
voll und zeitgemaf3 erscheint Weltsprache Eng-
lisch, wobei auch dort Sprachniveau B 2 kaum
jemand beherrscht, aufler native Speaker.

Erginzt wurde, dass, wenn sich bei nicht
anhorpflichtigen Transporten im Zusammen-
hang mit den Verkehrssituationen abzeichnet,
dass die Anwesenheit einer Person erforder-
lich ist, die sich hinreichend in deutscher Spra-
che verstindigen kann, eine solche Auflage im
Einzelfall ebenfalls vorgesehen werden kann.
Ansonsten ist im anhorfreien Bereich natiirlich
keine deutsch-sprachige Begleitperson notwen-
dig, weil im Regelfall bei diesen Transporten
keine vollziehbaren Auflagen und keine Kom-
munikation mit den Behorden notwendig sind.

Rdnr. 149 wurde komplett neu eingefiihrt
mit dem Verweis auf die Richtlinien fiir Grof3-
raum- und Schwertransporte (RGST). Danach
sind im Ubrigen die Vorgaben der Richtlinien
fiir Grofiraum- und Schwertransporte (RGST)
in ihrer jeweils giiltigen Fassung zu beach-
ten, die das Bundesministerium fiir Digitales
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und Verkehr nach Anhérung der zustindigen
im Verkehrsblatt
bekanntmacht. Hier ist eben bereits - wie

obersten Landesbehérden

oben ausgefiihrt - davon auszugehen, dass der
Entwurf RGST 2024 im laufenden Jahr noch
iiberarbeitet und bekannt gemacht wird. Dort
werden sich dann auch zum einen eine eigene
Auflage fiir den eBeifahrer (digitalen Beifahrer)
wiederfinden sowie die Systemanforderungen.
Wahlweise kann dann der Antragsteller bzw.
die transportdurchfithrende Person jetzt einen
menschlichen Beifahrer mit Sprachniveau B2
in deutscher Sprache mitfiihren, falls erfor-
derlich, oder eben ersatzweise einen digitalen
Beifahrer, der die Systemanforderungen erfillt
und die Auflagen anhand der Streckenkilome-
trierung des Navigationssystem dem Fahrzeug-
fithrer in Landessprache vorlesen kann. Solche
Systeme sind seit tiber 7 Jahren tiblich und am
Markt erhiltlich, so insbesondere ERNA (Effi-
cient Read and Navigation Assistent). In Bayern
wurde nach Ausbruch der Corona-Pandemie
dieses System schon 2021 und im Versuch ein-
gefithrt, weil der vom Infektionsschutzgesetz
geforderte Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m
in der Fahrerkabine eines Lastwagens nicht
eingehalten werden konnte. Die Erkenntnisse
und Erfahrungen waren begeisternd. Das Sys-
tem arbeitet sicherer und zuverléssiger als jeder
menschliche Beifahrer, der z.B. bei Nebel, dich-
tem Schneefall oder bei Bewuchs des Stralen-
randes die Streckenkilometrierung im Regel-
fall nicht erkennen kann und dann der Vollzug
der Auflagen nicht sichergestellt ist. Dagegen
liest der eBeifahrer die Auflagen anhand der
GPS-Daten im Navigationssystem fehlerfrei
und unbeeintrachtigt von Witterung, Uhrzeit,

Bild: AdobeStock - Diyanski

Dunkelheit und Verkehrslage und das sogar in
der Landessprache des Fahrers vor. Insofern ist
auch hier die Umstellung auf KI zeitgemif, ver-
kehrssicherer und sinnvoller.

Es bleibt zu hoffen, dass insgesamt die Digi-
talisierung des gesamten Antragsverfahrens
umgesetzt wird und eine digitale Stralendaten-
bank fiir Grofiraum- und Schwertransporte
geschaffen wird, die es in Echtzeit erlaubt, die
Antrage fiir die jeweilige Strecke und die Daten
der Fahrzeugkombination und der Ladung
elektronisch einzugeben, die geeignete Strecke
und die jeweils notwendigen Auflagen zu erhal-
ten. Technisch ist dies langst moglich, scheitert
aber im Regelfall an der EDV-Ausstattung der
Behorden. Es bleibt zu hoffen, dass hier noch
nachgearbeitet wird. Weitere Diskussionen wer-
den gefiihrt {iber den begleiteten Transportver-
band, flichendeckende Dauererlaubnisse bis
60 t Gesamtmasse, etc. Das Gewerbe und die
Verbandeinitiative GST begriifit diese Entwick-
lung ausdriicklich und ist insbesondere von
der Geschwindigkeit, mit der die VwV-Novelle
nach der Griindung der Verbindeinitiative im
Januar 2023 vorangetrieben wurde, begeistert.
Die weitere Umsetzung der Digitalisierung und
die Einfithrung kiinstlicher Intelligenz sowie
Biirokratieabbau bleiben nach der Bundestags-
wahl im Februar 2025 aber weiterhin im Fokus
und genieflen absoluten Vorrang.

Die VI GST bedankt sich an dieser Stelle
ausdriicklich bei Herrn pStS Oliver Luksic, der
die VwV-Novelle im Jahre 2024 mit hohem per-
sonlichen Einsatz vorangetrieben hat.
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Bundesrat Drucksache 544/24 (Beschluss)
Beschluss
des Bundesrates 20.12.24

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Anderung der Allgemeinen

Verwaltungsvorschrift zur StraBenverkehrs-Ordnung
(Anm. der Red.: wird einen Tag nach Veréffentlichung im Bundesanzeiger wirksam)

Der Bundesrat hat in seiner 1050. Sitzung am 20. Dezember 2024 beschlossen, der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift gemiB Artikel 84 Absatz 2 des Grundgesetzes nach Mafgabe folgender Anderungen zuzustimmen:

1. ZuArtikel 1 Nummer 3 Buchstabe ¢ Doppelbuchstabe ccl —neu —

(Randnummer 144 VwV zu § 29 Absatz 3 StVO)

Nach Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe ¢ Doppelbuchstabe cc ist folgender Doppelbuchstabe einzufiigen:
,ccl) In Randnummer 144 wird das Wort ,,zulassen* durch das Wort ,,bestimmen ersetzt.

Begriindung:
Zur Gefahrenabwehr aufgrund aktueller Verkehrslagen oder sonstiger Ereignisse muss die Polizei jederzeit berechtigt sein,
eine Abweichung von der zeitlichen Vorgabe der sogenannten Nachtfahrzeit anzuordnen.

Die grundsitzliche Vorverlegung der Nachtfahrzeit kénnte nach den beispielsweise in Hamburg erhobenen Erfahrungs-
werten nicht nur den Individualverkehr, sondern auch den OPNV erheblich beeintrichtigen und den Zielen der Verkehrs-
wende entgegenstehen. Gerade in innerstédtischen Bereichen oder Ballungszentren ist aufgrund dessen die Vorverlegung
der Nachfahrt abzulehnen.

Zur Gefahrenabwehr aufgrund aktueller Verkehrslagen oder sonstiger Ereignisse muss die Polizei jederzeit berechtigt sein,
eine Abweichung von der zeitlichen Vorgabe der sogenannten Nachtfahrzeit anzuordnen.

Regelfille fiir eine Anordnung der Nachtfahrt ab 22:00 Uhr wiiren beispielsweise hohe Verkehrsbelastung, Beeintréchti-
gung des OPNV usw. Der begriindete Einzelfall wiirde dementsprechend fiir solche Regelfille wegfallen.

Dass im begriindeten Einzelfall, zum Beispiel bei hohen Verkehrsbelastungen nach 20:00 Uhr, die Anordnung einer Nacht-
fahrt ab 22:00 Uhr weiterhin moglich ist, soll durch die Verwendung des Verbs ,,bestimmen‘* verdeutlicht werden.

2. Zu Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe ¢ Doppelbuchstabe dd

(Randnummer 145a VwV zu § 29 Absatz 3 StVO)

In Artikel 1 Nummer 3 Buchstabe ¢ Doppelbuchstabe dd Randnummer 145a sind die Worter ,,oder englischer
zu streichen.

Begriindung:
Gemail § 23 Absatz 1 VwWVI{G ist die Amtssprache deutsch. Die hier benannte alternative Verstindigung in englischer Spra-
che scheitert bereits aus diesem Grunde.

3

Ein weiterer Grund der bisherigen Sprachauflage Deutsch ist, dass der Fahrer oder Beifahrer die allgemeinen sowie besonde-
ren Auflagen in dem Erlaubnis- beziehungsweise Genehmigungsbescheid verstehen muss, um sie auch umsetzen zu kénnen.
Dadurch soll ein sicherer und geordneter Verkehrsablauf des GST gewihrleistet werden.

Durch den Erlaubnis- beziehungsweise Genehmigungsbescheid werden in einem nicht unerheblichen Umfang Auflagen
(wie zum Beispiel Alleinfahrten auf Briickenbauwerken und die damit einhergehenden Vollsperrungen von Streckenab-
schnitten, Schrittgeschwindigkeitsanordnungen, Anzahl der Begleitfahrzeuge, Fahrzeiten, polizeiliche Begleitungen usw.)
angeordnet. Die Einhaltung aller Auflagen ist essenziell fiir die sichere Durchfiihrung des Transportes und die Erhaltung
der Infrastruktur.

Dementsprechend ist es nicht zielfiihrend, wenn Englisch als zweite Sprache erlaubt wird und keine der am Transport
beteiligten Personen die in Deutsch gefassten Auflagen versteht.

Nach hiesiger Erkenntnis ist es nicht beabsichtigt, den ohnehin schon sehr umfangreichen Erlaubnisbeziehungsweise
Genehmigungsbescheid (zum groflen Teil weit tiber 50 Seiten) in Englisch darzustellen.

Des Weiteren wird durch die Neuregelung der EGB die Mdglichkeit genommen, auch bei nicht anhorpflichtigen Trans-
porten, wenn erforderlich, die Sprachauflage zu setzen.

Eine eindeutige Formulierung, dass wenigstens eine der an dem Transport beteiligten Personen die in Deutsch gefassten
Auflagen verstehen muss und mit allen Beteiligten kommunizieren kann, ist dringend erforderlich.

Die Moglichkeit, auch bei nicht anhérungspflichtigen Transporten die Sprachauflage setzen zu kdnnen, wird weiterhin als
erforderlich angesehen.
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