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Weitere Informationen 
erhalten Sie bei: 
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Hütten- und
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Kreuzstraße 45, Düsseldorf 
(Tel.: 0211/8224-841 /-816)

Anforderungen an sicherheitsbezogene Teile bei Steuerungen von Kranen

Die Steuerungskategorien gemäß DIN EN 954-1 „Sicherheit von Maschinen – Si-
cherheitsbezogene Teile von Steuerungen Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze“ le-
gen das 
erforderliche Verhalten von sicherheitsbezogenen Teilen einer Steuerung in Bezug
auf deren Widerstandsfähigkeit gegen Fehler auf der Grundlage der beschrie-
benen Vorgehensweise bei der schrittweisen Gestaltung fest. 

Wenn eine Sicherheitsfunktion durch mehrere sicherheitsbezogene Teile ausgeführt
wird, z.B. Sensoren, Überwachungsbausteine, Steuerelemente im Lastkreis, können
diese Teile einer Kategorie und / oder verschiedenen Kategorien in Kombination an-
gehören. 

Hinsichtlich der Realisierung von Sicherheitsfunktionen durch programmierbare elek-
tronische Systeme wird die Verwendung  eingeschränkt, da Bedenken an der Zuver-
lässigkeit einkanaliger programmierbarer elektronischer Systeme zur Realisierung der
Anforderungen der Steuerungskategorie 1 bestehen. 

Dies schließt jedoch die Verwendung von derzeit auf dem Markt verfügbaren Sicher-
heitsteuerungen nicht aus, da diese nicht als einkanalige Systeme konzipiert werden.
Darüber hinaus wird durch die Hersteller dieser programmierbaren Sicherheits-
steuerungen in der Regel der Nachweis erbracht, dass diese Steuerungen minde-
stens die gleiche Sicherheit gewährleisten, wie es bisher mit Hardware-Lösungen er-
reicht wurde. 

Nachfolgende Auflistung zeigt einen Überblick über Anforderungen hinsichtlich der
Steuerungskategorien nach DIN EN 954-1  aus dem europäischen Normenwerk für
Krane:

EN 12 999 Krane - Ladekrane

Kap. 5.6.1
„... Überlastsicherungen und Tragfähigkeitsanzeigen müssen mit EN 12077-2: 1998
übereinstimmen. Sicherheitsbezogene Teile von Begrenzungs- und Anzeigesystemen
müssen mit EN 954-1:1996, Kategorie 1 übereinstimmen, abgesehen von elektroni-
schen Teilen des Systems für Begrenzungsvorrichtungen, die mit EN 954-1:1996, Ka-
tegorie 2 übereinstimmen müssen. ...“

pr EN 13000 Fahrzeugkrane

Kap. 4.2.5.1 Allgemeines
„... Alle nachfolgend erwähnten sicherheitsrelevanten Teile der Steuerung müssen mit
EN 954-1, Kategorie 1 und alle elektronischen Auswerte-Einrichtungen mit Kategorie
2 übereinstimmen ...“

Kap. 4.2.6.2 Anforderungen an Anzeigen, Displays und Begrenzer
„... Alle nachfolgend erwähnten, sicherheitsrelevanten Teile der Begrenzungs- und
Anzeigeeinrichtungen müssen mit EN 954-1, Kategorie 1 und alle elektronischen
Auswerte-Einrichtungen mit Kategorie 2 übereinstimmen ...“

EN 13557 Krane - Stellteile und Steuerstände

Anhang C Zusätzliche Anforderungen für kabellose Steuerungen und Steue-
rungssysteme

C.3.1 „Die Stop-Funktion eines kabellosen Steuerungssystems ist ein sicherheitsbezo-
genes Teil der Kransteuerung, wie in Abschnitt 3.1 von EN 954-1: 1996 festgelegt.
Diese Stop-Funktion des kabellosen Steuerungssystems muss bezüglich des Sicher-
heitsverhaltens Kategorie 3 oder höher entsprechend 6.2.4 von EN 954-1: 1996
sein. Wenn die Anwendung es erfordert, muss in der entsprechenden europäischen
Norm für eine einzelne Kranart eine höhere Kategorie festgelegt werden.“

prEN 14439 Krane - Turmdrehkrane
Kap. 5.4.1 Stellteile und Steuerstände

Kap. 5.4.1.3 In Steuerungen müssen die Kategorien nach EN 954-1 
folgendermaßen sein:

a) in elektromechanischen Kreisen: Kategorie 1
b) in sicherheitsbezogenen Teilen der Steuerung, 

die elektronisch gesteuert sind: Kategorie 3
Kap. 5.4.2 Begrenzungs- und Anzeigeeinrichtungen
Kap. 5.4.2.1 Für Begrenzungseinrichtungen und Anzeigen müssen die Kategorien
nach Abschnitt 6 von EN 954-1 folgendermaßen sein:
a) Anzeigen: Kategorie 1;
b) mechanische Begrenzungseinrichtungen: Kategorie 1;
c) elektromechanische Begrenzungseinr.: Kategorie 1;
d) elektronische Begrenzungseinrichtungen Kategorie 3.

prEN 14492-2 Krane - Kraftbetriebene Winden und Hubwerke
Teil 2: Kraftbetriebene Hubwerke

Kap. 5.2.5 Steuerungskategorien

Alle sicherheitsbezogenen Teile von Steuerungen, soweit vorhanden, müssen minde-
stens den folgenden Kategorien von EN 954-1 entsprechen:
• Steuerstromkreise mit elektromechanischen, hydraulischen

und pneumatischen Bauteilen: Kategorie 1
• Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen, 

die elektronisch realisiert sind: Kategorie 2

Sicherheitsbezogene Teile der Steuerung sind z.B.

a) Steuereinrichtung siehe 5.2.1
b) Überlastsicherungen siehe 5.2.2
c) Not-Halt-Einrichtung siehe 5.2.3
d) Hub- und Senkbegrenzer siehe 5.2.5
e) Steuereinrichtungen / Steuerungen (pneumatisch) siehe 5.10.3
f) Steuereinheiten / Steuersysteme (pneumatisch) siehe 5.10.4
g) Schutzmaßnahmen (pneumatisch) siehe 5.10.5
h) Steuereinrichtungen / Steuerungen (hydraulisch) siehe 5.11.4
i) Schutzmaßnahmen (hydraulisch) siehe 5.11.5
j) Geräte zum Trennen und Schalten der Einspeisung siehe 5.13.4

Die Stopfunktion in drahtlosen Steuerungen, wie in prEN 13557:2002 Anhang C 3.1
erwähnt, muss Kategorie 3 entsprechen.
In den folgenden beiden Fällen müssen alle sicherheitsbezogenen Teile von Steue-
rungen, die elektronisch realisiert sind, mindestens Kategorie 3 entsprechen:
k) Hebevorgänge oberhalb von Rohren und Leitungen, deren Zerstörung durch 

eine herabfallende Last ein Austreten von brennbaren Gasen oder Flüssigkei-
ten verursachen kann,

l) Heben, Senken und Verfahren von feuerflüssigen Massen oder anderen 
Gütern mit vergleichbarer Gefährdung gemäß Anhang B.

Weitere Erläuterungen zu dieser Thematik werden in den Fachtagungen
„Arbeitssicherheit beim Betrieb von Krananlagen“ gegeben.




