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nem Seildurchmesser von 38 mm. Die 
Hakenflasche bis 1.250 t Traglast ist mo-
dular aufgebaut und besteht aus einem 
Haken und vier Rollenblöcken. Sie kann 
somit einfach für verschiedene Einsatz-
zwecke umgebaut werden.

Ein wichtiges Kriterium bei der Kon-
struktion des neuen Rau penkrans waren 
zudem hohe Sicherheitsstandards, so der 
Hersteller in einer Pressemitteilung. So 
befindet sich zum Beispiel am Unterwa-
gen eine 360°-Plattform mit Geländer, die 

Raupenkrane

Der neue 1250 t-Raupenkran wird 
Systemlängen von bis zu 228 m mit 
114 m langem Hauptmast und ebenfalls 
114 m langer wippbarer Gitterspitze 
bieten. Durch das Konstruktionsprinzip 
mit konventionellem A-Bock kann der 
LR 11250 in Verbindung mit mechani-
schen Abstützungen bis zu 102 m lange 
Hauptauslegersysteme auch ohne Der-
ricksystem auf richten. Mit Derrick sind 
sogar Hauptauslegerlängen bis zu 150 
m aufrichtbar. 

Zum Derrickausleger wird ein Lieb-
herr-Ballastwagen mit hydraulisch stu-
fenloser Radiusverstellung angeboten. 

Bis zu 600 t Derrickballast kommen hier-
bei zum Einsatz. Als Alternative steht ein 
Schwebeballastsystem zur Verfügung.

Bei der Konzeption des neuen LR 
11250 war der wirtschaft liche und ein-
fache Transport der Komponenten ein 
überge ordnetes Kriterium. So über-
schreitet kein Teil die Transport breite 
von 3,5 m und das Transportgewicht 
von maximal 45 t. Auch bei der Ausle-
gerkonstruktion wurde auf eine wirt-
schaftliche Transportlogistik geachtet. 
So können die Zwischenstücke der 
Wippspitze zum Transport mit Hilfe von 
Laufrollen in die Zwischenstücke des 

Hauptauslegers eingeschoben werden. 
Die Antriebseinheit des LR 11250 mit 
Dieselmotor, Hyd raulik, Elektrik und 
Krankabine sind in einer kompletten Ein-
heit transportierbar. 

Ein 6-Zylinder-Cummins-Dieselmo-
tor mit 640 kW sorgt für ausreichend 
Leistung zum Antrieb des neuen 1.250 t-
Rau penkrans. Bis zu 6 Winden kommen 
zum Aufrichten und zur Hubarbeit des 
LR 11250 zum Einsatz. Die Hubwinden 
bieten einen Seilzug von 310 kN bei ei-

So haben die Konstrukteure den neuen 
LR 11250 erdacht ....

Nachwuchs bei den Liebherr-Raupen:

Neuer 1.250-Tonner im Ehinger Testfeld

Liebherr rundet die Raupenkranpalette mit dem neuen 
Großkran LR 11250 nach oben ab. Nach Auskunft des Her-
stellers bietet der neue Kran eine maximale Traglast von 
1.250 t bei 14 m Radius und ein maximales Last moment 
von 21.714 tm. Beim Transport begnügt sich der „Große“ 
allerdings mit einer maximalen Transportbreite von 3,5 m.
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Raupenkrane 

über Aufstiege von zwei Seiten begehbar 
ist. Die Plattform bietet einen sicheren 

... und so stellt sich der 1.250-Tonner beim Aufbau dar – hier noch ohne Ausleger. 

und komfortablen Zugang zur Dreh-
bühne und Krankabine. Der erste Kran 

wird derzeit im Liebherr-Werk in Ehingen 
zum Test aufgebaut. Anfang 2006 wird 

er für den Bau chemischer Anlagen nach 
China ausgeliefert werden. KM
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