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  Einsatzbericht

Bei dem Einsatz musste ein 88 m 
hoher Liebherr Turmdrehkran 180 EC-
b montiert werden. Der Turmdrehkran 
war der erste von vier Baukranen an der 
Großbaustelle des geplanten Riverside-
Empire-Hotels Hamburg und des neuen 
Brauhauses zwischen der Bernhard-
Nocht-Straße/Davidstraße und Hop­
fenstraße. Um die bis zu 12 t schweren 
Kranteile bei einer Ausladung von über 

Mit 84 m Mast zum Einsatz
Zu einem Kraneinsatz auf St. Pauli rückte das Hamburger Unternehmen Knaack Krane mit seinem Liebherr-Kran LTM 
1500 aus. Das Besondere an diesem Kran ist seine Ausrüstung mit dem 84 m langen Hauptausleger.

30 m und einer geforderten Haken­
höhe von 107 m zu montieren, wurde 
der LTM 1500 mit 84 m Hauptausleger, 
Y-Abspannung und 14 m langer hy­
draulisch verstellbarer Gittermastspitze 
eingesetzt. Für die Vormontage der 
Kranteile wurde zusätzlich ein LTM 1080 
eingesetzt. Während der Kranarbeiten 
war die Bernhard-Nocht-Straße drei 
Tage lang voll gesperrt.� KM

Der LTM 1500 von Knaack ist mit dem 
84 m-Teleausleger ausgerüstet.
� Foto: Birger Hennig

Großstadt-tauglich:Der TLM 1500. �
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In Hamburg St. Pauli wurde ein Turmdrehkran montiert.� Foto: Birger Hennig




