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Der ATF 220G-5 bietet eine Tragfä­
higkeit von 220 t bei 2,5 m Radius nach 
hinten beziehungsweise 182,5 t bei 3 m 
Radius im 360°-Schwenkbereich. Bei ei­
ner Ausladung von 20 m hebt der 5-Ach­
ser maximal 30,4 t, bei 40 m 10,6 t und 
bei 60 m 3,9 t. Das maximale Gegen­
gewicht beträgt 71 t. Für den einfachen 
Transport lässt es sich in maximal 12 t 
schwere Teilsegmente zerlegen.

Der Hauptausleger des ATF 220G-5  
ist in 430 Sekunden auf seine volle 
Länge von 68 m ausgefahren und 
kann unter Teillast teleskopiert werden.  
Für noch mehr Reichweite sorgt eine 
13,2 / 37,2 m Auslegerverlängerung mit 
integrierter 5,4 m Schwerlastspitze. 

109 m Hakenhöhe

Die Auslegerverlängerung ist um  
0° / 20° und 40° abwinkelbar und er­
möglicht eine maximale Hakenhöhe 

Neuer 220-Tonner aus Lauf
von 109 m. Das Haupt- und Hilfshub­
werk bieten einen maximalen Seilzug 
von 109 kN und eine maximale Seilge­
schwindigkeit von 128 m/min.

Damit sich das Einscheren der 
Hakenflaschen einfacher gestaltet, 
hat Tadano Faun den Kran, dessen 
Schwenkradius der Hersteller mit  
4,98 m angibt, mit dem System Super­
stop ausgerüstet. Ebenfalls einfach zu 
bedienen ist laut Hersteller die Tadano 

In der jüngeren Vergangenheit hat sich in der 5-Achs-
Klasse eine Menge getan. Die Tadano Faun GmbH ist da-
bei mit dem ATF 110G-5 und dem „Crane of the Year“ ATF 
160G-5 schon sehr gut aufgestellt. Jetzt bringt Tadano 
Faun einen neuen 5-achsigen 220 t-Kran auf den Markt, 
zugleich den vierten Kran der „G-Serie“, zu der auch der 
ATF 65G-4 gehört. Das Unternehmen nutzte den 2. Inter-
nationalen Händlertag in Lauf Anfang März für die Vor-
stellung des neuen  ATF 220G-5, der mit einem 7-teiligen 
13,2 bis 68 m langen Hauptausleger mit Ein-Zylinder-Te-
leskopiersystem ausgerüstet ist. 

Lastmomentbegrenzung. Mit dem inte­
grierten Liftadjuster und der Arbeitsbe­
reichsbegrenzung, die beide zur Serie­
nausstattung gehören, sorgt sie für ein 
sicheres Arbeiten. 

Einer für Alles

Doch Tadano Faun hat nicht nur 
an die Sicherheit gedacht. Um ein um­
ständliches Hantieren mit mehreren 

Im Segment der 5-Achser bietet Tadano 
Faun jetzt den neuen ATF 220G-5 mit 
68 m langem Hauptausleger an.

Der neue 220-Tonner wurde im Rahmen der 1. Internationalen Händlertagung in Lauf präsentiert. Das Foto zeigt Tadano-
Händler aus verschiedenen asiatischen und Nahost-Ländern sowie Australien, Neuseeland,  Südafrika, Brasilien und den 
USA zusammen mit ihren japanischen und deutschen Gastgebern. 
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Sattelauf lieger nach Maß

Schlüsseln zu vermeiden, begnügt sich 
auch dieser neue AT-Kran wieder mit 
nur einem Schlüssel, mit dem zum ei­
nen der Oberwagenmotor angelassen 
und der zum anderen für die Türen der 
Ober- und Unterwagenkabine sowie für 
beide Tanks genutzt wird.

Im Kranoberwagen sorgt ein 
Mercedes Benz 6-Zylinder-Dieselmoter 
des Typs OM 906 LA für die notwendige 
Kraft. Der Motor bietet 150 kW (204 
PS) Leistung bei 1.800 min-1 und ein 
maximales Drehmoment von 750 Nm 
bei 1.200 bis 1.600 min-1. Der Motor er­

füllt die Vorschriften gemäß Euro III A / 
EPA III. Der im Unterwagen eingesetzte 
Mercedes Benz 8-Zylinder-Dieselmotor 
des Typs OM 502 LA ermöglicht dem 
5-Achser mit seiner Leistung von 390 
kW (530 PS) bei 1.800 min-1 und einem 
maximalen Drehmoment von 2.400 Nm 
bei 1.200 min-1 eine maximale Fahr­
geschwindigkeit von 85 km/h. Auch 
der Unterwagenmotor erfüllt die Vor­
schriften gemäß Euro III A / EPA III.

Das vollautomatisierte Schaltgetrie­
be ZF AS-Tronic mit 2-stufigem Vertei­
lergetriebe und Intarder bietet 16 Vor­

wärts- und 2 Rückwärtsgänge. Wie man 
bei Tadano Faun betont, ermöglicht das 
Getriebe ein feinfühliges Rangieren im 
1. Gang von fast 0 bis 6 km/h.  Die ma­
ximale Steigfähigkeit der Neuentwick­
lung, die mit 10x8x8-Antrieb/Lenkung 
ausgerüstet ist, beträgt 61 % mit 16.00 
R25-Bereifung. Die ZF Servocom Zwei-
Kreislenkung lenkt die 1. und 2. Achse 
mechanisch – hydraulisch unterstützt. 
Für den Hundegang ist die 3. Achse 
liftbar.

Im ATF 220G-5 kommt außerdem 
das Faun Lenksystem zum Einsatz, das 

die 4. Achse bis 25 km/h und die 5. Ach­
se bis 50 km/h elektronisch lenkt. Bei 
darüber hinaus gehenden Geschwindig­
keiten werden die Achsen jeweils auto­
matisch verriegelt.

Die Abstützbasis von 9,01 m x 5,6 /  
8,3 m sorgt für einen sicheren Stand 
während der Kranarbeiten. Selbstver­
ständlich ist das Abstützen des Krans 
aus der Cockpit-Oberwagenkabine her­
aus möglich. 

13,425 m Unterwagenlänge

Die Gesamtlänge des ATF 220G-5 
beträgt 15.105 mm, der Unterwagen 
bringt es auf eine Länge von 13.425 
mm. Der minimale Wenderadius liegt 
bei 10,9 m. Die Höhe des Krans gibt 
der Hersteller mit 3,99 m (-118 mm / 
+158 mm Federweg) und die Breite mit 
3,0 m (bei 16.00 R25-Bereifung) bezie­
hungsweise 3,20 m mit 20.5 R25-Berei­
fung an.

Das geräumige Fahrerhaus des 220-
Tonners bietet nicht nur beheizte und 
elektrisch verstellbare Außenspiegel, 
sondern auch Tempomat- und Bremso­
matfunktionen. Mit einem Transportge­
wicht von 60 t (bei 10x8x8-Antrieb/Len­
kung und 16.00 R25-Bereifung) fährt 
der Kran aus Lauf bei Einhaltung der 12 
t-Achslastbegrenzung über die Straßen. 
Dafür, dass dabei nicht allzu oft nachge­
tankt werden muss, sorgen nicht nur die 
modernen, verbrauchsarmen Motoren, 
sondern auch die Tankkapazität von 530 
l. Im Oberwagen liegt die Tankkapazität 
bei 250 l.
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Der ATF 220G-5 vor der historischen 
Kulisse der Nürnberger Burg.




