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Eingesetzte Fahrzeuge
- AWU 4-Achser mit Aufbau
Omars/Hartmann
- LFB MAN
- 3-Achs Tieflader
- Lkw Werkstattwagen MAN
- MK 700 Faun ATF 70
- MK 800 Faun ATF 80
- Pannenhilfsfahrzeug
+ Absicherungshanger
- Pickup Mazda
+ Beleuchtungsanhénger
- Einsatzleiterfahrzeug Vito
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.Bergearbeiten an der Unfallstelle.

Ein verungliickter Sattelzug musste geborgen werden. Der VBA-Mitgliedsbetrieb Autoservice Hiibler aus Schlegel
erfolgreich im Einsatz.

Ein Sattelzug kam aufgrund
starken Nebels und teils tiberfro-
rener Straflenverhiltnisse rechts-
seitig von der BABI14, Abfahrt
Nossen, Richtung Leipzig ab. Er
durchbrach die Leitplanke, fuhr
die Boschung hinab und iber-
schlug sich kopfiiber.

Da der Fahrer eingeklemmt
war, wurde zuerst die Rettungs-
leitstelle Meiflen alarmiert. Die
herausriickende Feuerwehr ver-
suchte vorrangig den Fahrer mit
entsprechendem Equipment zu
befreien. Dieses misslang aller-

Universelles Berge=und Kranfahr-
#Der BKF40 von Tadano Faun.

dings, sodass die Leiststelle fiir di-
ese Rettungsaktion den VBA-Mit-
gliedsbetrieb Autoservice Hiibler
zur Unterstiitzung anforderte. Um
den Fahrer schnellstens zu befrei-
en, wurde mit Hilfe des Faun BKF
40/4 L das Fahrerhaus angehoben.
Gliicklicherweise war der Fahrer
trotz dieses schweren Unfalls nur
leicht verletzt. Nach der Personen-
bergung konnte die Fahrzeugber-
gung gestartet werden.

Dazu trafen nach Begutach-
tung der Unfallstelle des Ber-
gungsleiters der Firma Hiibler die
benétigten Spezialfahrzeuge ein.
Zur Ausleuchtung der Unfallstelle
positionierte Firma Hiibler einen

Beleuchtungshinger und nutzte
zusitzlich die Beleuchtungen des
BKE des MK und des AWU. Als
vorbereitende MafSnahme
Bergung wurde erst einmal die

zur

Kardanwelle ausgebaut und die
Federspeicher gelost. Da das Pla-
nengestell sehr beschadigt war,
wurde beschlossen, dieses zusam-
men mit der Ladung separat zu
bergen. So wurden erst die Zurr-
gurte am havarierten
Auflieger
der Plane gelost
und anschlie-
3end das Ver-
deck durch-

trennt.

sowie

Dadurch konnte jetzt das kom-
plette Fahrzeug, nachdem die Ket-
ten und Gurte positioniert waren,
mit Hilfe der Mobilkrane und des
BKF auf die Fahrbahn gehoben
werden.

Jetzt begann die zeitaufwin-
dige Ladungsbergung, die zuvor
mit dem Havariekommissar ab-
gesprochen wurde. Der Sattelzug
hatte Stahl in verschiedensten
Formen und Gewichtsklassen ge-
laden, welcher nun mit dem BKF
unter Aufsicht des Havariekom-
missars auf den firmeneigenen
Tieflader verladen werden konnte.

Anschlieflend wurde der hava-
rierte Lkw schleppfertig gemacht
und zum Bestimmungsort ab-

transportiert. KM
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