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Fortsetzung aus KM 97: 3. Europäische Normen für Krane – Stand und Entwicklung

Beispiele für C- Normen 

Cenelec- Normen

Eine aktuelle Liste der harmonisierten europäischen Normen, die zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG im Amtsblatt veröffentlicht sind, ist, wie bisher, auch unter
folgender Internetadresse enthalten, wobei auch hier die gleiche Gliederung übernommen wurde:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html
Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe des Kranmagazins.
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Im Unterschied zu  vorherigen  Veröffentlichungen ist das Verzeichnis jetzt nicht 
mehr fortlaufend nach den Normennummern aufgelistet, sondern unterteilt in A, B 
und C-Normen sowie den CENELEC-Normen, die nicht als A,B oder C-Normen 
eingeordnet werden. 

Beispiele:
• A- und B- Normen siehe oben  

• C- Normen 
 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN ISO 16231-1:2013 
Selbstfahrende Maschinen in der Landwirtschaft - Bewertung 
der Stabilität - Teil 1: Richtlinien (ISO 16231-1:2013) 

28.11.2013 

CEN EN ISO 20643:2008 
Mechanische Schwingungen - Handgehaltene und handgeführte 
Maschinen - Grundsätzliches Vorgehen bei der Ermittlung der 
Schwingungsemission (ISO 20643:2005) 

8.9.2009 

EN ISO 20643:2008/A1:2012 15.11.2012 Anmerkung 3 Datum abgelaufen 
(31.1.2013) 

CEN EN 30326-1:1994 
Mechanische Schwingungen - Laborverfahren zur Bewertung 
der Schwingungen von Fahrzeugsitzen - Grundlegende Anfor­
derungen (ISO 10326-1:1992) 

8.9.2009 

EN 30326-1:1994/A1:2007 8.9.2009 Anmerkung 3 Datum abgelaufen 
(28.12.2009) 

EN 30326-1:1994/A2:2011 29.2.2012 Anmerkung 3 Datum abgelaufen 
(30.6.2012) 

Typ-C-Normen 
Typ-C-Normen enthalten Spezifikationen für eine bestimmte Maschinenkategorie. Die unterschiedlichen Maschinenarten, die zu der durch eine Typ-C- 
Norm abgedeckten Kategorie zählen, weisen einen gleichartigen Verwendungszweck auf und sind durch gleichartige Gefährdungen gekennzeichnet. 
Typ-C-Normen können auf Typ-A- oder Typ-B-Normen verweisen, wobei angegeben wird, welche der Spezifikationen der Typ-A- oder Typ-B-Norm 
auf die betreffende Maschinenkategorie anwendbar sind. Wenn für einen bestimmten Aspekt der Maschinensicherheit eine Typ-C-Norm von den 
Spezifikationen einer Typ-A- oder Typ-B-Norm abweicht, haben die Spezifikationen der Typ-C-Norm Vorrang gegenüber den Spezifikationen der Typ- 
A- oder Typ-B-Norm. Die Anwendung der Spezifikationen einer Typ-C-Norm auf der Grundlage der Risikobeurteilung des Herstellers, ergibt eine 
Konformitätsvermutung mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Maschinenrichtlinie, die durch die Norm abge­
deckt sind. Bestimmte Typ-C-Normen sind als eine aus mehreren Teilen bestehende Reihe aufgebaut. Teil 1 enthält allgemeine Spezifikationen für eine 
Maschinenfamilie und andere Teile der Norm enthalten Spezifikationen für bestimmte zu dieser Familie gehörende Maschinenkategorien, durch die die 
allgemeinen Spezifikationen von Teil 1 ergänzt oder abgewandelt werden. Für Typ-C-Normen, die nach diesem Schema aufgebaut sind, ergibt sich die 
Konformitätsvermutung mit den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie aus der Anwendung des allgemeinen Teils 1 der Norm in 
Verbindung mit dem einschlägigen spezifischen Teil der Norm. 

CEN EN 81-3:2000+A1:2008 
Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von 
Aufzügen - Teil 3: Elektrisch und hydraulisch betriebene Klein­
güteraufzüge 

8.9.2009 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009 

CEN EN 81-31:2010 
Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von 
Aufzügen - Aufzüge für den Gütertransport - Teil 31: Betret­
bare Güteraufzüge 

20.10.2010 

CEN EN 81-40:2008 
Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von 
Aufzügen - Spezielle Aufzüge für den Personen- und Güter­
transport - Teil 40: Treppenschrägaufzüge und Plattformauf­
züge mit geneigter Fahrbahn für Personen mit Behinderungen 

8.9.2009 

CEN EN 81-41:2010 
Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von 
Aufzügen - Spezielle Aufzüge für den Personen- und Güter­
transport - Teil 41: Vertikale Plattformaufzüge für Personen 
mit eingeschränkter Beweglichkeit 

8.4.2011 

CEN EN 81-43:2009 
Sicherheitsregeln für die Konstruktion und Installation von 
Aufzügen - Besondere Aufzüge für den Transport von Per­
sonen und Gütern - Teil 43: Kranführeraufzüge 

8.9.2009
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CEN EN ISO 16231-1:2013 
Selbstfahrende Maschinen in der Landwirtschaft - Bewertung 
der Stabilität - Teil 1: Richtlinien (ISO 16231-1:2013) 

28.11.2013 

CEN EN ISO 20643:2008 
Mechanische Schwingungen - Handgehaltene und handgeführte 
Maschinen - Grundsätzliches Vorgehen bei der Ermittlung der 
Schwingungsemission (ISO 20643:2005) 

8.9.2009 

EN ISO 20643:2008/A1:2012 15.11.2012 Anmerkung 3 Datum abgelaufen 
(31.1.2013) 

CEN EN 30326-1:1994 
Mechanische Schwingungen - Laborverfahren zur Bewertung 
der Schwingungen von Fahrzeugsitzen - Grundlegende Anfor­
derungen (ISO 10326-1:1992) 

8.9.2009 

EN 30326-1:1994/A1:2007 8.9.2009 Anmerkung 3 Datum abgelaufen 
(28.12.2009) 

EN 30326-1:1994/A2:2011 29.2.2012 Anmerkung 3 Datum abgelaufen 
(30.6.2012) 

Typ-C-Normen 
Typ-C-Normen enthalten Spezifikationen für eine bestimmte Maschinenkategorie. Die unterschiedlichen Maschinenarten, die zu der durch eine Typ-C- 
Norm abgedeckten Kategorie zählen, weisen einen gleichartigen Verwendungszweck auf und sind durch gleichartige Gefährdungen gekennzeichnet. 
Typ-C-Normen können auf Typ-A- oder Typ-B-Normen verweisen, wobei angegeben wird, welche der Spezifikationen der Typ-A- oder Typ-B-Norm 
auf die betreffende Maschinenkategorie anwendbar sind. Wenn für einen bestimmten Aspekt der Maschinensicherheit eine Typ-C-Norm von den 
Spezifikationen einer Typ-A- oder Typ-B-Norm abweicht, haben die Spezifikationen der Typ-C-Norm Vorrang gegenüber den Spezifikationen der Typ- 
A- oder Typ-B-Norm. Die Anwendung der Spezifikationen einer Typ-C-Norm auf der Grundlage der Risikobeurteilung des Herstellers, ergibt eine 
Konformitätsvermutung mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Maschinenrichtlinie, die durch die Norm abge­
deckt sind. Bestimmte Typ-C-Normen sind als eine aus mehreren Teilen bestehende Reihe aufgebaut. Teil 1 enthält allgemeine Spezifikationen für eine 
Maschinenfamilie und andere Teile der Norm enthalten Spezifikationen für bestimmte zu dieser Familie gehörende Maschinenkategorien, durch die die 
allgemeinen Spezifikationen von Teil 1 ergänzt oder abgewandelt werden. Für Typ-C-Normen, die nach diesem Schema aufgebaut sind, ergibt sich die 
Konformitätsvermutung mit den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie aus der Anwendung des allgemeinen Teils 1 der Norm in 
Verbindung mit dem einschlägigen spezifischen Teil der Norm. 

CEN EN 81-3:2000+A1:2008 
Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von 
Aufzügen - Teil 3: Elektrisch und hydraulisch betriebene Klein­
güteraufzüge 

8.9.2009 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009 

CEN EN 81-31:2010 
Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von 
Aufzügen - Aufzüge für den Gütertransport - Teil 31: Betret­
bare Güteraufzüge 

20.10.2010 

CEN EN 81-40:2008 
Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von 
Aufzügen - Spezielle Aufzüge für den Personen- und Güter­
transport - Teil 40: Treppenschrägaufzüge und Plattformauf­
züge mit geneigter Fahrbahn für Personen mit Behinderungen 

8.9.2009 

CEN EN 81-41:2010 
Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von 
Aufzügen - Spezielle Aufzüge für den Personen- und Güter­
transport - Teil 41: Vertikale Plattformaufzüge für Personen 
mit eingeschränkter Beweglichkeit 

8.4.2011 

CEN EN 81-43:2009 
Sicherheitsregeln für die Konstruktion und Installation von 
Aufzügen - Besondere Aufzüge für den Transport von Per­
sonen und Gütern - Teil 43: Kranführeraufzüge 

8.9.2009
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CEN EN 12042:2005+A1:2010 
Nahrungsmittelmaschinen - Teigteilmaschinen - Sicherheits- 
und Hygieneanforderungen 

8.4.2011 

CEN EN 12043:2000+A1:2010 
Nahrungsmittelmaschinen - Zwischengärschrank - Sicherheits- 
und Hygieneanforderungen 

8.4.2011 

CEN EN 12044:2005+A1:2009 
Maschinen zur Herstellung von Schuhen, Leder- und Kunst­
lederwaren - Stanzmaschinen - Sicherheitsanforderungen 

18.12.2009 

CEN EN 12053:2001+A1:2008 
Sicherheit von Flurförderungzeugen - Verfahren für die Mes­
sung der Geräuschemission 

8.9.2009 

CEN EN 12077-2:1998+A1:2008 
Sicherheit von Kranen - Gesundheits- und Sicherheitsanforde­
rungen - Teil 2: Begrenzungs- und Anzeigeeinrichtungen 

8.9.2009 

CEN EN 12110:2002+A1:2008 
Tunnelbaumaschinen - Druckluftschleusen - Sicherheitstech­
nische Anforderungen 

8.9.2009 

CEN EN 12111:2002+A1:2009 
Tunnelbaumaschinen - Teilschnittmaschinen, Continuous Mi­
ners und Schlagkopfmaschinen - Sicherheitstechnische Anfor­
derungen 

18.12.2009 

CEN EN 12158-1:2000+A1:2010 
Bauaufzüge für den Materialtransport - Teil 1: Aufzüge mit 
betretbarer Plattform 

8.4.2011 

CEN EN 12158-2:2000+A1:2010 
Bauaufzüge für den Materialtransport - Teil 2: Schrägaufzüge 
mit nicht betretbaren Lastaufnahmemitteln 

8.4.2011 

CEN EN 12159:2012 
Bauaufzüge zur Personen- und Materialbeförderung mit senk­
recht geführten Fahrkörben 

5.4.2013 EN 12159:2000+A1:2009 
Anmerkung 2.1 

Datum abgelaufen 
(31.5.2013) 

CEN EN 12162:2001+A1:2009 
Flüssigkeitspumpen - Sicherheitstechnische Anforderungen - 
Prozessverfahren für hydrostatische Druckprüfung 

8.9.2009 

CEN EN 12203:2003+A1:2009 
Maschinen zur Herstellung von Schuhen, Leder- und Kunst­
lederwaren - Schuh- und Lederpressen - Sicherheitsanforderun­
gen 

18.12.2009 

CEN EN 12267:2003+A1:2010 
Nahrungsmittelmaschinen - Kreissägemaschinen - Sicherheits- 
und Hygienebestimmungen 

20.10.2010 

CEN EN 12268:2003+A1:2010 
Nahrungsmittelmaschinen - Bandsägemaschinen - Sicherheits- 
und Hygieneanforderungen 

20.10.2010 

CEN EN 12301:2000+A1:2008 
Kunststoff- und Gummimaschinen - Kalander - Sicherheits­
anforderungen 

8.9.2009 

CEN EN 12312-1:2013 
Luftfahrt-Bodengeräte - Besondere Anforderungen - Teil 1: 
Fluggasttreppen 

28.11.2013 EN 12312-1:2001+A1:2009 
Anmerkung 2.1 

Datum abgelaufen 
(28.11.2013)

DE C 348/34 Amtsblatt der Europäischen Union 28.11.2013

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 12629-5-1:2003+A1:2010 
Maschinen für die Herstellung von Bauprodukten aus Beton 
und Kalksandsteinmassen - Sicherheit - Teil 5-1: Rohrmaschi­
nen mit Fertigung in vertikaler Lage 

8.4.2011 

CEN EN 12629-5-2:2003+A1:2010 
Maschinen für die Herstellung von Bauprodukten aus Beton 
und Kalksandsteinmassen - Sicherheit - Teil 5-2: Rohrmaschi­
nen mit Fertigung in horizontaler Lage 

8.4.2011 

CEN EN 12629-5-3:2003+A1:2010 
Maschinen für die Herstellung von Bauprodukten aus Beton 
und Kalksandsteinmassen - Sicherheit - Teil 5-3: Maschinen 
zum Vorspannen von Rohren 

8.4.2011 

CEN EN 12629-5-4:2003+A1:2010 
Maschinen für die Herstellung von Bauprodukten aus Beton 
und Kalksandsteinmassen - Sicherheit - Teil 5-4: Maschinen 
zum Beschichten von Betonrohren 

8.4.2011 

CEN EN 12629-6:2004+A1:2010 
Maschinen für die Herstellung von Bauprodukten aus Beton 
und Kalksandsteinmassen - Sicherheit - Teil 6: Stationäre und 
fahrbare Einrichtungen für die Herstellung von bewehrten Fer­
tigteilen 

8.4.2011 

CEN EN 12629-7:2004+A1:2010 
Maschinen für die Herstellung von Bauprodukten aus Beton 
und Kalksandsteinmassen - Sicherheit - Teil 7: Stationäre und 
fahrbare Einrichtungen für die Herstellung von Spannbetonele­
menten 

8.4.2011 

CEN EN 12629-8:2002+A1:2010 
Maschinen für die Herstellung von Bauprodukten aus Beton 
und Kalksandsteinmassen - Sicherheit - Teil 8: Maschinen 
und Einrichtungen zur Herstellung von Bauprodukten aus 
Kalksandsteinmassen (und Beton) 

8.4.2011 

CEN EN 12635:2002+A1:2008 
Tore - Einbau und Nutzung 

8.9.2009 

CEN EN 12643:1997+A1:2008 
Erdbaumaschinen - Radfahrzeuge - Lenkvermögen (ISO 
5010:1992 modifiziert) 

8.9.2009 

CEN EN 12644-1:2001+A1:2008 
Krane - Informationen für die Nutzung und Prüfung - Teil 1: 
Betriebsanleitungen 

8.9.2009 

CEN EN 12644-2:2000+A1:2008 
Krane - Informationen für die Nutzung und Prüfung - Teil 2: 
Kennzeichnung 

8.9.2009 

CEN EN 12649:2008+A1:2011 
Maschinen zum Verdichten und Glätten von Beton - Sicher­
heitsanforderungen 

18.11.2011 EN 12649:2008 
Anmerkung 2.1 

Datum abgelaufen 
(31.1.2012) 

CEN EN 12653:1999+A2:2009 
Maschinen für die Herstellung von Schuhen, Leder- und Kunst­
lederwaren - Nagelmaschinen - Sicherheitsanforderungen 

18.12.2009 

CEN EN 12693:2008 
Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitstechnische und 
umweltrelevante Anforderungen - Verdrängerverdichter für 
Kältemittel 

8.9.2009

DE C 348/38 Amtsblatt der Europäischen Union 28.11.2013

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN 12921-2:2005+A1:2008 
Maschinen zur Oberflächenreinigung und -vorbehandlung von 
industriellen Produkten mittels Flüssigkeiten oder Dampfpha­
sen - Teil 2: Anlagen, in denen wässrige Reinigungsmittel ver­
wendet werden 

8.9.2009 

CEN EN 12921-3:2005+A1:2008 
Maschinen zur Oberflächenreinigung und -vorbehandlung von 
industriellen Produkten mittels Flüssigkeiten oder Dampfpha­
sen - Teil 3: Sicherheit von Anlagen, in denen brennbare Rei­
nigungsflüssigkeiten verwendet werden 

8.9.2009 

CEN EN 12921-4:2005+A1:2008 
Maschinen zur Oberflächenreinigung und -vorbehandlung von 
industriellen Produkten mittels Flüssigkeiten oder Dampfpha­
sen - Teil 4: Sicherheit von Maschinen, in denen halogenierte 
Lösemittel verwendet werden 

8.9.2009 

CEN EN 12965:2003+A2:2009 
Traktoren und Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft - 
Gelenkwellen und ihre Schutzeinrichtungen - Sicherheit 

18.12.2009 

CEN EN 12978:2003+A1:2009 
Türen und Tore - Schutzeinrichtungen für kraftbetätigte Türen 
und Tore - Anforderungen und Prüfverfahren 

18.12.2009 

CEN EN 12981:2005+A1:2009 
Beschichtungsanlagen - Spritzkabinen für organische Pulver­
lacke - Sicherheitsanforderungen 

8.9.2009 

CEN EN 12984:2005+A1:2010 
Nahrungsmittelmaschinen - Tragbare und/oder handgeführte 
Maschinen und Geräte mit mechanisch angetriebenen Schneid­
werkzeugen - Sicherheits- und Hygieneanforderungen 

20.10.2010 

CEN EN 12999:2011+A1:2012 
Krane - Ladekrane 

24.8.2012 EN 12999:2011 
Anmerkung 2.1 

Datum abgelaufen 
(31.12.2012) 

CEN EN 13000:2010 
Krane - Fahrzeugkrane 

26.5.2010 

EN 13000:2010/AC:2010 

CEN EN 13001-1:2004+A1:2009 
Krane - Konstruktion allgemein - Teil 1: Allgemeine Prinzipien 
und Anforderungen 

8.9.2009 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009 

CEN EN 13001-2:2011 
Kransicherheit - Konstruktion allgemein - Teil 2: Lasteinwir­
kungen 

18.11.2011 EN 13001-2:2004+A3:2009 
Anmerkung 2.1 

Datum abgelaufen 
(18.11.2011) 

EN 13001-2:2011/AC:2012 

CEN EN 13001-3-1:2012+A1:2013 
Krane - Konstruktion allgemein - Teil 3-1: Grenzzustände und 
Sicherheitsnachweis von Stahltragwerken 

28.11.2013 EN 13001-3-1:2012 
Anmerkung 2.1 

31.1.2014 

CEN EN 13015:2001+A1:2008 
Instandhaltung von Aufzügen und Fahrtreppen - Regeln für 
Instandhaltungsanweisungen 

8.9.2009 

CEN EN 13019:2001+A1:2008 
Maschinen zur Straßenreinigung - Sicherheitsanforderungen 

8.9.2009

DE C 348/40 Amtsblatt der Europäischen Union 28.11.2013
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• Cenelec- Normen 
 
 

(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN ISO 28927-9:2009 
Handgehaltene motorbetriebene Maschinen - Messverfahren 
zur Ermittlung der Schwingungsemission - Teil 9: Abklopfer 
und Nadelentroster (ISO 28927-9:2009) 

26.5.2010 

CEN EN ISO 28927-10:2011 
Handgehaltene motorbetriebene Maschinen - Messverfahren 
zur Ermittlung der Schwingungsemission - Teil 10: Bohrhäm­
mer, Schlaghämmer und Aufbruchhämmer (ISO 28927- 
10:2011) 

18.11.2011 

CEN EN ISO 28927-11:2011 
Handgehaltene motorbetriebene Maschinen - Messverfahren 
zur Ermittlung der Schwingungsemission - Teil 11: Steinbear­
beitungsmaschinen (ISO 28927-11:2011) 

20.7.2011 

CEN EN ISO 28927-12:2012 
Handgehaltene motorbetriebene Maschinen - Messverfahren 
zur Ermittlung der Schwingungsemission - Teil 12: Gerad­
schleifer mit Spannzange (ISO 28927-12:2012) 

5.4.2013 

Von Cenelec entwickelte Normen 
Die von Cenelec entwickelten Normen werden nicht als Normen des A-, B- oder C-Typs dieser Liste eingeordnet. 

Cenelec EN 50223:2010 
Stationäre elektrostatische Flockanlagen für entzündbaren 
Flock - Sicherheitsanforderungen 

20.10.2010 

Cenelec EN 50348:2010 
Stationäre Ausrüstung zum elektrostatischen Beschichten mit 
nichtentzündbaren flüssigen Beschichtungsstoffen - Sicherheits­
anforderungen 

26.5.2010 

EN 50348:2010/AC:2010 

Cenelec EN 50580:2012 
Sicherheit handgeführter motorbetriebener Elektrowerkzeuge - 
Besondere Anforderungen an Spritzpistolen 

5.6.2012 

EN 50580:2012/A1:2013 28.11.2013 Anmerkung 3 22.7.2016 

Cenelec EN 60204-1:2006 
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Ma­
schinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
IEC 60204-1:2005 (modifiziert) 

26.5.2010 

EN 60204-1:2006/A1:2009 
IEC 60204-1:2005/A1:2008 

26.5.2010 Anmerkung 3 Datum abgelaufen 
(1.2.2012) 

EN 60204-1:2006/AC:2010 

Cenelec EN 60204-11:2000 
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Ma­
schinen - Teil 11: Anforderungen an Hochspannungsausrüs­
tung für Spannungen über 1 000 V Wechselspannung oder 
1 500 V Gleichspannung aber nicht über 36 kV 
IEC 60204-11:2000 

26.5.2010 

EN 60204-11:2000/AC:2010 

Cenelec EN 60204-32:2008 
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Ma­
schinen - Teil 32: Anforderungen für Hebezeuge 
IEC 60204-32:2008 

18.12.2009

DE 28.11.2013 Amtsblatt der Europäischen Union C 348/53

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN EN ISO 28927-9:2009 
Handgehaltene motorbetriebene Maschinen - Messverfahren 
zur Ermittlung der Schwingungsemission - Teil 9: Abklopfer 
und Nadelentroster (ISO 28927-9:2009) 

26.5.2010 

CEN EN ISO 28927-10:2011 
Handgehaltene motorbetriebene Maschinen - Messverfahren 
zur Ermittlung der Schwingungsemission - Teil 10: Bohrhäm­
mer, Schlaghämmer und Aufbruchhämmer (ISO 28927- 
10:2011) 

18.11.2011 

CEN EN ISO 28927-11:2011 
Handgehaltene motorbetriebene Maschinen - Messverfahren 
zur Ermittlung der Schwingungsemission - Teil 11: Steinbear­
beitungsmaschinen (ISO 28927-11:2011) 

20.7.2011 

CEN EN ISO 28927-12:2012 
Handgehaltene motorbetriebene Maschinen - Messverfahren 
zur Ermittlung der Schwingungsemission - Teil 12: Gerad­
schleifer mit Spannzange (ISO 28927-12:2012) 

5.4.2013 

Von Cenelec entwickelte Normen 
Die von Cenelec entwickelten Normen werden nicht als Normen des A-, B- oder C-Typs dieser Liste eingeordnet. 

Cenelec EN 50223:2010 
Stationäre elektrostatische Flockanlagen für entzündbaren 
Flock - Sicherheitsanforderungen 

20.10.2010 

Cenelec EN 50348:2010 
Stationäre Ausrüstung zum elektrostatischen Beschichten mit 
nichtentzündbaren flüssigen Beschichtungsstoffen - Sicherheits­
anforderungen 

26.5.2010 

EN 50348:2010/AC:2010 

Cenelec EN 50580:2012 
Sicherheit handgeführter motorbetriebener Elektrowerkzeuge - 
Besondere Anforderungen an Spritzpistolen 

5.6.2012 

EN 50580:2012/A1:2013 28.11.2013 Anmerkung 3 22.7.2016 

Cenelec EN 60204-1:2006 
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Ma­
schinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
IEC 60204-1:2005 (modifiziert) 

26.5.2010 

EN 60204-1:2006/A1:2009 
IEC 60204-1:2005/A1:2008 

26.5.2010 Anmerkung 3 Datum abgelaufen 
(1.2.2012) 

EN 60204-1:2006/AC:2010 

Cenelec EN 60204-11:2000 
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Ma­
schinen - Teil 11: Anforderungen an Hochspannungsausrüs­
tung für Spannungen über 1 000 V Wechselspannung oder 
1 500 V Gleichspannung aber nicht über 36 kV 
IEC 60204-11:2000 

26.5.2010 

EN 60204-11:2000/AC:2010 

Cenelec EN 60204-32:2008 
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Ma­
schinen - Teil 32: Anforderungen für Hebezeuge 
IEC 60204-32:2008 

18.12.2009

DE 28.11.2013 Amtsblatt der Europäischen Union C 348/53

 
 

Eine aktuelle Liste der harmonisierten europäischen Normen, die zur  Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG im Amtsblatt veröffentlicht sind, ist, wie bisher, auch unter 
folgender Internetadresse enthalten, wobei auch hier die gleiche Gliederung über-
nommen wurde: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/
machines.html 

Den aktuellen Stand der europäischen Normen für Krane enthält die Tabelle in der  

Anlage 2 - CEN/TC 147 „Krane“: Arbeitsprogramm (Stand Januar 2014). 
 
Diese Tabelle enthält alle Normen des TC 147, sowohl abgeschlossene und als 
DIN herausgegebene Normen, als auch Entwürfe und deren Bearbeitungsstand. 

Aus den letzten beiden Spalten ist ersichtlich, zu welcher Fassung der Maschinen-
richtlinie – 98/37/EG bzw. 2006/42/EG – die Veröffentlichung der Normen im 
Amtsblatt der Europäischen Union als harmonisierte Norm erfolgte.

Alle Normen aus dem TC 147 wurden auf Seite 11 der Anlage 2 nochmals zu-
sammengefasst, mit einem Vermerk, welche Normen zur Richtlinie 2006/42/EG 
veröffentlicht sind.

Die vollständige Anwendung der im Amtsblatt veröffentlichten Normen löst die 
Vermutungswirkung mit den Grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits-
schutzanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG aus. 

Ergänzend zu bisherigen Ausführungen in den Sachverständigenrundschreiben ist 
auf Folgendes hinzuweisen: 

Normenreihe EN 13001 – Normen zur Berechnung: 
 
EN 13001-3-1 „Krane - Konstruktion allgemein – Teil 3-1: Grenz-
zustände und Sicherheitsnachweis von Stahltragwerken“ 

Arbeitssicherheit
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