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2.000 t mit Kraftstoff 2.000 t mit Kraftstoff 
aus Altspeiseöl bewegtaus Altspeiseöl bewegt

n der Vergangenheit wurde die weltweite 
Flotte von Mammoet mit konventionel-
lem Diesel betrieben. Mit der Markt-
einführung neuer Dieselprodukte war 

Mammoet mit führend bei der Einführung 
dieser neuen Kraftstoffe und nutzte die Vor-
teile, die sie für die Umwelt mit sich bringen. 
Dies begann 2015 mit der Umstellung ihrer 
Flotte in den Niederlanden auf GTL-Kraftstoff, 
der weniger Partikel emittiert.

Diese neueste Entwicklung beinhaltet die 
Verwendung von kohlenstoffarmen HVO in 
den SPMT-Powerpacks von Mammoet. HVO 
ist eine Alternative zu herkömmlichem Diesel, 
die hauptsächlich aus Abfall und Reststoffen 
wie Altspeiseöl hergestellt wird. Da dieser Die-
sel sowohl aus erneuerbaren Energien gewon-
nen wird als auch Abfall reduziert, gilt er als zu 
90 % kohlenstofffrei.

Es gibt auch weniger direkte Abgasemis-
sionen, einschließlich einer Reduzierung von 

Mammoet hat seinen ersten Einsatz mit kohlenstoffarmen HVO-Kraft-
stoffen durchgeführt. Die Operation, zwei Topsides zu transportieren, 
ist ein weiterer Schritt hin zu einem nachhaltigeren Betrieb für eines 
der weltweit führenden Schwerlast- und Transportunternehmen, wie 
Mammoet berichtet.

I Stickoxiden. Seit 1984, als Mammoet und 
Scheuerle gemeinsam das erste SPMT auf den 
Markt brachten, ist Mammoet nach eigenen 
Angaben branchenführend in Bezug auf neue 
Technologien und Arbeitsweisen. Bei seiner 
Einführung hatte das SPMT einen erheblichen 
Einfluss auf die Art und Weise, wie Bau- und 
Instandhaltungsprojekte in der Schwerindust-
rie ausgeführt werden. In jüngerer Zeit hat die 
Partnerschaft mit Scheuerle zu einer Reihe von 
Entwicklungen in der nachhaltigeren Trailer-
technologie geführt, wie dem Trailer Power 
Assist und einem elektrischen SPMT-Kraft-
paket, das sich derzeit in der Testphase befindet.

Während dieser HVO-betriebenen Ope-
ration führten die Mammoet-Crews einen  
Transport für ihren Kunden HSM Offshore  
durch. Zwei Topsides – Southwark und Blythe  
genannt – sollten im Rahmen der Installation 
von normalerweise unbemannten (NUI) Platt-
formen in britischen Gewässern in der südli-

chen Nordsee transportiert werden. Die 900 t 
und 1.150 t schweren Topsides wurden mit 22 
Achslinien aus der Standard-SPMT-Flotte von 
Mammoet bewegt.

Dieser HVO-betriebene SPMT-Transport 
war jedoch etwas anders und profitierte von 
einem deutlich geringeren CO2-Fußabdruck. 
Mammoet arbeitet daran, die Nachhaltigkeit 
in seinem gesamten Geschäft zu verbessern, 
indem es seinen eigenen CO2-Fußabdruck 
senkt und auch umfangreiche Projekte im 
Bereich erneuerbare Energien unterstützt und 
ermöglicht. Die Verwendung von HVO-Kraft-
stoff zum Antrieb des SPMT-Transports für 
HSM Offshore ist ein weiterer Beweis für das 
Engagement von Mammoet, bei nachhaltigeren 
Betriebsabläufen führend zu sein, so das Unter-
nehmen abschließend.

Die zu transportierenden Topsides brachten ein Gewicht von 900 t ...
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… beziehungsweise 1.150 t auf die Waage.

Die verwendeten SPMT-Transporteinheiten mit insgesamt 22 Achslinien wurden mit kohlenstoffarmen HVO-Kraftstoffen betrieben.




