MARKT & MARKEN

Neuer Windfliigeladapter von Faymonville: Die neue Nachlduferkombination mit Transportvorrichtung fiir Rotorblatter ...

Die Windindustrie nimmt beim Ausbau erneuerbarer Energien eine
Schlusselrolle ein. Windkraftanlagen werden leistungsstarker und
nutzen immer groBere Windflligel. Deren Transport steckt voller
Herausforderungen.

it der neuen Nachldufer-
kombination von Faymon-
ville konnen Rotorblitter

mit einer Lange von 80 bis
120 Metern und mehr mit einer maximalen
Wendigkeit beférdert werden.

Der neue Windfliigeladapter zeichnet sich
durch 30 Tonnen Hublast, 1.700 mm Hub, eine
universelle Grundkonstruktion aus und ist fiir
die Nutzung mit Dolly mechanisch erweiterbar.

Mehr Wendigkeit und
hohe Hublast

Windfliigeltransporte mit einer Nachldufer-
kombination erhéhen die Wendigkeit im Ver-
gleich zu teleskopierbaren Fahrzeugen deutlich.
Der Windfliigeladapter von Faymonville mit
einer starken Hublast von 30 Tonnen ist dabei e
schon heute auf Rotorblattgewichte von mor- .. ist fiir die Faymonville Produktserien FlexMAX, ModulMAX und CombiMAX verfiigbar.
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Kompakt in Transportstellung.

gen ausgelegt. Je nach Konfiguration wird ein
Hub von bis zu 1.700 mm erreicht, um Hinder-
nisse wahrend des Transportes zu iiberfahren.
Jeder Fliigelhersteller nutzt seine eige-
nen Transportgestelle. Deren Abmessungen
und Anschlussstellen unterscheiden sich zum
Teil deutlich. Faymonville bietet hier eine fle-

Die Transportvorrichtung von Faymon-
ville kann mittels 4 Bolzen schnell und einfach
an die Sattelzugmaschine gekoppelt werden.
Die neue Nachlauferkombination mit Trans-
portvorrichtung fiir Rotorblitter ist verfiigbar
fiir die Faymonville Produktserien FlexMAX,
ModulMAX und CombiMAX.
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xible Losung mit einer universell konzipierten
Schnittstelle an.

HERAUSFORDERUNG ANGENOMMEN
FUR GROBRAUM- UND SCHWERGUTERTRANSPORT

Abnehmbarer hydraulischer
Schwanenhals

Ausziehbar fiir eine
hervorragende Lastverteilung

~ Bester K;orr?sionsschutz
~ durch Metallisierung

Einfache Architektur und leichte
Diagnostik fiir elektrische und
hydraulische Systeme

Hohere Nutzlast bis zu 44 Tonnen - 7
Q="
Verbesserte Lenkfahigkeit durch eine : """'w”
hydraulische Lenkung von bis zu 42 Grad L
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