
 Markt & Marken

22 Schwertransportmagazin    STM Nr. 62  |  2015

Run auf
SL-AIR Trailer

Die neueste Entwicklung sei 
ein Volltreffer heißt es hierzu von 
Broshuis. „Wir haben inzwischen 
eine Menge Aufträge geschrieben, 
das begann schon während der 

IAA“, berichtet Harold Vorste-
veld, Sales Director bei dem nie-
derländischen Trailerhersteller 
aus Kampen. Dass der SL-AIR so 
gut ankommt, habe man bei Bro-

Auf der IAA Nutzfahrzeuge 2014 stellte Broshuis seine jüngste Entwicklung, den SL-Air vor. Nun zeigt sich der 
Hersteller mit dem Erfolg des neuen Trailers überaus zufrieden und spricht von einem regelrechten Run auf den 
SL-Air-Trailer.

shuis schon im Vorfeld kommen 
sehen, da er den Kunden zahlrei-
che Vorteile biete. Dabei verweist 
das Unternehmen auch auf preis-
liche Aspekte. Preislich gesehen 

sei nur der 4-achsige nachlaufge-
lenkte Trailer mit durchgehenden 
Achsen günstiger, allerdings müs-
se der Kunde dabei 7,5 t weniger 
Nutzlast und eine 50 mm höhere 

So löst Broshuis die Einzelradaufhängung 
an seinem SL-Trailer.
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Multimodale Schwertransporte - horizontal und vertikal, 
per Schiene, Straße, Wasser, Luft...
■ Kessel-/Trafobrücken bis 600 t

■ SPMT‘s und Schwergutachslinien > 2000 t Nutzlast

■ Drehschemeleinrichtungen bis 800 t

■ Schräg-/Tieflader bis 300 t Nutzlast

■ Beplante Fahrzeuge bis 4,6 m Breite und 70 t Nutzlast

■ HeavyLift Terminal Duisburg, trimodal bis 500 t

■ Hallenlager- und Freilagerfläche bis 30.000 qm
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NICHT SCHWER SEIN MUSS!
... WEIL SCHWER

Vergleichstabelle
Nutzlast Ladeflächen-

höhe (belastet)
Maximaler  

Lenkausschlag
Lenkausschlag 
mit Hilfslenkung

Gewicht

4 achsiger Broshuis  SL AIR 54,5 t 830 mm 30° 30° 11,5 t

5 achsiger hydraulisch gelenkter 
Auflieger (mit durchgehenden 
Achsen)

52,5 t 910 mm 33° 45° 15,5 t

4 achsiger SL-Trailer 51,5 t 850 mm 33° 57° 14,5 t

4 achsiger Pendelachs-Auflieger 49,5 t 930 mm 33° 60° 16,5 t

4 achsiger nachlauf-gelenkter 
Auflieger (mit durchgehenden 
Achsen)

47,0 t 880 mm 21° 21° 11,0 t

4 achsiger hydraulisch gelenkter 
Auflieger (mit durchgehenden 
Achsen)

43,5 t 900 mm 33° 45° 14,5 t

Anmerkung: Nutzlast bei Verwendung einer normalen 3-achsigen Zugmaschine.                                                                              Quelle: Broshuis

Ladefläche in Kauf nehmen. Zu-
dem ist es möglich den SL-AIR 
mit 21,5 m Länge der Transport-
einheit nach § 70 auch ohne hyd-
raulische Lenkung zuzulassen, da 
die Nachlaufachse einen 50 % hö-
heren Lenkeinschlag aufweist. Als 
Option bietet der Hersteller aber 
auch eine hydraulische Hilfslen-
kung für die hinteren Achsen.

Mit diesem Konzept hat Bro-
shuis für jede Anforderung den 
geeigneten Auflieger im Pro-
gramm. Pieter-Bas Broshuis er-
klärt dazu: „Wir sind sicher stolz 
auf diese Präsentation. Es ist für 

das gesamte Unternehmen die 
Krönung. Daran sieht man, dass 
kontinuierliche Innovation echt 
wichtig ist!“ 

Broshuis hat den SL-AIR zum 
Patent angemeldet und ist derzeit 

intensiv bestrebt, die Produk-
tions-Kapazitäten zu erweitern, 
damit das Unternehmen der 
Nachfrage gerecht werden kann.
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… SL-AIR mit 21,5 m Länge der Transporteinheit 
nach § 70 auch ohne hydraulische Lenkung  

zuzulassen …

Bereits europaweit erfolgreich im Einsatz: SL-Schwerlastkombinationen von Broshuis.




