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Die einsatzerfahrene STZ-VP-Familie bekommt

leistungsstarken Zuwachs. Der STZ-VP (285) verdankt
seinen Namen der neuen 285-er-Bereifung und
beansprucht den Titel des starksten Satteltiefladers

aus dem Hause Goldhofer.

Ausgestattet mit der bewéhr-
ten Pendelachstechnologie ist
diese STZ-Variante in Konfigu-
rationen von drei bis zehn Ach-
sen sowie mit verschiedenen Brii-
ckenvarianten erhaltlich: Kessel-,
Bagger- und Flachbettbriicke.

Mit 16 t technisch méoglicher
Achslast und der Bauhohe von
200 mm im Flachbett bietet der
Tieflader hervorragende techni-
sche Merkmale.

Das ausgekliigelte und viel-
fach bewihrte STZ-Fahrwerks-
konzept iiberzeugt, laut Presse-
mitteilung des Herstellers, dabei
durch die Kombination aus ex-
trem breiten Baggerstielmulden
und verhdltnismaflig kurzen
Fahrwerken, denn schliefilich
zihlt in der Praxis jeder Milli-
meter!

Das Herzstiick des Fahr-
werks ist die Goldhofer-Pendel-

Mit dem STZ-VP (285) hat die STZ-VP-Familie von Goldhofer Zuwachs erhalten.
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achstechnologie, die durch die
Schwingengeometrie ein freies
Pendeln der Achsen ermog-
licht. Der Vorteil: Die Lastver-
teilung auf alle Rader ist hierbei
besonders gleichmiflig verteilt
und unwegsames Geldnde wird
perfekt austariert, der Lenkein-
schlag von bis zu 65 Grad er-
ganzt das Konzept durch opti-
male Rangiereigenschaften.
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Um auch unter hirtesten
Einsatzbedingungen die War-
tungskosten auf ein Minimum
zu reduzieren, sind die Achsen
wahlweise mit Kegelrollen- oder
Kompaktlagern ausgestattet und
damit individuell auf Laufleis-
tung und Wartungsintervalle
abgestimmt.

Mit dem STZ-VP (285) be-
kommt die STZ-Familie nun
eine Variante, die aufgrund der
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grofleren  Bereifung deutlich
hohere Lastaufnahmen zuldsst
und in Kombination mit Sat-
tellasten von bis zu 52 t auch
schwersten Aufgaben gewachsen
ist. Die besonders robuste Rah-
menkonstruktion des STZ-VP
(285) gewihrleistet dabei ein
hohes Biegemoment. Die opti-
mierte Baggerstielmuldenbreite
fithrt zu einer Reduzierung der

Gesamtladungshohe, und die

Moglichkeit die hinteren Fahr-
werke mit der THP-Familie zu
kombinieren garantiert hochste
Flexibilitdt und macht den STZ-
VP (285) zu einem echten All-
rounder.

Die  285-er-Bereifung ist
laut Goldhofer besonders ver-
schleiflarm und dariiber hinaus
hebt das Unternehmen die kon-
sequente Verwendung hoch-
wertiger Markenkomponenten

Mit dem STZ-VP (285) bekommt die STZ-Familie
nun eine Variante, die aufgrund der grofSeren
Bereifung deutlich hohere Lastaufnahmen
zuldsst ...

perfekt abgestimmten Kompo-
nenten ermoglichen die sichere
Aufnahme hochster Nutzlasten.
Die Verwendung des Schwa-
nenhalses mit oder ohne vorde-
res Fahrwerk, die Kombinierbar-
keit der vorderen Fahrwerke mit
der MPA-K-Familie sowie die

T

langjahriger Partner hervor. Au-
flerdem gewihrleistet das welt-
weite Servicenetzwerk von Gold-
hofer einen reaktionsschnellen
und gleichermaflen fldchende-
ckenden Support mit einer ho-
hen Verfiigbarkeit von Original-
ersatzteilen.
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